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RODAC’s krachtige pneumatische gereedschappen blinken uit in duurzaamheid  
en gebruiksvriendelijkheid. Door het uitgebalanceerde aanbod en de goede  
prijs-kwaliteitverhouding zijn ze geschikt voor elke professionele gebruiker.  
De apparaten van RODAC onderscheiden zich door hun onovertroffen vermogen en de 
zeer lange, trillingsvrije levensduur. Bovendien zijn ze voorzien van gunstige technische 
specificaties en daardoor krachtig, snel inzetbaar en prettig in gebruik. RODAC levert 
tevens een groot aantal accessoires en toebehoren.

Pneumatic 
tools &
accessories
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RC630BCRC630t

RC632 RC632BC

“ mm Nm BSP mm bar RPM l/min Dba M/S2 mm mm mm kg pos

RC630 1/4 12 40 1/4 10 6,3 10.000 150 87/98 5,1 135 180 42 0,8 4/4

RC632 3/8 10 75 1/4 8 6,3 9.000 170 110 1,34 173 85 48 1,1 8/8

RA1250	 3/8”	 Veerring voor as

RA1251	 1/2”	 Veerring voor as

RA1252	 3/4”	 Veerring voor as 

RA1253	 1”	 Veerring voor as 

RPOR3286	 3/8” 	 O-ring

RPOR23411 	 1/2”	 O-ring

RPOR3367	 3/4”	 O-ring

Pin clutch    One / Swing hammer    Twin hammer

	 Slagmoersleutel 1/4”
	 Twin hammer

	 Slagmoersleutel 3/8”
	One  hammer

	 Slagmoersleutel 1/4” in koffer
	 Twin hammer

Incl. doppen 8, 9, 10, 11, 12mm + 50mm verlengstuk en kniegewricht. 

	 Slagmoersleutel 3/8” in koffer
	One  hammer

Incl. doppen 8,10,11,12,13,14, 17 & 19mm + 75mm verlengstuk en bithouder

Eenvoudig 

met één hand 

te bedienen

Toebehoren

VOOR KRACHTDOPPEN

ZIE PAG. 66 T/M 72

ideaal voor het 
demonteren van 

gloeibougies
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122 mm

RC2750RC650

RC2751

RC2753

RC2751BC

RC2755

“ mm Nm BSP mm bar RPM l/min Dba M/S2 mm mm mm kg pos

RC650 3/8 13 340 1/4 10 6,3 10.000 300 77/83 3,9 153 189 56 1,2 3/3 

RC2750 1/2 13 407 1/4 10 6,3 11.000 300 77 3,9 153 189 56 1,2 3/3

RC2751 1/2 13 610 1/4 10 6,3 9.000 120 89/100 9,7 122 198 64 1,3 1/3

RC2753 1/2 16 583 1/4 10 6,3 8.000 135 95,6/97,5 3,2 190 200 64 2,1 1/4

RC2755 1/2 16 900 1/4 10 6,3 7.000 492 82/90 6,8 183 205 70 1,8 3/3

	 Slagmoersleutel 3/8”
	 Twin hammer

	 Slagmoersleutel 1/2” Stubby
	 Twin hammer

	 Slagmoersleutel 1/2”
	 Twin hammer

	 Slagmoersleutel 1/2”
	 Twin hammer

	 Slagmoersleutel 1/2” Stubby
	 Twin hammer in koffer

	 Incl. doppen 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 24mm + 75mm verlengstuk

	 Slagmoersleutel 1/2”
	 Twin hammer

Eenvoudig 

met één hand 

te bedienen

Eenvoudig 

met één hand 

te bedienen

Eenvoudig 

met één hand 

te bedienen

Eenvoudig 

met één hand 

te bedienen

Eenvoudig 

met één hand 

te bedienen
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“ mm Nm BSP mm bar RPM l/min Dba M/S2 mm mm mm kg pos

RC2754 1/2 16 +/- 90 1/4 10 6,3 4.000 492 82/90 6,8 183 205 70 1,9 1/1

RC2780 1/2 16 1.350 1/4 8 6,3 10.000 400 85/93,7 5,4 193 205 67 2 2/3

RC2790 1/2 16 1.486 1/4 10 6,3 8.000 113 95,4/105,56 5,3 186 200 77 2,04 1/4

RC2770 1/2 16 271 1/4 10 6,3 6.000 91 86 7,5 332 80 56 2,2 2/1

RAM12120 - - 120 - - - - - - - 120 560 70 1,58 -

RC2780rc2754

RC2780BC

RC2770

RC2790

RAM12120

	 Torque gelimiteerde slagmoersleutel 	
	 1/2” Twin hammer

Met begrenst moment Ideaal voor de bandenwissel! 
Losdraaimoment: 813 Nm 

	 Slagmoersleutel 1/2”
	in  koffer

Incl. 6 doppen, 3 x met plastic hoes (17, 19, 21 mm) en 22, 23, 24 mm lang,
mini-olievernevelaar en olieflesje

	Haa kse slagmoersleutel 
	 1/2”

	 Slagmoersleutel 1/2”
	 Twin hammer

	 Slagmoersleutel 1/2”
	 Twin hammer

	M omentsleutel 1/2”
	 120 NM

Met vast moment van 120 Nm

Eenvoudig 

met één hand 

te bedienen

Eenvoudig 

met één hand 

te bedienen

Optie: RAH280
geluidsdempende slang
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RC3750

RC3770 RC3780

“ mm Nm BSP mm bar RPM l/min Dba M/S2 mm mm mm kg pos

RC3750 3/4 29 1.900 3/8 13 6,3 6.000 545 84/90 10,2 215 235 88 3,3 3/3

RC3770 3/4 32 2.034 3/8 13 6,2 5.500 216 84 12,9 220 241 110 4,6 1/3

RC3780 3/4 26 1.492 1/4 10 6,3 5.000 139 94/100 8,5 191 217 78 2,6 13

	 Slagmoersleutel 3/4”
	 Twin hammer

	 Slagmoersleutel 3/4”
	 Twin hammer

Aluminium

	 Slagmoersleutel 3/4”
	 Twin hammer

Aluminium

Eenvoudig 

met één hand 

te bedienen

Eenvoudig 

met één hand 

te bedienen

VOOR KRACHTDOPPEN

ZIE PAG. 66 - 72 
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RC765bL

RC766

RC762l

1007400aL

“ mm Nm BSP mm bar RPM l/min Dba M/S2 mm mm mm kg pos

1007401A 1 39 3.800 1/2 13 6,3 4.100 700 93/104 5,6 270 275 104 8,9 3/3

RC762L 1 45 2.441 1/2 13 6,2 4.200 222 102/113 10,17 520 180 110 11,2 3/3

RC766 1 45 2.441 1/2 13 6,3 6.000 282 86 6,5 492 140 140 7,8 -

RC765B/BL 1 45 3.000 1/2 13 6,3 4.800 380 93/104,6 5 420/ 550 170 125 7,5/ 8,3 3/3

1007400A/AL 1 39 3.800 1/2 13 6,3 4.100 700 85 4 355/ 520 175 160 9,3/ 10,8 3/3

1007401A

	 Slagmoersleutel 1”
	 Twin hammer

	lichtgewicht

	 Slagmoersleutel 1” 
	 Twin hammer

	 Slagmoersleutel met lange as 1”
	 Twin hammer

lichtgewicht, OOK LEVERBAAR MET KORTE AS (RC765B)

	 Slagmoersleutel met lange as 1”
	 Swing hammer

OOK LEVERBAAR MET KORTE AS (1007400A)

	 Slagmoersleutel 1”
	 Swing hammer
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RC770

“ Nm BSP mm bar RPM l/min Dba M/S2 mm mm mm kg pos

RC770 1 1/2 4000 1/2 13 6,3 3000 580 85 4 500 180 167 23 3/3

	 Slagmoersleutel 1½”
	 Twin hammer
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RC582

1014300a

1013300a

RC583

RC582BC

rc584

“ Nm BSP mm bar RPM l/min Dba M/S2 mm mm mm kg pos

RC582 1/4+3/8 40 1/4 10 6,3 850 113 85 2,6 155 57 40 0,5 • 

1013300A 1/4 34 1/4 6 6,3 260 108 94 0,43 130 37 29 0,45 •

1014300A 3/8 34 1/4 6 6,3 260 108 94 0,43 130 37 29 0,45 • 

RC583 1/4 41 1/4 10 6,2 200 113 84 1,8 196 40 50 0,5 • 

RC584 3/8 41 1/4 10 6,2 200 113 84 1,8 196 40 50 0,5 • 

	 Ratelsleutelset 1/4” + 3/8”

	 Ratelsleutel (super mini) 3/8”

	 Ratelsleutel (super mini) 1/4”

	 Ratelsleutel (mini) 1/4”

	 Ratelsleutelset 1/4” + 3/8”
	in  koffer

	 Ratelsleutel (mini) 3/8”

Inhoud koffer: 
1 	x	  RC582 luchtratel met open kop
1 	x	wisselbare   ratelkop 1/4” + 3/8” 
1 	x	ratelkop   met ¼” bithouder 
1 	x	handratel   ¼”
10 	x 	1/4” dopPen 
		  ( 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm)

1 	x	  1/4” kniegewricht
1 	x	  1/4” quickrelease bits adapter
1 	x	  1/4” verlengstuk met blokkering
1 	x	  1/4” schroevendraaier
21 	x 	1/4” bitsen 25mm

1/4” BitHOUDER 1/4” AS 3/8” AS
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1015100A1014100A

RC468

1014400A

RC590

1015400A

“ Nm BSP mm bar RPM l/min Dba M/S2 mm mm mm kg pos

1014100A 3/8 122 1/4 10 6,3 160 105 93 4,7 254 53 41 1,25 •

1015100A 1/2 122 1/4 10 6,3 160 105 93 4,7 254 53 41 1,25 •

RC590 1/2 68 1/4 10 6,2 150 113 80 2,6 315 300 210 25,5 •

RC468 1/2 140 1/4 6 6,3 150 140 90 3,7 360 57 57 2 • 

1014400A 3/8 102 1/4 10 6,3 400 113 86 12,2 280 58 46 1,28 -

1015400A 1/2 102 1/4 10 6,3 400 113 86 12,2 280 58 46 1,28 -

	 Ratelsleutel 3/8“

		 Ratelsleutel 1/2”

	 Ratelsleutel 3/8“ 
	 met slagmechanisme

	 Ratelsleutel 1/2”

	 Ratelsleutel 1/2”

	 Ratelsleutel 1/2“ 
	 met slagmechanisme

VOOR KRACHTDOPPEN

ZIE PAG. 66 T/M 72
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RC206aRC203A

rc206ABC

RC2020A

1021100A

RC2016A

“ mm Nm BSP mm bar RPM l/min Dba M/S2 mm mm mm kg

RC203A 0,60 - 3/8x24 0,5-7 1/4 8 6,3 2.800 200 91 2,5 126 133 36 0,6

RC206A 0,50 • 3/8x24 1,0-10 1/4 8 6,3 1.800 200 85 2,8 163 155 42 1,4

1021100A 0,67 • 3/8x24 1,0-10 1/4 10 6,3 2.600 170 89 5,56 220 140 45 1,25

RC2020A 0,2 • 3/8x24 1,0-10 1/4 5 6,3 1.600 280 72 0,4 140 142 36 0,63

RC2016A 0,25 • 3/8x24 1,0-10 1/4 6 6,3 410 425 88 0,17 190 158 45 1,04

	B oormachine 6 mm 	B oormachine 10 mm

	B oormachine 10 mm in koffer

Met 11 boren

	B oormachine 10 mm

Luchtaansluiting naar keuze (3 mogelijkheden zie pijlen)

	B oormachine 10 mm

	B oormachine 10 mm
	 410 rpm

Optie: RAH300
geluidsdempende slang

Optie: RAH216
geluidsdempende slang

Aluminium body
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RA8647A
6 mm

RA8655N10 
10 mm 

(RC206A/208RA/
217A/2016A)

RA8655N13
13 mm 

(RC214A)

RA8658N10 
10 mm 

(RC2020A/1021100A)

RA8658N13
13 mm 

(RC2022A)

rc217aRC208ra

RC214A RC2022A

“ mm Nm BSP mm bar RPM l/min Dba M/S2 mm mm mm kg

RC208RA 0,45 • 3/8x24 1,0-10 1/4 8 6,3 1.400 190 94 2,6 205 95 42 0,9

RC217A 0,50 - 3/8x24 1,0-10 1/4 8 6,3 4.500 190 100 2,5 210 64 64 0,9

RC214A 0,55 • 3/8x24 1,5-13 1/4 8 6,3 800 200 89 2,5 205 155 45 1,6

RC2022A 0,4 • 3/8x24 1,0-13 1/4 8 6,3 750 550 77 0,2 159 154 45 0,97

	B oormachine
	 10 mm

	 Boormachine
	 13 mm

	B oormachine
	 10 mm

	 Boormachine
	 13 mm

Luchtaansluiting naar keuze (3 mogelijkheden zie pijlen)

Optie: RAH300
geluidsdempende slang

Optie: RAH200
geluidsdempende slang

Optie: RAH200
geluidsdempende slang

Toebehoren

Aluminium body

Tandkransboorkop:
RA8648 : 10 mm
RA8649 : 13 mm

Sleutel voor
tandkransboorkop:

RA8650 : 10 mm
RA8651 : 13 mm
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RC3450RC3410H

RC3403 RC3425

Nm Nm mm “ BSP mm bar RPM l/min Dba M/S2 mm mm mm kg

RC3410H 2 12 1/4 • 1/4 8 6,3 800 180 85 5,8 272 86 42 1,3

RC3450 70 140 1/4 • 1/4 8 6,3 10.000 350 90 3,9 155 160 50 1,2

RC3403 1 6 1/4 • 1/4 8 6,3 1.700 538 76 1,1 165 154 43 0,85

RC3425 1 9 1/4 • 1/4 8 6,3 350 550 76 0,2 180 160 39 0,92

RC3460 1,5 9,5 1/4 • 1/4 8 6,3 550 550 77 0,9 215 - 39 0,79 

RC3430 0,3 1.7 1/4 • 1/4 8 6,3 1.800 280 75 0,9 180 - 31 0,48

4/4

	 Schroevendraaier

	 Schroevendraaier

	 Schroevendraaier

	 Met dubbel hamerslagsysteem en geluidsdemper

	 Schroevendraaier

Incl. geluidsdempende slang

Aluminium body
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RC3460

RC3430

M 4,1 - M 7,0

M 2,2 - M 4,2

	 Schroevendraaier

Push start

	 Schroevendraaier

Push start
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RC267

rc268

RC272

RC269

“ mm mm BSP mm bar RPM l/min Dba M/S2 mm mm mm kg pos

RC267 0,34 • M6 9,5x75 1/4 8 6,3 18.000 115 84 2,5 180 82 82 0,97 •

RC268 0,30 - M6 9,5x75 1/4 8 6,3 22.000 300 98 2,5 187 85 40 0,70 •

RC269 0,37 - M6 9,5x75 1/4 8 6,3 22.000 350 98 2,5 192 81 72 0,82 •

RC272 0,25 - 3/8” 9,5x50 1/4 10 6,3 20.000 113 83 2,5 129 93 65 0,5 •

	D oorslijpmachine (75 mm) 

Instelbaar naar rechts en links via hendel en met verstelbare beschermingskap

	D oorslijpmachine (75 mm) 

	Mini  haakse slijper (50 mm)

Geschikt voor doorslijp- en afbraamschijven

	D oorslijpmachine (75 mm) 
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RC7720

rc266A

RA77P120

rc261

ø 9,5 x 100 mm (RC266A)

RA8612SET - 0,8 mm

RA8613SET - 1,6 mm

Ø 16 x 106 mm (RC261)

RA8615SET - 1mm

ø 9,5 x 75 mm 

(RC267, RC268, RC269)

RA8606SET - 1,6 mm

RA8607SET - 1,0 mm

ø 9,5 x 50 mm (RC272)

RA8617SET - 1,0 mm

RA271SET - K60

RA272SET - K80

RA273SET - K120

mm mm BSP mm bar RPM l/min Dba M/S2 mm mm mm kg pos

RC7720 0,51 M14 22x125 1/4 10 6,3 10.000 500 83 2,5 240 93 140 1,8 -

RC266A 0,5 M6 9,5x100 1/4 10 6,3 18.000 115 84 2,5 400 67 82 1,8 8

RC261 0,7 M15 16x100 1/4 10 6,3 14.000 113 89,5 3,65 371,5 59 112 1,7 11

Blokkeerinrichting 

Instelbare beschermkap (126° - 11 posities) 

	Haa kse slijper (125 mm)

Met blokkeerinrichting en instelbare beschermkap

	Haa kse slijper (100 mm)

Met instelbare beschermkap 126°

	 3M Roloc bristleschijf
	 wit

Bewerken van aluminium  - 115 x M14

	Haa kse slijper 
	 voor Ø 100mm schijven

Optie RA7701 
geluiddempende slang

Optie RA7702
 snelsluitmoer M14

Optie RA7700
 anti-vibratie grip

Toebehoren (1 set = 10 schijven)
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RC139RC128

RC530

RC138

RC530BC

mm BSP mm bar RPM l/min Dba M/S2 mm mm mm kg pos

RC128 0,25 6 1/4 6 6,3 22.000 140 96 3,0 125 75 34 0,3 •

RC139 0,15 6 1/4 6 6,3 22.000 200 95 2,5 160 74 40 0,6 •

RC138 0,15 6 1/4 6 6,3 22.000 200 93 3 172 63 40 0,6 •

RC530 0,37 6 1/4 6 6,3 22.000 200 93 3,0 172 63 40 0,5 •

	 Stiftslijper 6 mm 	 Stiftslijper 6 mm

	 Stiftslijper 6 mm

	 Stiftslijper 6 mm

	 Stiftslijper
	in  koffer

RC530 / RA1040SET / RA1020

Optie: RA1020 - 3 mm

Optie: RA1020 - 3 mm

Optie: RA1020 - 3 mm

Optie: RAH100
geluidsdempende slang

Optie: RAH100
geluidsdempende slang

Optie: RAH200
geluidsdempende slang

Optie: RA1020 - 3 mm
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RC534RC133

RC530L

RC535

RC133L

mm BSP mm bar RPM l/min Dba M/S2 mm mm mm kg pos

RC133 0,15 6 1/4 6 6,3 25.000 200 91 2,5 172 63 40 0,4 •

RC534 0,37 6 1/4 10 6,2 20.000 113 79 1,68 188 66 45 0,7 • 

RC530L 0,37 6 1/4 6 6,3 22.000 200 93 5,4 330 63 40 0,6 •

RC133L 0,15 6 1/4 6 6,3 25.000 200 91 2,5 252 63 40 0,9 •

RC535 0,35 6 1/4 6 6,3 4.500 230 100 2,5 215 63 42 0,8 •

RC161 0,15 3 1/4 6 6,3 54.000 170 74 0,6 153 15 15 0,2 •

RC161BC

	 Stiftslijper 6 mm 	 Stiftslijper 6 mm

	 Stiftslijper 6 mm

	 Stiftslijper 6 mm 

Voor toebehoren met een laag toerental

	 Stiftslijper 6 mm

Optie: RA1020 - 3 mmOptie: RA1020 - 3 mm

Optie: RA1020 - 3 mm

Optie: RA1020 - 3 mm

Optie: RA1020 - 3 mm

Optie: RAH300
geluidsdempende slang

Optie: RAH100
geluidsdempende slang

Optie: RAH200
geluidsdempende slang

Optie: RAH200
geluidsdempende slang

Optie: RAH100
geluidsdempende slang

	 Stiftslijper
	in  koffer

Met 10 slijpsteentjes (3 mm)
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RA1040 SET 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm

3 mm 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm

Rc533

RC532

RA53336AS RA102...

mm BSP mm bar l/min Dba M/S2 mm mm mm kg pos

RC532 - 4.000 1/4 8 6,3 220 88 1,2 205 56 40 0,8 •

RC533 - 4.000 1/4 8 6,3 350 79 2,5 200 72 72 1 •

	 SIERSTRIPVERWIJDERAAR

	 AS 

t.b.v. rubberschijf ra53336

	 SIERSTRIPVERWIJDERAAR

	 Spantangen

RA1020 - 3 mm	 RA1021 - 6 mm	 RA1023 - 8 mm

Optie: RAH200 
geluidsdempende slang

Optie: RA53336

Optie: RAH200
geluidsdempende slang 

Optie: RA53336

Voor gebruik op 

boormachines

Toebehoren
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RA167 - 50 mm
RA168 - 75 mm

50 + 75 mm

4 mm

50 + 75 mm

Rc169

RC163

RC169BC

RC163BC

UNF mm mm BSP mm bar RPM l/min Dba M/S2 mm mm mm kg pos

RC169 M6 0,25 50/75 4 1/4 6 6,3 15.000 190 81 0,9 120 146 38 0,7 •

RC163 1/4” UNC 0,25 50/75 - 1/4 6 6,3 15.000 190 87 0,75 115 146 28 0,8 •

RASP50320SET	
10x K320 50 mm	

RASP75320SET	
10x K320 75 mm

RASP50400SET	
10x K400 50 mm	

RASP75400SET	
10x K400 75 mm

RASP50600SET	
10x K600 50 mm	
	
RASP75600SET
10x K600 75 mm	

RA145P050 - 75 mm 

Verwijderen van roest, 
kitten enz.

RA144P120 - 50 mm  
RA145P120 - 75 mm 

Bewerken van aluminium

Schuurschijfpads
(RC163)

RC169 

RASP50320SET 

RASP50400SET  

RASP50600SET  

RASP75320SET  

RASP75400SET

RASP75600SET

RC163

RASD50060SET

RASD50080SET 

RASD50120SET 

RASD75060SET

RASD75080SET 

RASD75120SET

	 EXENTRISCHE
	 Schuurmachine

	 Schuurmachine

	 EXENTRISCHE Schuurmachine
	in  koffer

	 Schuurmachine in koffer

RA2ROH - 50 mm twist on
RA3ROH - 75 mm twist on

Klittenband 
schuurschijfjes (RC169)

RASD50060SET	
10x K60 50 mm

RASD75060SET	
10x K60 75 mm

RASPP5001SET	
10x fijn 50 mm

RASPP7501SET	
10x fijn 75 mm

RASD50080SET	
10x K80 50 mm 

RASD75080SET	
10x K80 75 mm 

RASPP5002SET	
10x medium 50 mm

RASPP7502SET	
10x medium 75 mm

RASD50120SET	
10x K120 50 mm 	

RASD75120SET	
10x K120 75 mm

RASPP5003SET	
10x grof 50 mm

RASPP7503SET	
10x grof 75 mm

Toebehoren
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RAP2831311

RAP2960001S

RAP2831301S

RAP2960150S

2,5 mm

5 mm

2,5 mm

5 mm

77 mm

150 mm

77 mm

150 mm

3 mm

2 x 32 mm (vinyl + hook)

RC9322BCRC9330

RC9332

RC9361S

RC92332s

RC9461S

A	 Hoe hoger de machine is, des te groter is de negatieve 	invloed op 

	 de grip van de machine.

D	 RODAC’s innovatieve lage schuurmachine sluit dit negatieve effect uit, 

	 wat resulteert in een 	ongeëvenaard comfort en gebruikersgemak.

	 Excentrische schuurmachine

	 Spot-repairkit
	in  kunststof koffer

Inhoud: 1 fles polijstmiddel en polijstpasta, 75 mm klittenbandpad en vinylpad, 28 mm 
vinylpad met een opzetstuk met 3 mm schuurslag, strip met 5 micro polijstschijfjes 28 mm, 
5 plakschuurschijven, 75 mm polijstvacht en 3 verschillende 75 mm polijstpads.

	 Excentrische 
	sc huurmachine

Zonder afzuiging

	 Excentrische 
	sc huurmachine

Zonder afzuiging

	 Excentrische 
	sc huurmachine

Zonder afzuiging

	 Excentrische 
	sc huurmachine

MET afzuiging

Olievrij

voor schuurpapier 

zie pagina 28
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RAP2960150S RAP2960001S

RAP2960150S

RAP2960150S

10 mm 10 mm

5 mm

2,5 mm

150 mm 150 mm

150 mm

150 mm

RC92461S

RC927VRC92463S

RC92462S

UNF mm mm NPT mm bar RPM l/min Dba M/S2 mm mm mm kg pos

RC9330 5/16” 0,3 2 x 32 3 1/4 8 6,3 7.500 113 83 6,3 168 88 40 0,6 •

RC9322 5/16” 0,24 28 - 75 3 1/4 8 6,3 3.000 480 72  1,9 125 100 74 0,6 •

RC9332 5/16” 0,24 77 2,5 1/4 8 6,3 10.000 360 81 1,9 135 84,4 77 0,66 •

RC92332S 5/16” 0,2 75 2,5 1/4 10 6,3 12.000 57 76 1,5 132 100 70 0,6 •

RC9361S 5/16” 0,2 150 5 1/4 10 6,3 12.000 57 84 1,5 145 85 113 0,9 •

RC9461S 5/16” 0,2 150 5 1/4 10 6,3 12.000 57 84 1,5 196 85 113 0,8 •

RC92461S 5/16” 0,2 150 5 1/4 10 6,3 12.000 57 84 1,5 187 84 102 0,7 •

RC92462S 5/16” 0,2 150 2,5 1/4 10 6,3 12.000 57 84 1,5 187 84 102 0,7 •

RC92463S 5/16” 0,2 150 10 1/4 10 6,3 12.000 57 84 1,5 187 80 102 0,7 •

RC927V 5/16” 0,37 150 10 1/4 8 6,3 7.000 115 93,3 2,5 260 135 150 1,8 •

	 Excentrische 
	sc huurmachine MET AFZUIGING

	 Excentrische 
	sc huurmachine MET AFZUIGING

	 Excentrische/roterende 
	sc huurmachine

	 Excentrische 
	sc huurmachine MET AFZUIGING

•	 Olievrij is milieuvriendelijk.
•	 Het te schuren oppervlak wordt niet vervuild, omdat er met de lucht 
	 geen olie meer 	uit de machine komt. Hierdoor ontstaat een optimaal 
	 schuurresultaat.
•	 Besparing van kosten olieverbruik; dagelijks smeren is niet nodig.
•	 De machines zijn door het speciale ontwerp extra krachtig.
•	 Door het laag luchtverbruik (circa 57 l/m), besparing van kosten 
	 en energieverbruik compressoren.
•	 Door het vlak en egaal schuren gaat het schuurpapier langer mee. 
	 Dit betekent kostenbesparing.
•	 Weinig schuurstof vanwege het ontwerp van de olievrije 	schuurmachines.
•	 Multi-functionele 15-gats pad (rap2960150s).
•	 Het is geen probleem als er per ongeluk geolied wordt.
•	 Uitermate geschikt voor gebruikers waar de werksituatie vereist olievrij 
	 te werken. 	Het is dan niet nodig een smeermodule te gebruiken. 
	 Mocht de gebruiker normaal een smeermodule hebben 	aangesloten, 
	 dan kunnen de olievrije machines toch worden gebruikt.

Olievrij

Olievrij

Olievrij

voor schuurpapier 

zie pagina 28

Voordelen olievrije schuurmachines:
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RA15007....

	 Schuurschijven ‘Green‘

Ø 150 mm - 15 gaten 
Andere diameters zijn op aanvraag leverbaar

Wat maakt RODAC ‘Green’ zo uniek?

Het schuurpapier is opgebouwd uit een aantal uitzonderlijke materialen. Het is 

juist de combinatie van deze materialen in één product dat RODAC ‘Green’ zo 

bijzonder maakt.

Welke korrelgrofte heb ik nodig?

De korrelgrofte is internationaal onderverdeeld in categorieën, de zogenaamde 

P-waarden. Welke korrel het best voor een bepaalde toepassing wordt 

gebruikt, bepaalt de lakfabrikant: de grovere korrels worden steeds ingezet 

in de voorbereiding en hoe dichter men bij de afwerking komt, hoe fijner het 

schuurpapier. 

Velcro hechtsysteem
Anti-kleefcoating

Kunststof drager
Lijmlaag

Schuurkorrels (P-waarden)

Unieke opbouw van het product
• Voortreffelijke schuurkwaliteit

• Uitzonderlijk duurzaam

• Perfect schuurvlak

• Loopt minder snel vol

• Accurate en correcte krasdiepte

• Compleet assortiment

Voordelen RODAC ‘Green’

Artnr. Korrel  Aantal stuks

RA150070036 P36 50

RA150070040 P40 50

RA150070060 P60 50

RA077000080 P80 100 

RA150070080 P80 100

RA150070100 P100 100

RA150070120 P120 100

RA150070150 P150 100

RA150070180 P180 100

RA150070220 P220 100

RA150070240 P240 100

RA150070280 P280 100

RA150070320 P320 100

RA150070360 P360 100

RA150070400 P400 100

RA150070500 P500 100

RA150070600 P600 100

RA150070800 P800 100

RA150071000 P1000 100

RA150071200 P1200 100

RA150071500 P1500 100

RA150072000 P2000 100

RA15007MIX - -
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RAP2831301S - RAP2831311

RAP2950001 - RAP2950201

RAP2960001S - RAP2960201

RAP2950211

RAP2950000

RAP2960000

RAP2960011 - RAP2960211

	 STEUNPAD 77 mm

RAP2831301S - Low profile 	 RAP2831311 - Tapered edge

	 STEUNPAD 125 mm

RAP2950001 - Low profile 	 RAP2950201 - Tapered edge

	 STEUNPAD 150 mm

RAP2960001S - Low profile	 RAP2960201 - Tapered edge

	 STEUNPAD 125 mm
	

Tapered edge

	 STEUNPAD 125 mm
	

Low profile 

	 STEUNPAD 150 mm
	

Low profile

	 STEUNPAD 150 mm
	

RAP2960011 - Low profile	 RAP2960211 - Tapered edge

Low profile 
(dun & hard)

ZelfklevendKlittenband

Tapered edge 
(dik & zacht)
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RAP2960061 RAP2960150S

RAP2960060RAP2960010

	 STEUNPAD 150 mm
	

Low profile 6 + 1 hole

	 STEUNPAD 150 mm
	

Low profile 15 holes

	 STEUNPAD 150 mm
	

Low profile 6 + 1 hole

	 STEUNPAD 150 mm
	

Low profile
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RAP686138A42

200 mm

5 mm

26 mm

Rc89501046100A

RC265

RQMB201RC7240

 
mm BSP mm bar RPM l/min Dba M/S2 mm mm mm kg pos

1046100A 200 0,7 1/4 10 6,3 900 450 84 9,7 325 132 273 2 •

RC8950 70 x 400 1/4 8 6,3 3.000 230 81 14,9 400 155 70 3 -

RC265 7/16UNF 75 + 115 + 140 1/4 6 6,3 18.000 425 87 8,1 180 125 50 1,2 •

RC7240 M14 178 0,55 1/4 8 6,3 4.500 170 88 2,5 307 150 65 2 -

RA8609	 75 mm   

RA8610	 115 mm 

RA8611	 140 mm        

70 x 400 mm

	 Stofafzuigingsunit
	inc l. Stofzuiger met BY-pass motor

	 Elektrisch/pneumatisch werkstation met schuurstofafzuiginG	 Automatische aan- en uitschakeling
 	 5 meter afzuig- en luchtslang.
	 Stofzuiger met BY-pass motor (1.500 Watt)	 Hoogte: 1.300 mm - Diameter: 400 mm - Gewicht: 20 kg

Voor

schuurmachines 

zie pagina

26 en 27 

	 Excentrische schuurmachine
	 Gear-Driven

MET 8-GATS PAD EN AFZUIGING

	 Rechte vijl

Zonder afzuiging

	 Schuurmachine

Voor flexibele schuurschijven

	 Schuurmachine

Voor flexibele schuurschijven, met blokkeerinrichting

geen stofzak

nodig!

INCL. RA7700
anti-vibratie grip
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RC8445A

RC8430 RC8440A

mm BSP mm bar RPM l/min Dba M/S2 mm mm mm kg pos

RC8445A 6 x 450, 10 x 450, 1/4 8 6,3 18.000 275 84 2,5 390 75 225 1,4 •

13 x 450, 20 x 450 6 6,3 22.000 200 95 2,5 160 74 40 0,6 •

RC8430 10 x 328 1/4 8 6,3 18.000 350 83 3,8 320 80 78 0,9 •

RC8440A 20 x 520 1/4 8 6,3 16.000 250 83 3,5 400 75 115 1,4 •

	B ANDSchuurmachine

Inclusief 5 opzetstukken 6 + 10 + 13 + 20 mm, 1 voor rondingen 10 mm + 10 verschillende banden

	B ANDSchuurmachine
	 10 mm

	B ANDSchuurmachine 
	 20 mm

              Toebehoren Schuurbandjes SET = 10 STUKS

Voor RC8445A (6 x 450 mm)

RA844506K120SET 	 K120

RA844506K150SET 	 K150

Voor RC8445A (20 x 450 mm)

RA844520K060SET 	 K60

RA844520K080SET 	 K80

Voor RC8445A (13 x 450 mm)

RA844513K080SET	 K80

RA844513K120SET	 K120

Voor RC8445A (10 x 450 mm)

RA844510K060SET	 K60

RA844510K120SET	 K120

RA844510K150SET	 K150

Voor RC8430 (20 x 520 mm)

RA8420040SET	 K40

RA8420060SET	 K60

RA8420080SET	 K80

RA8420120SET	 K120

Voor RC8410 (10 x 328 mm)

RA8410040SET	 K40

RA8410060SET	 K60

RA8410080SET	 K80

RA8410120SET	 K120



W W W . R O D A C . C O M

33

RA8605VM14 - 150 mm

RA168 - 75 mm 

RAP2831301S - 75 mm 

RAP2960001S - 150 mm
RA8605VM14 - 150 mm

RA8605LW - 90 mm

RA8515LW - 150 mm

RA8605SP1 - 90 mm

RA8515SP1 - 150 mm

RA8605SP2 - 90 mm

RC166BCRC166

RC7235

RC7242

RC7236

UNF mm NPT mm bar RPM l/min Dba M/S2 mm mm mm kg pos

RC166 M6 0,25 75 1/4 6 6,3 2.500 190 88 0,8 120 145 36 0,9 •

RC7235 5/16”UNF 0,30 75+150 1/4 8 6,3 1.800 170 92 1,1 195 142 44 1,5 •

RC7236 5/16”UNF 0,45 150 1/4 10 6,2 3.500 110 80 1,2 192 132 206 1,0 • 

RC7242 M14 0,55 150 1/4 8 6,3 2.500 170 88 2,5 307 150 65 2,0 -

RA168 - 75 mm 

RAP2960001S - 150 mm
RAP2831301S 

75 mm 

RAP2960001S 

150 mm

	 Polijstmachine 	 Polijstmachine
	in  koffer

	 RC166, RA8605LW, RA8605SP1, RA8605SP2

	 Polijstmachine

Inclusief slang

	 Polijstmachine

	 Polijstmachine

Incl. RA7700
anti-vibratie grip

Toebehoren

Incl. RA7700
anti-vibratie grip
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RC293HRC275HR

RC275BC

RC293HBC

RC275BCB

RC293HBCB

mm mm mm “ BSP mm bar l/min Dba M/S2 mm mm mm kg pos

RC275HR 11 19 67 2.500 - 1/4 10 6,3 240 95 8,6 170 170 51 1,7 -

RC293H 11 18,8 66 3.200 - 1/4 8 6,3 280 92 5 190 160 55 1,7 -

RC287 12 23,5 35,6 3.000 - 1/4 10 6,3 156 86 17,4 343 60 343 2 -

RC288 12 23,5 35,6 3.000 - 1/4 10 6,3 156 86 22,4 260 60 70 2,1 -

RC289 12 23,5 35,6 2.200 - 1/4 10 6,3 228 92 25,6 339 60 70 2,6 -

	Ha khamer zeskant

InclUSIEF VEER: RA8620

	Ha khamer zeskant

InclUSIEF METALEN HOUDER: RA293

	Ha khamer in kunststof koffer 
	 + 5 beitels VOOR METAALBEWERKING

Inclusief: RC275HR, RARD17S, RARD19S, RARD20S, RARD22S, RARD60S

	Ha khamer in kunststof koffer 
	 + 5 beitels VOOR METAALBEWERKING

Inclusief: RC293, RARD17S, RARD19S, RARD20S, RARD22S, RARD60S

	Ha khamer in kunststof koffer 
	 + 5 beitels VOOR DE BOUW

InclUSIEF: RC275HR, 3 x RARD20S, RARD33S, RARD50S

	Ha khamer in kunststof koffer 
	 + 5 beitels VOOR DE BOUW

Inclusief: RC293, 3 x RARD20S, RARD33S, RARD50S
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RA7041101 - 178 x 19 mmRA7041103 - 178 x 64 mmRA7041106 - 200 x (12 x 6) mm

RA7041107 - 254 x 19 mm

RA411525 – 175 X 35 mm

RA7042105 - 178 x 35 mm

RA411520 – 175 X 0,1 mm

RA4193341 (RC289)

RA411530 – 175 x 20 mm

RA4192241 (RC287/RC288)

RARD17S - 175 x 16 mm RARD20S - 175 x 20 mmRARD19S - 175 x 30 mm

RARD22S - 175 x 20 mm RARD26S - 175 x 30 mm RARD30S - 175 x12 mm

RARD33S - 175 x 0,1 mm RARD50S - 175 x 50 mm RARD60S - 175 x 21 mm

RARD93S - 250 x 0,1 mm RARD95S - 212 x 40 mm

RA8618*

RA8620* RA8622**

RC287

RC288 RC289

RA8619*

RA293

	Ha khamer

Voor industrieel gebruik

	Ha khamer

Voor industrieel gebruik

	Ha khamer

Voor industrieel gebruik

RA7041104 - 178 x rond RA7041112 - 178 x punt

*	 Ook leverbaar in set van 10 stuks. 
**	 Ook leverbaar in set van 5 stuks.

Toebehoren  RC287 / RC288 / RC289 

Toebehoren RC4115 / 4117 - zie pagina 36

Toebehoren RC275 / RC293H

RA411511: Klemset
voor RC4115/4117

RA411510: Beitelhouder 
voor RC4115/4117
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RC4115RC4117

RC4130

RC4120

RC4140

mm BSP mm bar l/min Dba M/S2 mm mm mm kg

RC4117 23,5 33 3700 1/4 10 6,3 113 97 8,7 375 70 50 2,7

RC4115 23,5 11 3000 1/4 10 6,3 240 94 13,8 290 175 62 2,6

RC4130 23,5 35,6 3000 1/4 10 6,3 156 100 12,6 315 175 70 2,6

RC4140 23,5 35,6 2200 1/4 10 6,3 228 102 18,9 342 185 70 3,8

RC4120 23,5 35,6 3000 1/4 10 6,3 156 100 9,3 375 70 60 2,6

	 Naaldbikhamer

Voor industrieel gebruik

	 Naaldbikhamer

Voor industrieel gebruik

	 Naaldbikhamer

Voor industrieel gebruik

	 Naaldbikhamer

Voor industrieel gebruik

	 Naaldbikhamer

Voor industrieel gebruik

Incl.:   	19 x 3 mm Incl.:   	19 x 3 mm

Toebehoren

Naalden 	 RA4421107SET	 51 x           	 2 mm

	 RA4431107SET	 19 x           	 3 mm

	 RA4432107SET	 19 x           	 3 mm

	 RA4433107SET	 19 x          	 3 mm

	 RA4441107SET  	 19 x 	 4 mm

	 RA4442107SET 	 19 x 	 4 mm

	 RA4443107SET 	 19 x 	 4 mm

Naaldhouder 	 RA411503	 19 x 3 mm - RC4115/RC4117 

	 RA6012002	 51 x 2 mm - RC4120/RC4130

	 RA6012003	 19 x 3 mm - RC4120/RC4130

	 RA6013003	 28 x 3 mm - RC4140

	 RA6013004 	 19 x 4 mm - RC4140

Om te bouwen

tot hakhamer 

ZIE PAGINA 35 VOOR

PASSENDE BEITELS

Om te bouwen

tot hakhamer 

ZIE PAGINA 35 VOOR

PASSENDE BEITELS

Optie:	 	 51 x 2 mm

Incl.:	 	 19 x 3 mm

Optie: 	  	51 x 2 mm

Incl.: 	  	19 x 3 mm

Incl.:  28 x 3 mm
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RPM BSP mm bar l/min Dba M/S2 mm mm mm kg pos

1083100A - 0,8 - 1,2 1/4  NPT 8 6,3 13 70 0,18 262 65 75 1,6 •

RC236 - 1,0 - 5,0 1/4 8 6,3 8 70 2,5 250 80 54 1,2 -

RC361 500hz - 1/4 8 4 30 85 < 2,5 132 20 20 0,12 •

RC355 1.600 6-8 1/4 8 6,3 230 67 3 235 190 53 2 -

RC236 RC361

1083100A

RC355

	Fe ls- en perforeerapparaat
	 1,0 - 5,0 mm

	 GRAVEERPEN

Incl. RA350F08 (8 mm)

Optie: RA350F06 (6 mm)

Optie beugel:

RPSM317HN50A - 75 mm 

RPSM317HN50B - 135 mm

•	 Ovaal gat voor GMA-hardsolderen van staal, HSS en AHSS staalsoorten.

•	 Afmeting ovaal gat 6 x 20 mm.

•	 0,8 tot 1,2 mm plaatdikte.

•	 De bevestiging van hardsoldeer verbindingen wordt over een grotere 

	 naadoppervlak aangebracht in vergelijking met lasverbindingen.    

•	 Geen aantasting van het basismetaal.

•	 Geen of minimale verbranding van de verzinking.

•	 Bij een rond gat: noch het benodigde naadoppervlak, noch de benodigde 

hardsoldeer temperatuur kan worden bereikt.

	 Perforeermachine
	

	 Puntlasfreesmachine

50 mm beugel

BENODIGDE TEMPERATUUR: CA.950º C
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RC4005RC224

RC312SET RC315

BPM BSP mm bar l/min Dba M/S2 mm mm mm kg pos

RC224 1,8 - 1/4 8 6,3 115 82 1,09 258 45 45 1,2 •

RC4005 1,25 - 1/4 8 6,3 220 92 8,2 180 41 41 0,9 •

RC312SET 1,6 9.000 1/4 8 6,3 360 91 51 225 70 39 0,5 •

RC315 5,0 6.500 1/4 8 6,3 270 89 17,4 225 70 39 0,9 •

Optie: RAH200
GELUIDSDEMPENDE SLANG

Sets van 5 stuks Extra lang

	 PLAATschaar 	Kna bbelschaar

	 Carrosseriezaag

RC312, 1x RA31324SET, 1x RA31332SET

	 Carrosseriezaag

	 Met lamellenmotor

RA31318SET - 18 T (1,4 mm)
RA31324SET - 24 T (1,0 mm)
RA31332SET - 32 T (0,7 mm)

95 mm 140 mm

RA31318LSET - 18 T (1,4 mm)
RA31324LSET - 24 T (1,0 mm)
RA31332LSET - 32 T (0,7 mm)

Toebehoren



W W W . R O D A C . C O M

39

RC380BC2

RC380SET

mm RPM BSP mm bar l/min Dba M/S2 mm mm mm kg pos

RC380 100 3.500 1/4 8 6,3 115 85 2,5 190 310 70 1,2 •

Inclusief:

RC380, RA05000N, RA05001, RA05003, 

RA05100N, RA05101, RA05103, RA06000N, 

RA06001N, RA07030, RA07020, 5x RA07010

RA05000N - 11 mm
Houder voor bandjes

RA05003 - 11 mm
Borstelband grof, 2 rijen

RA05103 - 23 mm
Borstelband grof, 3 rijen

RA07010
Borstelstrip zwart

RA05001 - 11 mm
Borstelband fijn, 2 rijen

RA05100N - 23 mm
Houder voor bandjes

RA06000N
Rubberpad

RA07020
Houder voor 2x RA0710

RA05101 - 23 mm
Borstelband fijn, 4 rijen

RA06001N
Rubberpad voor 

watergedragen verf

RA07030
Houder voor 1x RA0710

	 Slijper in kunststof koffer
	 met borstels en pads

	 Slijper
	 met borstels en pad

RA05000N RA05003 RA05103 RA05101

RA05001 RA05100N RA06000N
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RC191BCRC191

RC192

RC197ABC

RC192BC

RC198ABC

BPM BSP mm bar l/min Dba M/S2 mm mm mm kg

RC191 8.300 1/4 8 6,3 1 76 1,3 230 275 75 1,9 -

RC192 12.200 1/4 8 6,3 1 78 0,7 325 270 90 2,8 -

RC197A 8.000 1/4 10 6,3 8 81 - 310 270 130 1,5 -

RC198A 10.900 1/4 10 6,3 10,9 81 - 320 330 130 1,65 -

2,4

3,0-3,2

4,0

4,8

D

2,4

3,0-3,2

4,0

4,8

5,5

6,4

D

2,4

3,0-3,2

4,0

4,8

d

2,4

3,0-3,2

4,0

4,8

5,5

6,4

d

3,2

4,0

4,8

d

3,2

4,0

4,8

6,4

d

	B lindklinknageltang
	 2,4 - 4,8 mm

	B lindklinknageltang 
	 2,4 - 4,8 mm in koffer

	B lindklinknageltang
	 2,4 - 6,4 mm

	B lindklinknageltang
	 3,2 - 4,8 mm in koffer

Met automatische nagelopvang

	B lindklinknageltang 
	 2,4 - 6,4 mm in koffer

	B lindklinknageltang
	 3,2 - 6,4 mm in koffer

Met automatische nagelopvang
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BPM BSP mm bar l/min ltr mm mm mm kg

1086100A M6 ~ M8 1/4 10 6,3 160 - 160 170 42 1,27 -

RC107 - 1/4 8 6,3 - 0,31 275 160 62 1,1 - 

RC118N - 1/4 8 6,3 - 0,31/0,4 320 260 62 1,2 -

RC119N - 1/4 8 6,3 - 0,31/0,4 550 260 62 1,4 - 

RC120N - 1/4 8 6,3 - 0,31/0,6 460 260 62 1,1 - 

1086100ABC

RC107

RC119N

RC118N

RC120N

L max. 15 mm

310 ml

310 ml

300/400 ml

310 ml

300/400 ml 300/400/600 ml

	B lindklinkmoerentang 
	M 6 - M8 in koffer

	Kitpist ool

	Kitpist ool

Met ingebouwd reduceerventiel en plunjer

	Kitpist ool

	 Met ingebouwd reduceerventiel

	Kitpist ool

Met ingebouwd reduceerventiel
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RARK925RC332

RARK926

RARK928

RF0901 - RF0902

RARK927

RARK929

RF1001

	 Ruitensnijder 	M ES (1 st.)
	

25 MM

	M ES (1 st.)

57 MM

	M ES (1 st.)

90 MM

	M ES (2 st.)

RF0901 - 63 mm
RF0902 - 80 mm

	M ES (1 st.)

30 MM

	M ES (1 st.)

18 MM

	M ES (2 st.)

45 MM
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RF0301 - RF0302 - RF0303RF0101 - RF0102 - RF0103

RF0201/03/04/05/06/07

RF0501

RF0701

RF0401/02/03/04/05/06/07/08/09/10

RF0601

RF0801

	M ES (2 st.)

RF0101 - 26 mm  |  RF0102 - 35 mm  |  RF0103 - 40 mm

	M ES (2 st.)

RF0301 - 16 - 35 mm  |  RF0302 - 18 - 39 mm  |  RF0303 - 60 - 76 mm

	M ES (2 st.)

RF0201 - 16 mm  |  RF0203 - 23 mm  |  RF0204 - 25 mm
RF0205 - 45 mm  |  RF0206 - 54 mm  |  RF0207 - 58 mm

	M ES (2 st.)

35 MM

	M ES (2 st.)

13 + 25 mm

	M ES (2 st.)
	

RF0401 - 16 mm  |  RF0402 - 18 mm  |  RF0403 - 19 mm  |  RF0404 - 24 mm  |  RF0405 - 28 mm
RF0406 - 32 mm  |  RF0407 - 36 mm  |  RF0408 - 40 mm  |  RF0409 - 45 mm  |  RF0410 - 60 mm

	M ES (2 st.)
	

12 + 25 MM

	M ES (2 st.)
	

40 MM
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RA911SET

RA912SET

RA910

Extra ontluchtingsnippel

	 2x Glasdrager (RA911)
	M ET Spanband + ratel (RA911A)	

Ø 120 mm, Capaciteit 80 kg

	 2x Glasdrager (RA912)
	M ET Spanband + ratel (RA911A)	

Ø 150 mm, Capaciteit 100 kg

	Vei ligheidsset

Met veiligheidsbril, mondbescherming, oordopjes en werkhandschoenen Verpakt in handige blister
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RC188NSET

RC129 RC1170

BSP mm bar ltr mtr mm mm mm kg

RC188NSET 1/4 8 6,3 1 - 300 192 102 1

RC129 1/4 8 4 1 1,5 230 390 98 1,6

RC1170 1/4 8 6,3 0,4 0,3 157 385 60 1,4

RA12901 / 2 / 3

	 Zandstraalpistool

RC188N + 4 NOZZLES + RA188 (700 gr ZANDSTRAALGRID) 

	 Tectyl & coating pistool

	 35 MM

	Vetsp uit
	

MET FLEXIBLE SLANG

GESCHIKT VOOR

LOS VET

EN PATRONEN

OPTIE: 
METALEN GEBOGEN TUIT RA11701 
FLEXIBELE SLANG 45CM RA11702
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RC1220HRC1200H

RC1300H

RC1300H

RC1340L

BSP mm bar cc l/min mm mm mm kg

RC1200H 1,4 10 2 600 192 70/82 170 360 0,8

RC1220H 1 10 2 125 139 70/82 125 275 0,5

RC1300H 1,4 10 2 600 85 70/82 150 320 0,7

RC1340L 1,4 10 1,6 600 85 70/82 150 320 0,7

	HVL P verfspuit
	 1,4 mm

Beker 600ml - RA13600
Optie: Nozzle 1,3 - 1,7 - 2,0 - 2,5 mm

	HVL P verfspuit
		 1,4 mm

	 Beker 600ml - RA13600
	 Optie: Nozzle 1,3 - 1,7 - 2,0 - 2,5 mm

	LVL P verfspuit
	 	1,4 mm

Beker 600ml - RA13600
Optie: Nozzle 1,7 - 2,0 mm

Voor 

watergedragen 

verf

	HVL P verfspuit
	 	1,0 mm

Beker 125ML - RA12125
Optie: Nozzle 0,8 mm

Voor 

watergedragen 

verf
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RA1...

mm

RA120013 1,3

RA120014 1,4 

RA120017 1,7 

RA120020 2,0 

RA120025 2,5 

RA122008 0,8 

RA122010 1,0 

RA130013 1,4 

RA130014 1,4 

RA130017 1,7 

RA130020 2,0 

RA130025 2,5 

RA134014 1,4 

RA134017 1,7 

RA134020 2,0 

	 Nozzle sets

Toebehoren voor de rodac verfspuiten ( pag. 46 )
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RC006ORRC006eu

RC113SET

RC113c

RC114SET

RC113 + RC114

BSP mm bar mm mm mm kg

RC006EU 1,4 8 6,3 140 10 10 0,03

RC006OR 1,4 8 6,3 140 10 10 0,03

RC113 1/4 8 6.3 130 150 22 0,13

RC114 1/4 8 6,3 300 150 22 0,15

	B laaspen euro

Aluminium

	 blaaspen orion
	

Aluminium

	 5 x Blaaspistool

	B laaspistool kort 
	inc l. lange losse nozzle

Aluminium

	 5 x Blaaspistool

	 SET BLAASPISTOLEN
	KO RT EN LANG
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RC095RC090

RC091

RC099

RC096

BSP mm bar mm mm mm kg

RC090 1/4 8 6,3 170 150 23 0,11

RC091 1/4 8 6,3 460 150 23 0,16

RC095 1/4 8 6,3 200 150 23 0,13

RC096 1/4 8 6,3 1.113 150 25 0,32

RC099 1/4 8 6,3 260 180 25 0,11

1 M

	B laaspistool 	B laaspistool
	

Met ingebouwde reducer 3,5 bar

	B laaspistool

	K unststof blaaspistool 

	 Ergonomisch + zeer hoogwaardig materiaal

	B laaspistool

Toebehoren

RA0903 

Venturi

69mm

RA0902

Geluidsdemper

ANTIKRAS

53mm

RA0901

Spatscherm transparant

100 mm
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rc123RC108N

BSP mm bar mtr mm mm mm kg

RC108N 1/4 8 6,3 1,3 150 145 41 0,60

RC123 1/4 8 6,3 4 360 150 24 0,31

RC116D 1/4 8 6,3 1,0 20 100 77 0,4

RC1164 1/4 8 6,3 1,0 90 190 80 0,34

rc1164

RC116D

WWW.RODAC.COM

	B laas- en zuigpistool

INCL. NOZZLESET VOOR BLAAS- EN ZUIGPISTOOL (RA108N ) 

	B laaspistool

	 BLAASPISTOOLKIT VOOR GEBRUIK IN VRACHTWAGENS

	Ban denpomp 
	 met dubbele schaal

0 - 10 bar		 0 - 140 psi

	 bandenpomp
	 Geijkt

0 - 10 bar	 0 - 140 psi

Bekijk alle RODAC Producten

nu ook via de  compleet  vernieuwde 

PRODUCTEN pagina op:



W W W . R O D A C . C O M

51

BSP mm bar ltr mtr mm mm mm kg

RC1100 1/4 8 15 - 1,5 230 690 100 0,7

RC1165 1/4 8 6,3 - 1,0 150 230 100 0,7

RC1155 1/4 8 6,3 - 1,5 185 305 60 0,7

RQN2017 1/4 8 6,3 15 4,0 340 690 350 8,9

RC1100

RC1155

RC1165 RQN2017

	 bandenpomp
	 Geijkt

0,7 - 11 bar

	Digita le 
	 bandenpomp

0 - 10 bar
Keuze uit bar, psi, kg of kpa. Toont de luchtdruk in Bar op 2 decimalen nauwkeurig

	 bandenpomp
	 Geijkt

0 - 10 bar

	Ban denpomp

Met automatisch vulsysteem
0 - 8 bar

Optie:
RQNA2000

vulsysteem

Optie:
RQNA2020

muurbeugel

Optie:
RQNA2030

vloerstandaard 
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RASG1000-38RASG1000-14

RASG1000-12

RASG1040 - .. 

RASG1000-1

RASG1010 - ..

	L uchtverzorgingsunit 1/4” 	  Luchtverzorgingsunit 3/8”

	L uchtverzorgingsunit 1/2”

	Fi lter – drukregelaar 

	  Luchtverzorgingsunit 1”

	Watera fscheider

Capaciteit	 5.000 L/Min
Ingangsdruk	max . 14 Bar

Uitgangsdruk	 0 – 12 Bar
Filter	 10 Micron

Capaciteit	 5.000 L/Min
Ingangsdruk	max . 14 Bar

Uitgangsdruk	 0 – 12 Bar
Filter	 10 Micron

RASG1040-1 	 1”
RASG1040-12 	 1/2”

RASG1040-38 	 3/8“
RASG1040-14 	 1/4”

RASG1010-1	 1“
RASG1010-12	 1/2“

RASG1010-38	 3/8“
RASG1010-14	 1/4”

Capaciteit	 5.000 L/Min
Ingangsdruk	max . 14 Bar

Uitgangsdruk	 0 – 12 Bar
Filter	 10 Micron

Capaciteit	 5.000 L/Min
Ingangsdruk	max . 14 Bar

Uitgangsdruk	 0 – 12 Bar
Filter	 10 Micron
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RASG1030 - ..

RASG1050

RA8657N

RASG1020 - ..

RA8640

RA8644

	 drukregelaar 

	M ANOMETER 

	 Smeerolie voor luchtgereedschappen 
	 (1 ltr) 

	 ISO VC 32

	 SMEERMODULE

	Mini -olienevelaar 1/4”

	Watera fscheider 1/4”

RASG1030-1 	 1”
RASG1030-12 	 1/2”

RASG1030-38 	 3/8“
RASG1030-14 	 1/4”

RASG1050 voor 1/2” - 3/8” en 1” RASG1050-14 voor 1/4”

RASG1020-1	 1”
RASG1020-12	 1/2”

RASG1020-38	 3/8“
RASG1020-14	 1/4”
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RA8625

RA8640N12/N14/N38

RR7002 - RR7003

RR7033

RR7014 - RR7015 - RR7016

RA8633 - RA8634

‘‘ m ºC bar mm

RR7002   • 30 20 / 60 >20 / 60 8 x 14

RR7003 • 30 20 / 60 >20 / 60 10 x 16

RR7014 • 50 • - 8 x 15

RR7015 • 50 • - 10 x 17

RR7016 • 50 - - 13 x 20

RR7033 • 50 - - 8 x 16

RA8633   1/4 7,5 12 8 x 12

RA8634  1/4 12,5  13 8 x 12

	Draai bare
	 luchtaansluiting

RA8640N12 - 1/2”	 RA8640N14 - 1/4”	 RA8640N38 - 3/8”

	L uchtregelaar
	 1/4” 

	 Polyurethaan persluchtslang

	 Antistatische persluchtslang

	  Rubber persluchtslang

	 Spiraalslang

Polyurethaan met draaikoppelingen 360º
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BSP bar mm mm mm kg

RA8834 1/4 12 340 330 165 5,5

RA8830 1/4 12 445 400 220 10,5

RA8831 3/8 12 445 400 220 10,5

RA8833 1/2 12 445 400 220 10,5

RA8861 3/8 20 546 524 214 24

RA8665 1/4 12 303 330 360 9,5

RA8830RA8834

RA8831

RA8861

RA8833

RA8665

1/4”

3/8”

3/8”

1/4”

1/4”

1/2”

	 Slanghaspel PU 6 x 10 mm
	 10 mtr

Voor lucht en water 60˚

	 Slanghaspel PU 8 x 12 mm
	 15 mtr

Voor lucht en water 60˚

	 Slanghaspel PU 10 x 15 mm
	 20 mtr

Voor lucht en water 60˚

	 Slanghaspel HP 10 x 15 mm
	 20 mtr

Voor lucht en water 60˚

	 Slanghaspel PU 13 x 18 mm
	 12 mtr

Voor lucht en water 60˚

	 Slanghaspel op draaiplateau
	 PU 8x12 mm - 30 mtr

Voor lucht
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RR7209 - RR7209SETRR7201 - RR7201SET

RR7203SET - RR7207SET - RR7208SET

RR7204SET - RR7205SET - RR7206SET RR7202SET - RR7212SET - RR7213SET

Veiligheidskoppelingen met hoogwaardige kunststof- en metaaldelen. 

Met 2-staps ontluchtings- en ontkoppelingssysteem.

	Vei ligheidskoppeling met binnendraad
	

RR7201 - 1 x 1/4” BSP	 RR7201SET - 10 x 1/4” BSP

	 EURO koppeling met binnendraad

RR7209 - 1 x 1/4” BSP	 RR7209SET - 10 x 1/4” BSP

	 Insteeknippel met binnendraad

RR7203SET - 10 x 1/4” BSP 	 RR7207SET - 10 x 3/8” BSP 	 RR7208SET - 10 x 1/2” BSP

	 Nippel met slangpilaar

RR7204SET - 10 x 8-9 mm 	 RR7205SET - 10 x 10 mm	 RR7206SET - 10 x 13 mm

	 Insteeknippel met buitendraad

RR7202SET - 10 x 1/4” BSP 	 RR7212SET - 10 x 1/2” BSP 	 RR7213SET - 10 x 3/8” BSP

NIPPELS EN KOPPELINGEN

EURO 07

mm bar l/min

EURO 07 7 1-16 Luchtdoorlaat bij 6 bar 1.470

ORION 06 6 0,8-12 Luchtdoorlaat bij 6 bar 780

ISO 08 8 1-16 Luchtdoorlaat bij 6 bar 1.860

ISO 06 6 1-16 Luchtdoorlaat bij 6 bar 920
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RR7104SET - RR7105SET

RR7102SET

RR7103SET

RR7101A - RR7101ASET

RR7401 - RR7401SET

RR7404SET - RR7405SET

RR7402SET - RR7403SET

RR7406SET - RR7407SET - RR7408SET

	 Insteeknippel met binnendraad

10 x 1/4” BSP

	Vei ligheidskoppeling met binnendraad

RR7101A - 1 x 1/4” BSP	 RR7101ASET - 10 x 1/4” BSP

	 Nippel met slangpilaar

RR7104SET - 10 x 8-9 mm	 RR7105SET - 10 x 10 mm

	 Insteeknippel met buitendraad

10 x 1/4” BSP 

	Vei ligheidskoppeling met binnendraad

RR7401 - 1 x 3/8” BSP	 RR7401SET - 10 x 3/8” BSP

	 Insteeknippel met binnendraad

RR7404SET - 10 x 1/4” BSP	 RR7405SET - 10 x 3/8” BSP

	K oppeling met buitendraad

RR7402SET - 10 x 1/4” BSP	 RR7403SET - 10 x 3/8” BSP

	 Nippel met slangpilaar

RR7406SET - 10 x 8-9 mm 	 RR7407SET - 10 x 10 mm	 RR7408SET - 10 x 13 mm

ORION 06

ISO 08
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RR7306 - RR7306SETRR7301 - RR7301SET

RR7303SET

RR7304SET - RR7305SET

RR7302SET

RR7220SET - RR7221SET - RR7223SET

RR7220SET	 EURO 07

RR7221SET 	 ORION 06

RR7223SET 	 ISO 06

ISO 06

	Vei ligheidskoppeling met binnendraad

RR7301 - 1 x 1/4” BSP	 RR7301SET - 10 x 1/4” BSP

	Vei ligheidskoppeling met buitendraad

RR7306 - 1 x 1/2” BSP	 RR7306SET - 10 x 1/2” BSP

	 Insteeknippel met binnendraad

10 x 1/4” BSP

	 Nippel met slangpilaar

RR7304SET - 10 x 8-9 mm	 RR7305SET - 10 x 10 mm

	 Insteeknippel met buitendraad

10 x 1/4” BSP

	 Insteeknippel

Set van 10 stuks buitendraad 1/4” met O-ring

Veiligheidskoppelingen met hoogwaardige kunststof- en metaaldelen. 

Met 2-staps ontluchtings- en ontkoppelingssysteem.
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RR8306

RR8301

RR8106

RR8101

RR8206

RR8111

RR8211

RR8311

	Uni versele Veiligheidskoppeling 
	 met buitendraad

1/4” BSP, Verpakt in handige blister

	Uni versele Veiligheidskoppeling 
	 met binnendraad

1/4” BSP, Verpakt in handige blister

	Uni versele Veiligheidskoppeling 
	 met buitendraad

3/8” BSP, Verpakt in handige blister

	Uni versele Veiligheidskoppeling 
	 met binnendraad

3/8” BSP, Verpakt in handige blister

	Uni versele Veiligheidskoppeling 
	 met buitendraad 

1/2” BSP, Verpakt in handige blister

	Uni versele koppeling 
	 met binnendraad 

1/4” BSP, Verpakt in handige blister

	Uni versele koppeling 
	 met binnendraad

 1/2” BSP, Verpakt in handige blister

	Uni versele koppeling 
	 met binnendraad 

3/8” BSP, Verpakt in handige blister

UNIVERSELE KOPPELINGEN  ( Orion 06, Euro 07, ISO 06-I )
ISO 

4414



W W W . R O D A C . C O M

60

RR7705SET - RR7706SET
RR7707SET - RR7708SET
RR7709SET - RR7710SET

RR7805SET - RR7806SET
RR7807SET - RR7808SET

RR7810SET

RR7904SET - RR7905SET
RR7907SET - RR7908SET

RR7909SET

RQN9060

RR7950

RQN9070

	B orstnippels BSP	s langpilaar met buitendraad

	O orslangklemmen 

	 Aluminium slanghouder klein

186 x 57 x 75 mm

	 Nijptang voor oorslangklemmen 

	 Aluminium slanghouder groot

248 x 79 x 96 mm

RR7705SET - 10 x 1/4” -  6 mm 
RR7706SET - 10 x 1/4” -  8 mm 
RR7707SET - 10 x 1/4” - 10 mm 

RR7708SET - 10 x 3/8” -  8 mm 
RR7709SET - 10 x 3/8” - 10 mm 
RR7710SET - 10 x 3/8” - 12 mm 

RR7805SET - 10 x 1/4” - 1/4” 
RR7806SET - 10 x 1/4” - 3/8” 
RR7807SET - 10 x 1/4” - 1/2” 

RR7808SET - 10 x 3/8” - 3/8” 
RR7810SET - 10 x 3/8” - 1/2” 

RR7904SET - 100 x 11-13 mm 
RR7905SET - 100 x 13-15 mm 
RR7907SET - 100 x 15-18 mm 

RR7908SET - 100 x 17-20 mm 
RR7909SET - 100 x 20-23 mm 
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kg m mm mm mm mm kg

RASB1200 0,6 - 1,5 1,6 2,5 100 178 45 0,5

RASB2000 1,0 - 2,0 1,6 2,5 100 178 45 0,5

RASB3000 1,5 - 3,0 1,6 2,5 100 178 45 0,5

RASB5000 3,0 - 5,0 1,5 3,2 115 205 45 0,7

RASB7000N 5,0 - 7,0 1,3 3,2 155 340 74 1,85

RASB8000N 5,0 - 9,0 1,3 4,7 175 380 115 3,74 

RASB1200 - RASB2000 - RASB3000 - RASB5000 

RASB7000N RASB8000N

	Veer balancers

	Veer balancer

5,0 - 7,0 kg

	Veer balancer

5,0 - 9,0 kg
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RA8884RA8880

RALA450

Rala600Rala500 RALA700

	K ABELHASPEL
	 15 METER

3 G x 1,5 mm2 - H05VV-F, IP 42

	  KABELHASPEL
	 10 METER

3 G x 2.5 mm2 - H07RN-F, IP 42

	 3w aluminium zaklamp

Werkt op 2 x AAA batterijen (niet meegeleverd), Vervaardigd van luchtvaartaluminium,Tiptoetsbediening

	 COB LED LOOPLAMP 
	K NIKBAAR 	

MET ZEER BREDE EGALE LICHTBUNDEL

	 Oplaadbare looplamp 
	inc l. houder  

met 18 felle SMD-LEDs	

	Kni kbare (tot 90°)
	L ED Loop(zak)lamp

Met 30 heldere witte LEDs en 7 in de kop

Lichtopbrengst 	 Positie 1
	 100% lichtsterkte = 250 Lumen
	 Positie 2
	 50% lichtsterkte = 120 Lumen
Kleurtemperatuur	 5.500K (daglicht)
Accu	 Lithium 18.650
Oplaadbaar via	 230V / 12-24V via autolader / USB-Kabel  
Brandduur	ca . 2,5 uur continu branden op 100%
	ca . 4 uur continu branden op 50%
Oplaadtijd	ca . 4 – 5 uur (indien volledig leeg)
Afmeting	 320 x 45 x 27mm (incl. ophanghaak)                      
Gewicht	 180 gram (exclusief voet)

Voorzien van een 
sterke magneet aan 
de achterzijde

Ophanghaak

Aan/uitknop 
met 3 standen 
(aan de achterzijde)

Met 2 x USB-uitgang 
voor het opladen van 
GSM en/of tablet

2 Verlichtingsstanden 
(100% - 50% lichtsterkte)

Lichtopbrengst	 130 Lumen
Reikwijdte	 50 meter
Brandduur	 5-8 uur
Afmetingen	 147 (lengte) x 16 (diameter huis)                           
Gewicht	 37 gram (exclusief batterijen)
Accessoires	 Clip + riemtasje

Lichtbron	 3 Watt COB LED
Lichtopbrengst	 220 Lumen
Kleurtemperatuur	 Daglicht (5500 - 6000 K)
Accu	 Lithium 3,7 V
Oplaadbaar via	 12-24V en 230V
Brandduur	 5 - 6 UUR
Oplaadtijd	 4 - 5 UUR
Lengte	 265mm (incl. ophanghaak)
Gewicht	 350 gram

360° DRAAIBAAR

VOORZIEN VAN 
1 MAGNEET AAN 
DE ONDERKANT

VOORZIEN VAN 
1 HAAK AAN 
DE BOVENKANT 

ZAKLAMP
1 WATT - 50 LUMEN

Lichtopbrengst	 95 Lumen ( KOPLAMP 18 LUMEN)
Accu	 3,7 V Lithium
Oplaadbaar 	 12 V en  230V 
Branddduur	 4,5 uur
Oplaadtijd	 3,5 uur 

Voorzien van ophanghaken 

en 2 magneten (aan de 

achter- en onderzijde) 

LED LOOPLAMPEN
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RABST12A

RABST1224A RBAOBD2

	BOO STER 12 + 24V

klemmen – kabels – zekeringen 100% koper voor een optimaal vermogen

	 OBDII STEKKER

	 BOOSTER 12V

klemmen – kabels – zekeringen 100% koper voor een optimaal vermogen

RODAC BOOSTERs

Met een RODAC Booster 

kunt u alle voertuigen 

veilig starten

Technische specificaties RABST12A RABST12/24A

Capaciteit 12 V 12 / 24 V

Startstroomsterkte 1.150 A 2.300 A / 12 V

1.150 A / 24 V

Piekstroomsterkte 3.500 A 7.000 A / 12 V

3.500 A / 24 V

Lengte van de kabel 140 cm 180 cm

Kabeldoorsnede 25 mm2 50 mm2

Gewicht van de batterij 11,5 kg 21 Kg

Elektronische beveiliging 
1e Bescherming: anti-omkeringssysteem van de polariteit met buzzer 
zodat schade aan de computer van het voertuig wordt voorkomen. 
2e Bescherming: signaal treedt ook in werking als de booster uit staat.  

Weerstand 
•	 Stootvaste behuizing van versterkt ABS kunststof. 
•	 Zekering is omhuld met keramiek en geplaatst in een compartiment 	
	 dat toegankelijk is zonder de booster te openen (2 zekeringen 	
	 waarvan 1 reserve).
•	 Bescherming van aan/uit knop.

Aanvullende functies 
•	 Bewaart de elektronische gegevens van het voertuig bij het uitnemen 
	 van de batterij.
•	 Biedt de mogelijkheid om optionele 12 V apparaten op te laden. 
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RAMG1000

RAMG5050

RAMG2000 RAMG3000

	Magneet bakje

150 x 30 mm

	 SpatSCHERM beschermhoes

400 x 1.100 mm 

	Magneet bakje

240 x 140 x 42 mm

	Magneet bakje

360 x 160 x 42 mm
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RAMG6003  / RAMG6004RAMG6001  / RAMG6002

RaMG6010

RAMG6080

RAMG6090

RaMG6015

RAMG6060

RAMG8001

	Magnetisc h pick-up tool

RAMG6001: 180 x 880 x 17 mm / Max. 2,0 kg	 RAMG6002: 180 x 760 x 19 mm / Max. 4,3 kg

	 Telescopische spiegel 

RAMG6003: 220 x 925 x 32 mm 	 RAMG6004: 245 x 955 x 57 mm 

	 Telescopische kraspen/spiegel/magneet

215 x 710 x 32 mm

	Magnetisc h flexibele pick-up tool

570 x 8 mm / Max. 0,5 kg

	Magnetisc he multi-houder 

50 x 56 mm / Max. 2,0 kg

	Magnetisc h pick-up tool 	met kraspen
	 Zakformaat

145 x 658 x 7 mm  / Max. 0,4 kg

	Magnetisc he toolset
	za kformaat

3-delige set

	Magneet houder 
	 voor 1/2” slagmoersleutel

360 x 98 x 120 mm, Max. draagkracht: 5,5 kg / Gewicht: 1,25 kg
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RAG444...

RAG700108

RAG...

RAG447...

D1 D2 L1 l2

RAG447808 8 15 25 78 13

RAG447810 10 17,5 25 78 14

RAG447812 12 20 25 78 14

RAG447813 13 21 25 78 14

RAG447815 15 23,7 30 78 17

RAG447816 16 25 30 78 17

RAG447817 17 26 30 78 17

RAG447818 18 27,5 30 78 17

RAG447819 19 28,7 30 78 19

RAG447821 21 30 30 78 24

RAG447822 22 32 30 78 24

RAG447823 23 32 30 78 24

RAG447824 24 35 30 78 24

RAG447827 27 38,7 30 78 54

RAG447828 28 40 30 78 54

RAG447830 30 42 30 78 54

RAG447832 32 44 30 78 54

A L1 D1

RAG340020 3/8” 1/4” 32 22

RAG340040 3/8” 1/2” 36 22

RAG480033 1/2” 3/8” 38 25

RAG480066 1/2” 3/4” 48 30

RAG640604 3/4” 1/2” 56 44

RAG640608 3/4” 1” 63 44

RAG841006 1” 3/4” 75 54

D1 D2 L1 l2

RAG444010 10 17,5 25 38 12

RAG444012 12 20 25 38 12

RAG444013 13 21 25 38 12

RAG444016 16 25 30 38 12

RAG444017 17 26 30 38 13

RAG444018 18 27,5 30 38 13

RAG444019 19 28,7 30 38 13

RAG444022 22 32 30 38 13

RAG444024 24 35 30 45 20

RAG444027 27 38,7 30 50 22

RAG444030 30 42 30 50 22

RAG444032 32 44 30 50 28

RAG444033 33 46 30 44 22

RAG444034 34 46 30 44 22

RAG444035 35 48 30 48 25

RAG444036 36 49 30 48 25

RAG444038 38 52 30 48 29

L1

D2 D1

L2

L1

L2

D2 D1
KRACHTDOPPEN

De krachtdoppen bieden een passende oplossing voor het los en vast 
draaien van moeren met RODAC’s pneumatische luchtgereedschappen. 
Ze zijn onder meer toepasbaar op slagmoersleutels en ratelsleutels. 
De krachtdoppen hebben levenslange garantie bij materiaalfouten 
of vroegtijdige slijtage. Ook biedt RODAC een assortiment doppen 
voor speciale toepassingen zoals inbus- en torxdoppen, torsiestaven, 
dunwandige doppen en andere accessoires.

	Krac htdop 1/2” kort

	 1/2” kniegewricht

A - 1/2”	 L1 - 60	 D1 - 32

	Ver loopstuk

	Krac htdop 1/2” lang
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RAG645... RAG649...

RAG...

D1 D2 L1 l2

RAG645217 17 31 44 50 12

RAG645219 19 33 44 50 14

RAG645221 21 35 44 50 16

RAG645222 22 37 44 50 16

RAG645224 24 39 44 50 16

RAG645226 26 41 44 50 16

RAG645227 27 43 44 54 16

RAG645229 29 45 44 54 23

RAG645230 30 47 44 54 23

RAG645232 32 49 44 56 23

RAG645233 33 51 44 56 23

RAG645236 36 54 44 56 23

RAG645238 38 57 44 58 24

RAG645241 41 60 44 58 24

RAG645246 46 67 44 63 27

D1 D2 L1 l2

RAG649517 17 31 44 95 20

RAG649519 19 33 44 95 23

RAG649524 24 39 44 95 51

RAG649527 27 43 44 95 62

RAG649530 30 47 44 95 62

RAG649532 32 49 44 95 62

RAG649536 36 54 44 95 62

RAG649546 46 67 44 95 58

RAG649550 50 71 54 95 58

D1 L1 A1

RAG480125 1/2” 125 25

RAG640100 3/4” 100 44

RAG640200 3/4” 200 44

RAG840200 1” 200 54

L1

L2

D2 D1

L1

D2 D1

L2

	Krac htdop 3/4” kort 	Krac htdop 3/4” lang

	Ver lengstuk



W W W . R O D A C . C O M

68

RAG849...

RAG28033500

RAG847...

D1 D2 L1 l2

RAG847027 27 46 54 58 17

RAG847030 30 50 54 60 21

RAG847032 32 52 54 60 21

RAG847033 33 53 54 60 21

RAG847036 36 56 54 65 30

RAG847038 38 59 54 65 30

RAG847040 40 62 54 67 31

RAG847041 41 63 54 67 31

RAG847046 46 69 54 74 36

RAG847055 55 80 54 84 44

RAG847060 60 86 54 87 44

RAG847065 65 92 54 90 46

RAG847070 70 99 54 90 46

RAG847075 75 104 86 98 46

D1 D2 L1 l2

RAG849524 24 42 54 100 21

RAG849527 27 46 54 100 23

RAG849530 30 50 54 100 50

RAG849532 32 52 54 100 50

RAG849533 33 53 54 100 50

RAG849534 34 55 54 100 50

RAG849535 35 55 54 100 50

RAG849536 36 56 54 100 64

RAG849538 38 59 54 100 64

RAG849541 41 63 54 100 64

RAG849546 46 69 54 100 62

RAG849550 50 74 54 100 62

RAG849555 55 80 54 100 60

RAG849570 70 99 54 125 80

L1

L2

D2 D1

L1

D2 D1

L2

	Krac htdop 1” lang

	 1” torsiestaaf 305 mm

500 Nm , 33 mm

	Krac htdop 1” kort
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RAG499817L - RAG499819L
RAG4998121L

RA8681L

RA8684

RAG499817SET - RAG499819SET
RAG4998121SET - RAG499822

RA8681

RA8682

RA8673

Max. 200 NmMax. 200 Nm

  85mm   150 mm

Max.  200 Nm Max.  200 Nm

	D op 1/2” extra lang 
	 met beschermhoes

	 1/2” doppenset - lang

17-19-21 mm
Lange, dunwandige doppenset met plastic beschermhoes en stop in kunststof koffer

	 1/2” KOPPEL gelimiteerde 
	 krachtdoppenset - lang

3-delige set, in kunststof koffer, gelimiteerd / 100 Nm, 17+19+21 mm
Controleer KOPPEL met een momentsleutel

	D op 1/2” lang
	 met beschermhoes

	 1/2” chrome-molybdenum

17-19-21 mm
Dunwandig met kunststof stop

	 1/2” KOPPEL gelimiteerde 
	 krachtdoppenset

3-delige set, in kunststof koffer, gelimiteerd / 100 Nm, 17+19+21 mm
Controleer KOPPEL met een momentsleutel

	 1/2” KOPPEL gelimiteerde krachtdop 
	a dapterset

3-delige set, in kunststof koffer, gelimiteerd 100 Nm, 3/8” + 1/2” + 3/4”
Controleer KOPPEL met een momentsleuteL

SET = 5 stuks
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RAG900100

RAG301...

RAG700...

RAG900...

S D1 D2 L1 L2

RAG900170 17 23 25 21 55

RAG900185 18,5 25 25 21 55

RAG900200 20 26 25 21 55

RAG900215 21,5 30 28 21 55

     mm    mm inch

RAG301238 17 x 1,5 2,0 x 15L 3/8”

RAG301212 24 x 3,5 3,0 x 25L 1/2”

RAG301213 19 x 4,0 3,0 x 21L 1/2”

RAG301234 36 x 5,0 4,0 x 35L 3/4”

RAG301211 45 x 7,0 5,0 x 45L 1”

RA31541RA21541 RA41541

L1

L

D2

d1
D1

L1

L

D2

S
D1

	 1/2” moerenmoordenaar

D1 - 14	 D2 - 25	 L1 - 11	 L - 55

	  O-ring + locking pin

	BOU T/MOERVERWIJDERAAR

	 1/2” dop linkse draad

De moer tot halverwege de dop plaatsen!

	Bita dapter 3/8”
	 40 mm

Chrome-molybdenum bitadapter voor gebruik op 
ratelsleutels

	Bita dapter 1/2”
	 46 mm

Chrome-molybdenum bitadapter voor gebruik op 
ratelsleutels

	Bita dapter 1/4”
	 35 mm

Chrome-molybdenum bitadapter voor gebruik op 
ratelsleutels

RAG700100 - 10 mm
RAG700110 - 11 mm
RAG700120 - 12 mm

RAG700140 - 14 mm
RAG700150 - 15 mm
RAG700170 - 17 mm

RAG700190 - 19 mm
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RA8685RA8701

20059s00A

ra8687

RA8672

20029s00A

ra8688

RA8671

RA8674

Ra8679

Ra8690

10 mm 105 mm

	  3/8” chrome-vanadium

10-11-12-13-14-15-17-19 mm

	 1/4” chrome-
	 molybdenum

6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
VERLENGSTUK 50+100 mm, Adapter 1/4 x 3/8”

	 1/2” XZN doppenset
	 (6 st.)

M14 - M16 - M18 (43 mm L)
M14 - M16 - M18 (78 mm L)

	 1/2” doppen- en bitset

41-delig, in kunststof koffer. Inhoud: 10 x 1/2” 
krachtdoppen (8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22 mm),
28 x bitsen, diverse verloopstukken

	 1/2” chrome-
	 molybdenum

17-19-21 mm, Dunwandig met kunststof stop

	 1/2” chrome-
	 molybdenum

4-5-6-8-10-12-14-17-19 mm
Inbus

	 SET EXTRA KORTE 
	K RACHTDOPPEN 1/2” 

	 CHROME-MOLYBDENUM
	 13-14-15-16-17-18-19-21-24 MM op een rail

	 Demontage-dopsleutel
	set  met linkse draad

3/8’’: 2-3-4-5-6 MM  / 1/2’’: 8-10-12-14 MM
OP EEN RAIL

	 Set verloopstukken
	 (6 st.)

1/2” - 3/4”, 3/4” - 1/2”, 1/2” - 3/8”
1/4” - 3/8”, 3/8” - 1/4”, 3/8” - 1/2”

	 1/2” torx doppenset

8-delige chrome-molybdenum set,in kunststof koffer: 
T25-T30-T40-T45-T50-T55-T60-T70

	 1/2” chrome-
	 molybdenum

17-19-21 mm, Dunwandig

VOOR RC2751
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RA8697

RA8686CM

RA8694

RA8689

RA8705

RA8686

20058S01A 20058S00AL20058S00A

12-point Star Square

Spline 6-point 6-point
50% rounded off

•	 Multifunctioneel

•	 Geschikt voor 6 soorten bouten en moeren 

•	 Maximale grip

•	 Lange levensduur

•	 Chrome-molybdenum

•	 Gepatenteerd design

	 1” chrome-
	 molybdenum

24-27-30-32-35-38-41-46-50 mm

	 1/2” chrome-
	 molybdenum

10-11-13-14-17-19-21-22-24-27 mm

	 3/4” chrome-
	 molybdenum lang

21L-24L-27L-30L-32L-33L-36L-38L mm

	 1/2” chrome-vanadium

10-11-13-14-17-19-21-22-24-27 mm

	 3/4” chrome-
	 molybdenum

26-27-29-30-32-35-36-38 mm

	 1/2” chrome-
	 molybdenum - lang

14-16-17-18-19-21-22-17L-19L-21L mm

	 1/2” spherical 
	 doppenset 8 stuks

Inhoud: 11-12-14-15-16-18-21-22 mm op rail

	 1/2” spherical doppen-
	set  6 stuks - lang

Inhoud: 10-13-17-19-24-30 mm op rail

	 1/2” spherical 
	 doppenset 6 stuks

Inhoud: 10-13-17-19-24-30 mm op rail

Spherical doppen
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RR27514PAD

RR275143

RR27514P

RR27514H

RR27514ASETRR275141

RR275140

RRNC27515H

RRNC27515SET

	 STEUNSCHIJF VOOR 
	 SCHUURPAPIER 75MM 

VOOR DE RR27514H

	HOUD ER 1/2” MET 
	V ELCRO PAD 75MM

Te gebruiken met schuurpapier, in combinatie met een
1/2” slagmoersleutel.

	 ROLOC HOUDER 
	 50MM		

VOOR DE RR27514H

	HOUD ER VOOR 1/2” 
	 SLAGMOERSLEUTEL	

Op deze houder kunnen de RR27514ASET, RR27514PAD	
en de RR27514P gebruikt worden 

	W IELNAAF
	 SLIJPSCHIJVEN	

VOOR DE RR27514H ( 5 STUKS)

	HOUD ER 1/2” MET 
	 TWIST-ON PAD 50Mm

Te gebruiken met twist-on schuurschijven, in combinatie 
met een 1/2” slagmoersleutel.

	W IELNAAFSLIJPSET VOOR 
	 1/2” SLAGMOERSLEUTEL

Losse reinigingsschijven per 5 stuk verkrijgbaar 
(RR27514ASET)

•	 Te gebruiken in combinatie met een 1/2” slagmoersleutel. 				  
•	 Professioneel gereedschap om snel roest en aluminium resten
	 van de oppervlakte van wielnaven, velgen, remschijven,
	 remtrommels enz. te verwijderen. 
•	 Deze worden in seconden schoon en roestvrij gemaakt.
•	 Minimale stofontwikkeling en vonkvrij.				  
•	 Tijd- en kostenbesparend en geschikt voor iedere werkplaats.	
•	 Deze set wordt door autofabrikanten sterk aanbevolen!				  
•	 Wordt geleverd met 1 schijf. De reinigingsschijven zijn makkelijk 
	 te verwisselen en hebben een lange levensduur.
•	 Deze zijn tevens los bestelbaar RRNC27515SET (= 3 schijven)				  
		

	Wie lnaafslijper 150 mm 
	 (aluminium klok met stalen kern) 		

	 SET REININGSSCHIJVEN (3 STUKS)	


