










254 SAM.EU

N F / I S O

  DIN 3124 
  DIN 899 

  NF ISO 1174-1 
  NF ISO 1711-1 
  NF ISO 2725-1 

 M-... 

 Ref.        

  M-46        
  M-50        
  M-54        
  M-55        
  M-58        
  M-60        
  M-63        
  M-65        
  M-67        
  M-70        
  M-71        
  M-75        
  M-77        
  M-80        
  M-82        

N F / I S O

  DIN 3120 
  DIN 3122 

  NF ISO 1174-1 
  NF ISO 3315 

 M-150 

 Ref.        

  M-150        

N F / I S O

  DIN 3120 
  DIN 3123 

  NF ISO 1174-1 

 M-230 

 Ref.        

  M-230        

N F / I S O

  DIN 3120 
  DIN 3123 

  NF ISO 1174-1 

 M-21... 

 Ref.        

  M-210        
  M-215        

N F / I S O

  DIN 3120 
  DIN 3122 

  NF ISO 1174-1 
  NF ISO 3315 

 M-120 

 Ref.        

  M-120        

SAM.EU

OU
TI
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À 
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IN

 Douilles 1"
6 pans en mm 
GARANTIE
 Verrouillage de sécurité : Ergot à ressort 
pour un maintien parfait de la douille.
Démontage facile avec poussoir de
déverrouillage. Profi l surface Drive SAM.
Finition chromée polie.

 

   A mm   D mm   d mm   H mm   P mm   Poids 
g 

   46   63,5   48   71   32   740 
   50   69   48   74   35   905 
   54   74   48   78   38   1035 
   55   75   54   79   38   1170 
   58   80   54   82   39   1300 
   60   82   54   83   41   1405 
   63   86   54   85   42   1575 
   65   88   54   86   44   1625 
   67   91   54   89   45   1750 
   70   94   60   91   48   2005 
   71   95   60   92   50   2035 
   75   101   60   95   52   2310 
   77   103   60   98   52   2485 
   80   108   60   101   55   2810 
   82   110   60   104   65   2930 

 Cliquet 1" à inversion centrale 
GARANTIE
 Faible angle de reprise.
S’utilise avec le manche C-125-A ou sur
clé dynamométrique DYT-1000-0.
Accepte un couple de serrage jusqu’à 1000Nm.
Finition chromée brillante. 

   L mm   l mm   h mm   D mm   d mm   Poids 
g 

   169   137   78   66   30   1567 

 Réducteur 1"- 3/4" 
GARANTIE
 Pour utilisation de douilles camion 3/4". 
Carré femelle 1", carré mâle 3/4". 
Présentation chromée polie. 

   C1 "   C2 "   D mm   L mm   Poids g 

   1"   3/4   48   75   585 

 Rallonges 1" 
GARANTIE
 Présentation chromée polie. 

   C mm   D mm   L mm   Poids g 

   27   48   200   1220 
   27   48   400   2105 

 Poignée coulissante 1" 
GARANTIE
 Freinage de la tête sur la tige.
Présentation polie chromée. 

   L mm   h mm   H mm   Poids g 

   508   25   78   2650 

Retrouvez l’ensemble de nos solutions dans nos catalogues ou sur notre site

DES SOLUTIONS DÉDIÉES
NOS CATALOGUES MÉTIERS

 CLIQUETS, DOUILLES ET ACCESSOIRES 



255

N F / I S O

  NF ISO 1711-1 
  NF ISO 2725-1 

 NM-... 

 Ref.        

  NM-21        
  NM-22        
  NM-23        
  NM-24        
  NM-27        
  NM-29        
  NM-30        
  NM-32        
  NM-33        
  NM-34        
  NM-35        
  NM-36        
  NM-38        
  NM-41        
  NM-42        
  NM-46        
  NM-50        
  NM-54        
  NM-55        
  NM-58        
  NM-60        
  NM-65        
  NM-70        
  NM-75        
  NM-77        
  NM-80        
  NM-85        
  NM-90        

N F / I S O

  NF ISO 1174-1 

 NM-21... 

 Ref.        

  NM-210        
  NM-215        

N F / I S O

  NF ISO 1174-1 

 NM-230 

 Ref.        

  NM-230        

 19170 

 Ref.       

  19170       

SAM ASSISTANCE - SAM CONSEIL : +33 (0)4 77 92 25 84

OU
TI
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 Douilles impact 1"
courtes 6 pans en mm 
GARANTIE
 Douilles conçues pour résister aux efforts transmis par les machines à 
chocs. (visseuses, clés à chocs électriques ou pneumatiques)
utilisées dans l’industrie ou l’automobile.
Verrouillage par goupille et jonc.
Très grande résistance à l’usure.
Présentation brunie. 

 Rallonges impact 1" 
GARANTIE
 Les douilles et accessoires ÐimpactÐ sont conçus pour résister aux efforts transmis par les machines à chocs 
(visseuses, clés à chocs électriques ou pneumatiques) utilisées dans lÐindustrie ou lÐautomobile.
Verrouillage par goupille et jonc. Très grande résistance à l’usure. 

 Réducteur impact 1"- 3/4" 
GARANTIE
 Carré femelle 1", carré mâle 3/4" Présentation brunie. 

   A mm   D mm   d mm   H mm   P mm   Poids 
g 

   21   37,50   54   58   17   500 
   22   39   54   58   17   500 
   23   40   54   58   17   510 
   24   41,5   54   58   17   510 
   27   45   54   60   19   540 
   29   47,50   54   62   22   660 
   30   49   54   62   22   680 
   32   51,50   54   63   22   690 
   33   52,50   54   63   22   690 
   34   54   54   63   22   710 
   35   55   54   66   22   720 
   36   56,50   54   66   22   750 
   38   59   54   66   22   800 
   41   62,50   54   68   24   830 
   42   64   54   68   24   900 
   46   69   54   72   26   1080 
   50   74   54   76   28   1240 
   54   79   54   80   32   1550 
   55   80   54   84   36   1600 
   58   84   54   84   36   1750 
   60   86,50   54   88   38   1780 
   65   92,50   54   92   38   2000 
   70   99   54   96   40   2300 
   75   105   86   102   45   2830 
   77   108   86   102   45   2850 
   80   111,50   86   102   45   2890 
   85   117,50   86   106   50   3380 
   90   124   86   108   50   3730 

   C mm   D mm   L mm   Poids g 

   33   54   180   1390 
   33   54   330   2415 

   L mm   H mm   Poids g 

   72   54   680 

 Coffret de 8 douilles
impact 1" 
GARANTIE
 
 

   Nombre 
d’outils   Désignation   Poids g 

   8   24 27 30 32 33 36 38 41   6690 

 CLIQUETS, DOUILLES ET ACCESSOIRES 



256 SAM.EU

 19171-...M 

 Ref.        

  19171-24M        
  19171-27M        
  19171-29M        
  19171-30M        
  19171-32M        
  19171-33M        

 19188 

 Ref.        

  19188        

N F / I S O

  DIN 3129 
  NF ISO 1174-1 
  NF ISO 1711-1 
  NF ISO 2725-1 

 NM-...-L 

 Ref.        

  NM-22-L        
  NM-23-L        
  NM-24-L        
  NM-27-L        
  NM-29-L        
  NM-30-L        
  NM-32-L        
  NM-33-L        
  NM-34-L        
  NM-35-L        
  NM-36-L        
  NM-41-L        
  NM-46-L        
  NM-50-L        
  NM-55-L        
  NM-60-L        
  NM-65-L        

N F / I S O

  NF ISO 1174-1 

 NM-240 

 Ref.        

  NM-240        

 19171 

 Ref.       

  19171       

OU
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E
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 Douilles à chocs longues
extra-minces 1" 
GARANTIE
 Douilles à chocs longues extra-minces de 1". Finition brunie. 

   A mm   D mm   d mm   H mm   P mm   Poids 
g 

   24   38   54   108   30   950 
   27   42   54   108   30   950 
   29   44   54   108   30   1070 
   30   45   54   108   30   1070 
   32   48   54   108   30   1100 
   33   49   54   108   35   1100 

 Réducteur chocs  1"- 3/4" 
GARANTIE
 Adaptateur  femelle 1" et mâle 3/4". Finition brunie. 

   Poids g 

   260 

 Douilles à chocs longues 1" 
GARANTIE
 Douilles conçues pour résister aux efforts transmis par les machines à chocs. (visseuses, clés à chocs
électriques ou pneumatiques) utilisées dans l’industrie ou l’automobile. Verrouillage par goupille et jonc.
Très grande résistance à l’usure. Présentation brunie. 

   A mm   D mm   d mm   H mm   P mm   Poids 
g 

   22   39   54   108   30   1000 
   23   40   54   108   30   1010 
   24   41,5   54   108   30   1020 
   27   45   54   108   30   1120 
   29   47,5   54   108   30   1180 
   30   49   54   108   30   1200 
   32   51,5   54   108   30   1220 
   33   52,50   54   108   35   1230 
   34   54   54   108   35   1240 
   35   55   54   108   35   1260 
   36   56,5   54   108   35   1280 
   41   62,5   54   108   38   1470 
   46   69   54   108   42   1640 
   50   74   54   108   42   1780 
   55   80   54   108   45   1950 
   60   86,5   54   108   48   2140 
   65   92,5   54   108   50   2400 

 Cardan impact 1" 
GARANTIE
 Présentation brunie. 

   C mm   D mm   L mm   Poids g 

   54   54   125   1615 

 Coffret de 8 douilles
1" longues 
GARANTIE

   Nombre 
d’outils   Désignation   Poids g 

   8   24 27 30 32 33 36 38 41   8600 

 CLIQUETS, DOUILLES ET ACCESSOIRES 
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N F / I S O

  DIN 3113 
  DIN ISO 1711-1 

  DIN ISO 691 
  NF ISO 1711-1 
  NF ISO 3318 
  NF ISO 691 
  NF ISO 7738 

 50N-... 
 50N-J11 

 Ref.      

  50N-J11      

 50N-J12Z 

 Ref.        

  50N-J12Z        

 50N-J8Z 

 Ref.       

  50N-J8Z       

Brillante

 Ref.        
   

  50N-3,2        
  50N-4        
  50N-5        

  50N-5,5        
  50N-6        
  50N-7        
  50N-8        
  50N-9        

  50N-10        
  50N-11        
  50N-12        
  50N-13        
  50N-14        
  50N-15        
  50N-16        
  50N-17        
  50N-18        
  50N-19        
  50N-20        
  50N-21        
  50N-22        
  50N-23        
  50N-24        
  50N-25        
  50N-26        
  50N-27        
  50N-28        
  50N-29        
  50N-30        
  50N-32        
  50N-34        
  50N-35        
  50N-36        
  50N-38        

SAM ASSISTANCE - SAM CONSEIL : +33 (0)4 77 92 25 84

OU
TI
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IN

 CLÉS DE SERRAGE 

 Clés mixtes en mm 
GARANTIE
 Clé mixte extra fi ne adaptée à toutes les applications
mécaniques. Fourche effi lée et oeil extra fi n
permettant l’accès aux écrous plus facilement.
Design de la clé étudié pour diminuer son poids tout en conservant 
une très grande résistance et améliorer le confort d’utilisation.
Corps élargi au centre pour une meilleure prise en main et un plus 
grand confort. Oeil coudé à 15° conçu pour faciliter la manipulation 
sur surface plane. Clé légère et résistante. Forgée en acier au chrome 
vanadium. Oeil avec profi l surface drive pour une meilleure prise
de l’écrou, évitant tous risques de «ripages». 

 Jeu de 11 clés mixtes
en mm 
GARANTIE

   Contenant   Nombre d’outils 

   boite   11 

VENDU 
EN RÂTELIER

 Râtelier de 12
clés mixtes en mm 
GARANTIE

   Contenant   Nombre d’outils 

   Ratelier   12 

 Râtelier de 8
clés mixtes en mm 
GARANTIE

   Contenant   Nombre d’outils 

   Ratelier   8 

su
rface drive

ch
ro

me-vanadium

+ DE CONFORT

   A mm   D mm   d mm   e mm   H mm   L mm 
  

   3,2   10   7.8   2,8   3,3   97 
   4   10   7,8   2,8   3,3   97 
   5   13,3   9,2   3   4,8   106,5 
   5,5   13,3   9,2   3   4,8   106,5 
   6   14   9,4   3,1   4,9   112 
   7   17   10,8   3,2   5,5   117 
   8   18   12,3   3,4   6,2   127 
   9   20   13,4   3,7   6,5   133 
   10   22   14,8   4,1   7   140 
   11   24   16,4   4,2   7,4   146 
   12   26   17,8   4,3   7,8   153,5 
   13   28   19,1   4,6   8,3   161,5 
   14   30,5   20   4,9   8,5   170,5 
   15   32   21,5   5   8,7   179,5 
   16   34   23   5,3   9   188 
   17   36,5   24,5   5,5   9,5   199 
   18   37,5   26   6   10,5   207 
   19   40   27,5   6,2   10,7   217 
   20   41   28,5   6,5   11,5   225 
   21   42   30   6,6   12   234 
   22   44,5   31   6,7   12,4   242,5 
   23   48   32,5   6,8   12,5   254 
   24   50   34,9   7,2   12,8   266 
   25   51   36   7,3   13   274,5 
   26   53   37,2   7,4   13,2   282,5 
   27   56,2   38,8   7,5   13,2   292,5 
   28   58   40,1   7,8   13,6   302,5 
   29   60   41,5   7,8   13,8   312 
   30   62   42,5   8,2   14,5   322 
   32   64,5   45   8,2   15   329 
   34   66   46,8   8,3   15,6   339 
   35   72   50,5   8,3   16,4   344,5 
   36   73,5   50,8   8,3   16,6   350 
   38   76   53,5   8,3   17,4   356 



258 SAM.EU

N F / I S O

  NF ISO 1711-1 
  NF ISO 691 

 50-C-... 

 Ref.        

  50-C-8        
  50-C-9        

  50-C-10        
  50-C-11        
  50-C-12        
  50-C-13        
  50-C-14        
  50-C-15        
  50-C-16        
  50-C-17        
  50-C-18        
  50-C-19        
  50-C-21        
  50-C-22        
  50-C-24        
  50-C-27        
  50-C-30        
  50-C-32        

 50C-J12Z 

 Ref.        

  50C-J12Z        

N F / I S O

  DIN 475-2 
  DIN 899 

  NF ISO 1711-1 
  NF ISO 691 

 50C-J8Z 

 Ref.        

  50C-J8Z        

N F / I S O

  DIN 3113 
  DIN 475-2 

  DIN ISO 1711-1 
  DIN ISO 691 
  ISO 1711-1 
  ISO 3318 
  ISO 691 
  ISO 7738 

  NF ISO 1711-1 
  NF ISO 3318 

 50A-... 

 Ref.        

  50A-5,5        
  50A-6        
  50A-7        
  50A-8        
  50A-9        

  50A-10        
  50A-11        
  50A-12        
  50A-13        
  50A-14        
  50A-15        
  50A-16        
  50A-17        
  50A-18        
  50A-19        
  50A-20        
  50A-21        
  50A-22        
  50A-23        
  50A-24        
  50A-25        
  50A-26        
  50A-27        
  50A-28        
  50A-29        
  50A-30        
  50A-32        
  50A-36        
  50A-38        

OU
TI

LL
AG

E
À 

MA
IN

 CLÉS DE SERRAGE 

 Clés mixtes à cliquet en mm 
GARANTIE
 Finition polie brillante. Profi l Surface Drive SAM pour préserver les écrous.
Système à cliquet 72 dents soit un angle de reprise de 5°: évite de mater 
les écrous évite les risques de ripage. Clé inclinée de 15° et forme adoucie 
pour le confort de la main. Inversion du sens de rotation par levier intégré 
dans le corps de la clé. Corps légèrement plus long et tête légèrement 
épaisse pour fi naliser un serrage ou effectuer
un déblocage puissant.
 

   A mm   L mm   d mm   e mm   D mm   h mm  

   8   139,9   15.87   6.5   16.71   6.5  
   9   149,4   17.51   7.2   18.82   7  
   10   158,9   19.05   7.3   20.88   7.5  
   11   165,3   20.59   7.7   22.99   8  
   12   171,3   21.75   8.2   25.09   8.5  
   13   178,1   23.61   8.6   27.15   8.50  
   14   190,6   25.92   9   29.26   9.5  
   15   199,5   27.19   9.4   31.32   10  
   16   208,3   28.71   9.9   33.43   10.50  
   17   225,5   30.51   10.3   35.53   10.50  
   18   236,6   31.47   10.7   37.59   11  
   19   248,2   32.45   11.2   39.72   11.50  
   21   291,5   39.01   13   45.97   13  
   22   291,5   39.01   13   45.97   13  
   24   331,2   45.51   14.50   52.24   14.50  
   27   352.7   51.75   10.7   55.41    15.5  
   30   394.89   61.69   11,9   57.66   17.0   
   32   417.5   64.6   12.3    61.03   17.5  

 Jeu de 12 clés mixtes à cliquet
12 pans en mm 
GARANTIE
 Version classique
CONFORT : Inclinaison de la clé pour le passage de 
la main. PRÉCISION :  Cliquet 72 dents,  Angle de 
reprise de 5°, Faible débattement. 2 X PLUS RAPIDE 
CÔTE OEIL : Gain de temps pour serrer/desserrer
Mécanisme à cliquet 12 pans, Evite de mater les 
écrous et pas de risque de ripage. 2 X PLUS RESIS-
TANTE CÔTE FOURCHE : Son corps légèrement plus 
long et sa tête légèrement épaissie lui confère  un passage de couple encore plus
 important pour fi naliser un serrage ou effectuer un déblocage puissant. PERFORMANCE ET 
SECURITE : Levier d’inversion intégré dans le corps. Tenue supérieure à la norme ISO1711-1.
 Inverseur intégré dans le corps du produit : pas de risques d’inversions accidentelles. 

   Nombre d’outils   Désignation  

   12   8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm  

 Jeu de 8 clés mixtes à cliquet 12 pans en mm 
GARANTIE
 Version classique. Jeu de 8 clés mixtes à cliquet 12 pans en mm.Inversion gauche / droite.
Finition polie brillante. SECURITE : Pas de risques d’inversions accidentelles,
 inverseur intégré dans le corps du produit. 

   Nombre d’outils   Désignation  

   8   8-10-11-13 -16-17-18-19mm  

 Clés mixtes 
en mm 
GARANTIE
 Clé standard pour toutes les 
applications courantes.
Alliance de 2 têtes de même 
ouverture, permettant avec 
la tête fourche une approche 
rapide de serrage et un 
blocage puissant.
La tête polygonale coudée
à 15° assure une manoeuvre 
aisée en surface plane.
Forme adoucie pour le confort 
de la main.
Finition Brillante.
Tête polygonale avec
surface drive. 

   A mm   D mm   d mm   e mm   H mm   L mm 

   5,5   19   10,5   3,8   6   115 
   6   19   11   3,8   6   115 
   7   19   11   3,8   6   115 
   8   24   14   4,2   6,8   135 
   9   24   14,4   4,2   6,8   135 
   10   26   16   4,7   7,4   148 
   11   26   17   4,7   7,4   148 
   12   29   19,5   5,1   8,5   163 
   13   29   20,5   5,1   8,5   163 
   14   35   23   5,7   9   178 
   15   35   24   5,7   9   178 
   16   41   26   6,1   9,5   198 
   17   41   27,5   6,1   9,5   198 
   18   44   29   6,3   10,5   213 
   19   44   30,5   6,3   10,5   213 
   20   48   31,5   6,7   11,5   230 
   21   48   32,5   6,7   11,5   230 
   22   52   34,5   7   12,4   253 
   23   52   35,5   7   12,4   253 
   24   54   38   7,3   12,8   264 
   25   54   39   7,3   12,8   264 
   26   59   40   7,5   13   285 
   27   59   41,5   7,5   12   285 
   28   63   43,5   7,8   13,2   305 
   29   63   44,5   7,8   13,2   305 
   30   67   46,5   8   13,6   320 
   32   67   46,5   8   13,6   320 
   36   76   54,5   8,4   15   350 
   38   76   54,5   8,4   15   350 
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N F / I S O

  DIN 3113 
  DIN ISO 1711-1 

  DIN ISO 691 
  ISO 1711-1 
  ISO 3318 
  ISO 691 
  ISO 7738 

  NF ISO 1711-1 
  NF ISO 3318 
  NF ISO 691 

 50-CT... 

 Ref.        

  50-CT8        
  50-CT9        

  50-CT10        
  50-CT11        
  50-CT12        
  50-CT13        
  50-CT14        
  50-CT15        
  50-CT16        
  50-CT17        
  50-CT18        
  50-CT19        

 50-CTJ12Z 

 Ref.       

  50-CTJ12Z       

 50-CTJ8Z 

 Ref.       

  50-CTJ8Z       

 50-CTJ9 

 Ref.       

  50-CTJ9       

N F / I S O

  DIN ISO 691 
  NF ISO 1711-1 

  NF ISO 691 

 50H-J9Z 

 Ref.        

  50H-J9Z        

“mm

SAM ASSISTANCE - SAM CONSEIL : +33 (0)4 77 92 25 84

OU
TI

LL
AG

E
À 

MA
IN

 Clés mixtes à cliquet articulées en mm 
GARANTIE
 Finition polie brillante. Système à cliquet 72 dents
soit un angle de reprise de 5°.
L’oeil peut s’incliner sur 180° pour faciliter
l’accès aux écrous. Rapidité d’exécution grâce au système
à cliquet. Clé avec forme adoucie pour le confort de la main.
Inversion du sens de rotation par retournement de la clé.
Profi l Surface Drive SAM pour préserver les écrous
et eviter tous risques de «matage». 

   A mm   L mm   d mm   D mm   E1 
mm 

  E2 
mm 

   8   140   16   16.7   4.9   6.5 
   9   149   17.5   18.8   5.2   6.9 
   10   159   19,1   20.9   5.6   7.3 
   11   165   20.6   23,1   6.0   7.7 
   12   171   21.7   25.1   6.1   8.2 
   13   178   23.6   27.2   6.7   8.6 
   14   190   25.9   29.3   7.1   9.0 
   15   199   27.2   31.3   7.4   9.4 
   16   208   28.7   33.4   7.7   9.9 
   17   225   30.5   35.5   8.1   10.3 
   18   236   31.5   37.6   8.5   10.7 
   19   248   32.5   39.7   9.1   11.2 

 Jeu de 12 clés mixtes à cliquet 
articulé en mm 
GARANTIE

   Nombre 
d’outils   Désignation 

   12   8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm 

 Jeu de 8 clés mixtes à 
cliquet articulé en mm 
GARANTIE

   Nombre 
d’outils   Désignation 

   8   8-10-11-13 -16-17-18-19mm

 Jeu de 9 clés mixtes à 
cliquet articulé en mm 
GARANTIE

   Nombre 
d’outils   Désignation   Poids g 

   9  8-10-11-12-13-16-17-18-19   1360 

 Jeu de 9 clés mixtes multi-empreintes 
GARANTIE
 Clé de serrage brevetée, permet de desserrer tous types d’écrous neufs,
usés, de forme circulaires, carrés, ronds triangle.
Carré- Triangulaire-6/12 pans métrique- 6/12 pans en pouces- Torx-Ribes-Ecrous arrondis
Dimensions : 10-11-12-13-14-16-17-18-19 mm. 

   Nombre 
d’outils   Désignation   Poids g 

   9   Jeu de clé mixte multi ecrou   900 

 CLÉS DE SERRAGE 

Carré Triangulaire 6 /12 pans 
métrique

6 /12 pans 
pouces

Torx® Ribes® Usé
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 66-... 

 Ref.        

  66-6        
  66-7        
  66-8        
  66-9        

  66-10        
  66-15        
  66-20        
  66-25        
  66-27        
  66-30        
  66-40        
  66-45        
  66-50        
  66-55        
  66-60        

 66-...L 

 Ref.        

  66-10L        
  66-15L        
  66-20L        
  66-25L        
  66-27L        
  66-30L        
  66-40L        
  66-45L        
  66-50L        
  66-55L        

 66-R8ALZ 

 Ref.        

  66-R8ALZ        

 66-R9AZ 

 Ref.        

  66-R9AZ        

OU
TI

LL
AG

E
À 

MA
IN

 Clés mâles coudées Torx® 
GARANTIE
 Présentation : brunie 

 Clés mâles coudées longues Torx® 
GARANTIE
 Présentation : brunie 

 Râtelier de 8 clés mâles longues Torx® à tête sphérique 
GARANTIE
 Râtelier de 8 clés mâles longues Torx® à tête spérique.
 

 Râtelier de 9 clés mâles Torx® 
GARANTIE
 Râtelier bi-matière.
Finition brunie. 

   Empreinte   Diamètre 
mm   A mm   B mm   H mm   L mm 

   T6   2,5   1,67   1,25   16   45 
   T7   2,5   1,9   1,35   16   50 
   T8   3,6   2,3   1,6   13   53 
   T9   3,6   2,4   1,7   13,5   56 
   T10   3,8   2,5   1,9   14   60 
   T15   3,8   3,4   2,3   19,5   59 
   T20   3,8   3,8   2,7   17   66 
   T25   4,5   4,3   3,1   20,5   68 
   T27   5   4,9   3,5   21   72 
   T30   5,5   5,4   3,9   22,5   81 
   T40   6,5   6,4   4,6   24,5   91 
   T45   7,5   7,5   5,4   27   103 
   T50   8,5   8,5   6,2   30   119 
   T55   11,5   11,2   8,1   35   120 
   T60   13,5   13,3   9,6   38,5   131 

   Empreinte   Diamètre 
mm   A mm   B mm   H mm   L mm 

   T10   3,8   2,5   1,9   17   90 
   T15   3,8   3,4   2,3   18   94 
   T20   3,8   3,8   2,7   19   99 
   T25   4,5   4,3   3,1   20   105 
   T27   5   4,9   3,5   21   110 
   T30   5,5   5,4   3,9   24   119 
   T40   6,5   6,4   4,6   26   130 
   T45   7,5   7,5   5,4   29   138 
   T50   8,5   8,5   6,2   32   157 
   T55   11,5   11,2   8,1   35   176 

   Nombre 
d’outils   Désignation   Poids g 

   8   T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40   370 

   Nombre 
d’outils   Désignation   Poids g 

   9   T8  T9  T10  T15  T20  T25  T27  T30  T40   200 

 CLÉS DE SERRAGE 
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 66-PTX... 

 Ref.        

  66-PTX9        
  66-PTX10        
  66-PTX15        
  66-PTX20        
  66-PTX25        
  66-PTX27        
  66-PTX30        
  66-PTX40        
  66-PTX45        
  66-PTX50        

 67-AR9AZ 

 Ref.        

  67-AR9AZ        

 59-... 

 Ref.        

  59-8        
  59-9        

  59-10        
  59-15        
  59-20        
  59-25        
  59-27        
  59-30        
  59-40        
  59-45        
  59-50        
  59-55        

 59-R8ALZ 

 Ref.        

  59-R8ALZ        

 60-PTJ8 

 Ref.        

  60-PTJ8        

N F / I S O

  ISO 2936 
  NF ISO 2936 

 67-PT... 

 Ref.        

  67-PT2        
  67-PT2,5        
  67-PT3        
  67-PT4        
  67-PT5        
  67-PT6        
  67-PT8        

  67-PT10        

 66PTX-J6 

 Ref.        

  66PTX-J6        

SAM ASSISTANCE - SAM CONSEIL : +33 (0)4 77 92 25 84

OU
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 Clés mâles Torx® avec 
poignée en L 
GARANTIE
 Poignée bi-matière ergonomique pour
une meilleure prise en main. Lame longue pour
les serrages puissants. Lame courte pour
résoudre les problèmes d’accessibilité.
Lame fi nition brunie. 

   Em-
preinte   L1 mm   l1 mm   L2 mm   l2 mm   Poids 

g 

   T9   131   90   65   14   20 
   T10   132   91   64   14   20 
   T15   134   92   65   14   20 
   T20   152   100   81   17   40 
   T25   152   100   82   17   40 
   T27   153   100   80   16   50 
   T30   153   101   80   16   50 
   T40   210   132   111   18   130 
   T45   210   132   112   19   150 
   T50   210   132   111   18   180 

 Râtelier de 9 clés mâles 6 
pans à tête sphérique en mm 
GARANTIE
 Râtelier bi-matière. Finition brunie.
ACCESSIBILITE et PRATICITE: Embouts sphériques
permettant d’accéder à la vis par un angle
pouvant aller jusqu’à 30°. 

   Nombre 
d’outils   Désignation   Poids g 

   9   1,5  2  2,5  3  4  5  6  8  10   350 

 Clés mâles coudées 
Resistorx® 
GARANTIE
 Présentation brunie. 

   Em-
preinte 

  Dia-
mètre   A mm   B mm   H mm   L mm 

   T8   2,5   2,3   1,5   16   45 
   T9   3,6   2,4   1,7   16   48 
   T10   3,8   2,5   1,9   17   51 
   T15   3,8   3,4   2,3   18,5   54 
   T20   3,8   3,8   2,7   19   57 
   T25   4,5   4,3   3,1   20   60 
   T27   5   4,9   3,5   22   62 
   T30   5,5   5,4   3,9   24   70 
   T40   6,5   6,4   4,6   26   76 
   T45   7,5   7,5   5,4   29   83 
   T50   8,5   8,5   6,2   32   85 
   T55   11,5   11,2   8,1   36   108 

 Râtelier de 8 clés mâles 
longues Résistorx® à tête 
sphérique 
GARANTIE
 Râtelier de 8 clés mâles longues à tête sphérique Torx®

et Résistorx®. Un côté Torx® et un côté Résistorx®.
Dimensions : 9-10-15-20-25-27-30-40 mm.
Compact : 50% de place en plus grâce au râtelier
ergonomique. Pratique : dimensions indiquées
sur chaque emplacement de clé. 

   Nombre 
d’outils   Désignation   Poids 

g 

   8   T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40   380 

 Jeu de 8 clés mâles 6 pans à 
poignée en L 
GARANTIE
 jeu de 8 clés mâles 6 pans à poignée
bi-matière en L. Equpées d’une lame
longue et d’une lame courte.
Finition brunie.  

   Nombre 
d’outils   Désignation   Poids g 

   8   2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm   630 

 Clés mâles 6 pans à tête 
sphérique avec poignée en L 
GARANTIE
 Poignée bi-matière. Equipées d’une lame longue
pour les serrages puissants avec tête sphérique.
Equipées d’une lame courte pour résoudre les
problèmes d’accessibilité. Présentation : brunie. 

   A mm   L1 mm   l1 mm   L2 mm   l2 mm   Poids 
g 

   2   130   90   64   13   20 
   2,5   130   90   64   13   20 
   3   130   90   64   13   20 
   4   150   97   79   15   40 
   5   150   100   79   15   50 
   6   152   100   81   17   70 
   8   207   130   112   18   160 
   10   207   130   112   18   220 

 Jeu de 6 clés mâles Torx® 
avec poignée en L 
GARANTIE
 Jeu de 6 clés mâles Torx® en boîte.
Poignée en L ergonomique pour une meilleure
prise en main. Lame longue pour les serrages puissants.
Lame courte pour résoudre les problèmes d’accessibilité.
 

   Nombre 
d’outils   Désignation   Poids g 

   6   T10 T15 T20 T25 T30 T40   550 

 CLÉS DE SERRAGE 
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 59-R9A 

 Ref.        

  59-R9A        

 59PTX-J6 

 Ref.        

  59PTX-J6        

 63-BT-J5 

 Ref.        

  63-BT-J5        

 9T-J4 

 Ref.        

  9T-J4        

 9T-... 

 Ref.        

  9T-6X8        
  9T-10X12        
  9T-14X18        
  9T-20X24        

 63-BT-... 

 Ref.        

  63-BT-8        
  63-BT-10        
  63-BT-12        
  63-BT-13        
  63-BT-14        

 59-PTX... 

 Ref.        

  59-PTX9        
  59-PTX10        
  59-PTX15        
  59-PTX20        
  59-PTX25        
  59-PTX27        
  59-PTX30        
  59-PTX40        
  59-PTX45        
  59-PTX50        

OU
TI

LL
AG
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 Râtelier de 9 clés mâles 
Resistorx® 
GARANTIE
 Râtelier bi-matière.
Finition brunie.

 

   Nombre 
d’outils   Désignation   Poids 

g 

   9   T8  T9  T10  T15  T20  T25  T27  T30  T40   140 

 Jeu de 6 clés mâles Resistorx® 
avec poignée en L 
GARANTIE
 Jeu de 6 clés mâles Resistorx® .
Poignée ergonomique bi-matière en L.
Lame longue pour les serrages puissants.
Lame courte pour résoudre les problèmes d’accessibilité.
Finition brunie.

 
   Nombre 

d’outils   Désignation   Poids 
g 

   6   T10 T15 T20 T27 T30 T40   633 

 Jeu de 5 clés à douilles 
en T à béquille. 
GARANTIE
 Jeux de 5 clés à douilles en T à béquille.
Dimensions : 8-10-12-13 et 14 mm. SAMSOFIX : 
Nouveau process d’assemblage breveté par SAM.
Une bille poinçonnée de force dans son logement 
permet un maintien effi cace des pièces assemblées. 
ACCESSIBILITE: Grande longueur pour puits d’accès. 

   Contenant   Nombre d’outils 

   boite   5 

 Jeu de 4 clés polygonales Torx® 
GARANTIE
 Forgée en acier au chrome vanadium.
Finition chromée polie.
Poids : 315 g 

   Nombre 
d’outils   Désignation   Poids g 

   4   6x8   10x12   14x18   20x24   315 

 Clés polygonales Torx® 
GARANTIE
 Forgée en acier au chrome vanadium.
Finition chromée polie. 

   Em-
preinte   d mm   D mm   e mm   L m   Poids 

g 

   E6xE8   9   11   3   112   20 
   E10xE12   13   15   4   140   30 
   E14xE18   17   21   5   182   70 
   E20xE24   24   28   6,5   225   170 

 Clés à douilles en T à béquille 
GARANTIE
 SAMSOFIX : Nouveau process d’assemblage 
breveté par SAM. Une bille poinçonnée 
de force dans son logement permet un 
maintien effi cace du rivet en assurant un 
contrôle de tous les paramètres engendrés: 
maîtrise de la transmission des couples
de serrage. Maîtrise des contacts 
pour assemblages glissant. 

   A mm   C mm   D mm   L mm   Poids g 

   8   11   12   277   359 
   10   11   14,5   277   360 
   12   11   17   277   369 
   13   11   18   277   369 
   14   11   19,5   277   369 

 Clés mâles Resistorx® 
avec poignée en L 
GARANTIE
 Poignée ergonomique bi-matière pour
une meilleure prise en main.
Lame longue pour les serrages puissants.
Lame courte pour résoudre les problèmes
d’accessibilité. Lame fi nition brunie. 

   Em-
preinte   L1 mm   l1 mm   L2 mm   l2 mm   Poids 

g 

   T9   131   90   64,5   14   20 
   T10   131   90   64,5   14   20 
   T15   132   91   66   16   20 
   T20   151,5   100   80   16   36 
   T25   151,5   100   80   16   41 
   T27   152   102   80   16   50 
   T30   152   100   80   16   50 
   T40   207   130   112   18   120 
   T45   208   130   112   18   150 
   T50   208   130   112   18   180 

 CLÉS DE SERRAGE 
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N F / I S O

  DIN 838 
  DIN ISO 1711-1 

  DIN ISO 691 
  ISO 1711-1 

  ISO 691 
  NF ISO 10104 
  NF ISO 1711-1 

  NF ISO 691 

 105-... 

 Ref.        

  105-6X7        
  105-7X8        
  105-8X9        

  105-8X10        
  105-10X11        
  105-11X13        
  105-12X13        
  105-12X14        
  105-13X17        
  105-14X15        
  105-16X17        
  105-16X18        
  105-17X19        
  105-18X19        
  105-19X22        
  105-20X22        
  105-21X23        
  105-22X24        
  105-24X26        
  105-24X27        
  105-25X28        
  105-27X29        
  105-27X30        
  105-30X32        
  105-36X41        
  105-46X50        

 105-J... 

 Ref.        

  105-J6        

  105-J8D        

  105-J9        

  105-J10        

  105-J12        

  105-J12D        

  105-J14        

SAM.EU

SAM ASSISTANCE - SAM CONSEIL : +33 (0)4 77 92 25 84
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 Clés polygonales
contre-coudées en mm 
GARANTIE
 L’outil idéal pour effectuer des serrages puissants. 
La hauteur du coudage par rapport au plan de la clé et l’inclinaison 
des têtes permet d’atteindre aisement les écrous noyés. Forgées en 
acier au chrome vanadium. Têtes fi nes 12 pans. Fintion polie chromée. 
2 dimensions différentes par clé. Contre-coudage prononcé pour 
augmenter l’ accès aux écrous.  

   A mm   D mm   e mm   H mm   L mm   Poids 
g 

   6 x 7   11 x 12   5,7 x 6   20   175   55 
   7 x 8   13 x 15   6,5 x 7   22   190   70 
   8 x 9   13 x 15   7 x 7,5   22   190   70 
   8 x 10   14 x 16   7 x 7,5   22   190   70 
   10 x 11   16,5 x 18   7,5 x 8,5   22   200   85 
   11 x 13   18 x 20   8,5 x 10   24   215   115 
   12 x 13   19 x 20   8,5 x 10   24   215   115 
   12 x 14   19 x 21   8,5 x 10   24   215   120 
   13 x 17   21 x 26   10 x 11,5   26   245   190 
   14 x 15   22 x 24   10 x 11   26   225   160 
   16 x 17   25 x 26   11 x 11,5   28   245   210 
   16 x 18   25 x 26   11 x 11,5   28   245   210 
   17 x 19   26 x 28   11,5 x 12   30   285   260 
   18 x 19   27 x 28   11,5 x 12   30   285   260 
   19 x 22   30 x 33   12,5 x 13,5   30   295   315 
   20 x 22   30 x 33   12,5 x 13,5   30   295   315 
   21 x 23   32 x 34   13 x 13,5   30   315   350 
   22 x 24   33 x 36   13,5 x 14   30   315   370 
   24 x 26   36 x 39   14,5 x 15   35   325   460 
   24 x 27   36 x 40   14,5 x 15   35   330   460 
   25 x 28   37 x 41   15 x 15,5   37   340   580 
   27 x 29   40 x 44   15 x 15,5   37   340   580 
   27 x 30   40 x 45   15 x 15,5   37   340   600 
   30 x 32   45 x 48   16 x 16   38   360   660 
   36 x 41   54 x 63   18,5 x 18,5   42   445   1280 
   46 x 50   68 x 73   20 x 21   45   525   1670 

 Jeux de clés polygonales
contre-coudées en mm 
GARANTIE

   Contenant   Nombre 
d’outils 

  Désigna-
tion   Poids g 

   boite   6 
  8X9 10X11 12X13 

14X15 16X17 18X19 
  1900 

   boite   8 
  6X7 8X9 10X11 12X13 
14X15 16X17 18X19 

20X22 
  1215 

   boite   9 
  6X7 8X9 10X11 12X13 
14X15 16X17 18X19 

20X22 21X23 
  2700 

   boite   10 
  6X7 8X9 10X11 12X13 
14X15 16X17 18X19 
20X22 24X27 30X32 

  2600 

   boite   12 

  6X7 8X9 10X11 12X13 
14X15 16X17 18X19 
20X22 21X23 24X27 

25X28 30X32 

  5000 

   boite   12 

  6X7 8X9 10X11 12X13 
14X15 16X17 18X19 
20X22 21X23 24X26 

25X28 30X32 

  3700 

   boite   14 

  6x7 8x9 10x11 12x13 
14x15 16x17 18x19 21x23 
22x24 25x28 27x29 30x32 

36x41 46x50 

  6300 

 CLÉS DE SERRAGE 

RETROUVEZ L’ENSEMBLE 
DE NOS GAMMES SUR :
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 105-B-... 

 Ref.        

  105-B-8        
  105-B-9        

  105-B-10        
  105-B-11        
  105-B-12        
  105-B-13        
  105-B-14        
  105-B-15        
  105-B-17        

 105-J9B 

 Ref.        

  105-J9B        

N F / I S O

  ISO 6787 
  NF ISO 6787 

 54-... 

 Ref.        

  54-4        
  54-6        
  54-8        

  54-10        
  54-15        
  54-18        
  54-24        
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 Clés à tuyauter articulées 
GARANTIE
 Finition chromée satinée.
Articulation à 180°. Tête coudée à 30°. 

 Jeu de 9 clés à tuyauter articulées 
GARANTIE
 Finition chromée satinée.
Articulation à 180°.
Tête coudée à 30°.
Dimension : 8-9-10-11-12-13-14-15-17 mm .

 Clés à molette 
GARANTIE
 Forgées en acier au chrome-vanadium. 
Tête fi ne inclinée à 15°, crémaillère du mors non débordante. 
Serrage universel des écrous hors normes ou endommagés. 
Présentation : chromé, tête polie.
Pièces de rechange : Sachet 54.N comprenant : 1 mors, 1 axe, 1 molette, au SAV. 

   A mm   e2 
mm 

  e1 
mm   D mm   L mm   Poids 

g 

   8   6   7   18   128   50.5 
   9   6.5   7   18   128   45 
   10   7   7   18   128   48 
   11   8.5   9   22   148   74 
   12   9   9   22   148   76.5 
   13   10   11   26   175   130 
   14   11   11   26   175   128.5 
   15   12   11   26   175   127.5 
   17   14   13   32   190   203.5 

   Contenant   Nombre d’outils 

   sans   9 

   A mm   D mm   e mm   P mm   L mm   L’’ 

   14   32   8   12   110   4 
   22   45   9,5   16   155   6 
   25   56   11   22   204   8 
   30   66   14   26   255   10 
   45   100   20   40   385   15 
   55   123   25   50   470   18 
   67   145   31   60   605   24 

 CLÉS DE SERRAGE 
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N F / I S O

  DIN ISO 1711-1 
  DIN ISO 691 
  ISO 1711-1 
  ISO 2236 
  ISO 691 

  NF ISO 1711-1 
  NF ISO 2236 
  NF ISO 691 

 93-SD... 

 Ref.        

  93-SD6        
  93-SD7        
  93-SD8        
  93-SD9        

  93-SD10        
  93-SD11        
  93-SD12        
  93-SD13        
  93-SD14        
  93-SD15        
  93-SD16        
  93-SD17        
  93-SD18        
  93-SD20        
  93-SD25        
  93-SD28        
  93-SD29        
  93-SD30        
  93-SD31        
  93-SD32        

 93-SDJ6 

 93-SDJ8 

 93-SDJ9 

 93-SDJ12Z 

 93-SDJ16 

 Ref.        
   

  93-SDJ16        

 Ref.        
   

  93-SDJ8        

 Ref.        
   

  93-SDJ9        

 Ref.        
   

  93-SDJ12Z        

 Ref.        
   

  93-SDJ6        

SAM ASSISTANCE - SAM CONSEIL : +33 (0)4 77 92 25 84
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 Clés à pipe débouchées  6/12 
pans en mm 
GARANTIE
 Clé à pipe débouchée 6x12 pans conçue pour les (des)serrages 
puissants. Tête débouchée permettant le passage
sur tiges fi letées ou joncs débordants.
12 pans côté coude 6 pans côté long.
Forgée en acier au chrome vanadium.
Poinçonnage Surface Drive SAM
évitant le matage des écrous.
Forme fi ne pour faciliter l’accès aux écrous.
Finition polie brillante. 

   A mm   B mm   D mm   H mm   L mm   P mm 

   6   5,5   11   17   97   8 
   7   5,5   11   17   97   8 
   8   6,5   14   22   119   10 
   9   6,5   14   22   119   10 
   10   8   16   25   133   11 
   11   8   16   25   133   11 
   12   9   18,5   30   144   13 
   13   9   18,5   30   144   13 
   14   9,5   21   34   165   15 
   15   9,5   21   34   165   15 
   16   11,5   24   38   187   17 
   17   11,5   24   38   187   17 
   18   14   26,5   45   198   20 
   20   15   29   48   210   22 
   25   17   34   57   237   26 
   28   21   39,5   62   268   30 
   29   21   39,5   62   268   30 
   30   24   41   66   292   31,5 
   31   24   41   66   292   31,5 
   32   24   44   68   308   33 

 Jeu de 6 clés à pipe débouchées 
polies 6/12 pans en mm. 
GARANTIE

 Jeu de 8 clés à pipe débouchées 
polies 6/12 pans en mm 
GARANTIE

 Jeu de 9 clés à pipe débouchées  
6/12 pans en mm 
GARANTIE

 Jeu de 12 clés à pipe débou-
chées 6/12 pans en mm 
GARANTIE

 Jeu de 16 clés à pipe débouchées 
polies 6/12 pans en mm 
GARANTIE

   Conte-
nant 

  Nombre 
d’outils   Désignation   Poids 

g 
  

   boite   16 
  8-9-10-11-12-13-14-15-16-
17-18-19-21-22-23-24 mm 

  4650 

   Contenant   Nombre 
d’outils   Désignation   Poids 

g 
  

   boite   8  10-11-12-13-16-17-18-19   1300 

   Contenant   Nombre 
d’outils 

  Désigna-
tion   Poids g 

  

   boite   9 
  8-9-10-11-12-13-

14-17-19 mm 
  1200 

   Contenant   Nombre 
d’outils 

  Désigna-
tion   Poids g 

  

   boite   12 
  7-8-10-11-12-13-16-
17-18-19-22-24 mm 

  2900 

   Contenant   Nombre 
d’outils 

  Désigna-
tion   Poids g 

  

   boite   6 
  7-8-10-11-
13-17 mm 

  610 

 CLÉS DE SERRAGE 

SUR NOTRE SITE DE SAINT-ETIENNE (42)

DEPUIS 1921,
NOUS FORGEONS DE NOMBREUX OUTILS
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N F / I S O

  DIN ISO 1711-1 
  ISO 1711-1 
  ISO 2236 
  ISO 691 

  NF ISO 1711-1 
  NF ISO 2236 
  NF ISO 691 

 94-SD... 

 Ref.        

  94-SD5        
  94-SD5,5        
  94-SD6        
  94-SD7        
  94-SD8        
  94-SD9        

  94-SD10        
  94-SD11        
  94-SD12        
  94-SD13        
  94-SD14        
  94-SD15        
  94-SD16        
  94-SD17        
  94-SD18        
  94-SD19        
  94-SD20        
  94-SD21        
  94-SD22        
  94-SD23        
  94-SD24        
  94-SD25        
  94-SD26        
  94-SD27        
  94-SD28        
  94-SD29        
  94-SD30        
  94-SD31        
  94-SD32        

N F / I S O

  DIN ISO 1711-1 
  DIN ISO 691 
  ISO 1711-1 
  ISO 2236 
  ISO 691 

  NF ISO 1711-1 
  NF ISO 2236 
  NF ISO 691 

 94-SDJ16 

N F / I S O

  DIN ISO 1711-1 
  DIN ISO 691 
  ISO 1711-1 
  ISO 2236 
  ISO 691 

  NF ISO 1711-1 
  NF ISO 2236 
  NF ISO 691 

 94-SDJ9 

N F / I S O

  DIN 475-1 
  NF ISO 2236 
  NF ISO 691 

 97-... 

 Ref.        

  97-8        
  97-10        
  97-11        
  97-12        
  97-13        
  97-14        
  97-17        

 Ref.        
   

  94-SDJ16        

 Ref.        
   

  94-SDJ9        

OU
TI
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À 
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 Clés à pipe débouchées  
6/6 pans en mm 
GARANTIE
 Clé à pipe débouchée 6x6 pans conçue pour
les (des)serrages puissants. Tête débouchée
permettant le passage sur tiges fi letées
ou joncs débordants. Forgée en acier
au chrome vanadium. Poinçonnage Surface
Drive SAM évitant le matage des écrous.
Forme fi ne pour faciliter l’accès aux écrous.
Finition polie brillante. 

 Jeu de 16 clés à pipe débouchées  
6/6 pans en mm 
GARANTIE
 Jeu de 16 clés à pipe
débouchées livrées en boîte.
Ouverture 6x6 pans en mm 
Poinçonnage Surface Drive.
Permet d’appliquer des couples élevés.
Finition polie chromée. Poids : 4650 g 

 Jeu de 9 clés à pipe débouchées  6/6 pans en mm 
GARANTIE
 Jeu de 9 clés à pipe à ouverture 6x6 pans débouchées livrées en boîte.
Poinçonnage Surface drive. Permet d’appliquer des couples élevés.
Finition Polie brillante. Poids : 1300 g 

 Clés à béquille 
à cardan extra longue 
GARANTIE
 En acier au chrome-vanadium forgées
et traitées à 48 HRC (160 Kg/mm²).
Articulation par cardan, permettant
de manoeuvrer les écrous diffi ciles d’accès.
Corps de grande longueur, douille 6 pans,
broche coulissante.
Serrage possible jusqu’à 90°.
Carré femelle à l’extrémité du corps.
Présentation : polie chromée. 

   A mm   B mm   D mm   H mm   L mm   P mm 

   5   4,5   9   13   86   6 
   5,5   4,5   9   13   86   6 
   6   5,5   11   17   97   8 
   7   5,5   11   17   97   8 
   8   6,5   14   22   119   10 
   9   6,5   14   22   119   10 
   10   8   16   25   133   11 
   11   8   16   25   133   11 
   12   9   18,5   30   144   13 
   13   9   18,5   30   144   13 
   14   9,5   21   34   165   15 
   15   9,5   21   34   165   15 
   16   11,5   24   38   187   17 
   17   11,5   24   38   187   17 
   18   14   26,5   45   198   20 
   19   14   26,5   45   198   20 
   20   15   29   48   210   22 
   21   15   29   48   210   22 
   22   17   32   54   231   24 
   23   17   32   54   231   24 
   24   17   34   57   237   26 
   25   17   34   57   237   26 
   26   21   36,5   60   258   28 
   27   21   36,5   60   258   28 
   28   21   39,5   62   268   30 
   29   21   39,5   62   268   30 
   30   24   41   66   292   31,5 
   31   24   41   66   292   31,5 
   32   24   44   68   308   33 

   Nombre 
pans 

  Carré d’en-
trainement 

  A 
mm 

  D 
mm 

  L 
mm 

  e 
mm 

   6   3/8’’   8   13   355   35 
   6   3/8’’   10   15,5   455   35 
   6   3/8’’   11   16,5   455   35 
   6   3/8’’   12   17,6   455   35 
   6   3/8’’   13   18,2   455   35 
   6   3/8’’   14   20   455   35 
   12   3/8’’   17   24   455   35 

   Contenant   Nombre 
d’outils 

  Désigna-
tion   Poids g 

  

   boite   16 
  8-9-10-11-12-13-14-
15-16-17-18-19-21-

22-23-24 mm 
  4650 

   Contenant   Nombre 
d’outils 

  Désigna-
tion   Poids g 

  

   boite   9 
  8-9-10-11-12-13-

14-17-19 mm 
  1300 

 CLÉS DE SERRAGE 



267

 201-25Z 

 Ref.        

  201-25Z        

N F / I S O

  NF ISO 5746 

 204-R...G 

 Ref.        

  204-R16G        
  204-R18G        

 209-J3Z 

 Ref.        

  209-J3Z        

N F / I S O

  NF ISO 5745 

 236-...G 

 Ref.        

  236-20G        

N F / I S O

  DIN ISO 8976 
  NF ISO 8976 

 209-25B 

 Ref.        

  209-25B        

N F / I S O

  NF ISO 5746 

 204-...G 

 Ref.        

  204-16G        
  204-18G        
  204-20G        

SAM ASSISTANCE - SAM CONSEIL : +33 (0)4 77 92 25 84
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 Pince multiprise à branches
surperposées à bouton poussoir 
GARANTIE
 Réglage facile, rapide et d’une seule main.
9 positions. Dispositif anti pince-doigts.
Grande capacité : 60 mm. Mâchoires fi nes.
Le bouton poussoir interdit tout changement
de position accidentel. Branches bi-matière.
Axe de rechange (SAV). 

   A mm   e mm   L mm   L’’   L1 mm   Poids 
g 

   60   6   250   10   40   360 

 Pinces universelles 
chromées polies avec 
ressort d’ouverture 
GARANTIE
 Branches avec gaines bi-matière.
Ressort de rappel intégré pour une grande
souplesse de fonctionnement. Forgées en acier
au chrome vanadium. Finition chromée polie. 
Tranchants trempés par induction. Fonction coupe 
fi ls intégrée pour fi l en acier dur. C: Capacité de 
coupe pour corde à piano 200kg/mm2. 

   E mm   e2 
mm   L mm   L’’   L1 mm   C mm 

   9   11   165   6’’1/2   34   1,6 
   10   12   185   7’’1/8   37   1,8 

 Jeu de 3 pinces 
bi-matière 
GARANTIE
 Jeu de 3 pinces : Pince coupante diagonale 
160mm, Pince universelle 180mm, Pince multi-
prise. Branches avec gaines bi-matière.
QUALITE: La maîtrise de l’acier et du traitement 
thermique à haute fréquence garantissent 
une durée de vie prolongée du tranchant.
Durée: 62 HRC.
CONFORT: La prise en main de la pince
satisfait aux usages intensifs et répétitifs.
SECURITE : Ressort intégré dans la tête 
de la pince. 

   Contenant   Nombre d’outils 

   boite   3 

 Pince à bec plat
chromée polie 
GARANTIE
 Branches bi-matière.
Forgée en acier au chrome-vanadium.
Intérieur du bec strié pour un meilleur serrage.  

   E mm   e1 
mm 

  e2 
mm   L1 mm   L mm   L’’ 

   5   1,5   8   50   200   8’’ 

 Pince multiprise
à branches superposées 
chromée polie 
GARANTIE
 Pince multiprise gainée bi-matière,
8 positions de réglage. Grande souplesse
de fonctionnement. Mâchoires fi nes.
Capacité de serrage 60 mm. Gainage SAM ergonomique assu-
rant une bonne préhension. Denture auto-serrante apportant 
de la puissance. Géométrie multi-positions permettant de 
saisir plus de formes. Dispositif anti pince-doigts. 

   A mm   e mm   L mm   L’’   L1 mm   Poids 
g 

   60   7,2   250   10   40   300 

 Pinces universelles 
chromées polies 
GARANTIE
 Branches avec gaines bi-matière. Forgées en acier au 
chrome vanadium. Tranchants trempés par induction.
Serrage puissant.  Bec strié pour augmenter le maintien 
lors du serrage. Fonction coupe fi ls intégrée pour
fi l acier dur. C: Capacité de coupe pour corde
à piano 200kg/mm2. 

   E mm   e2 
mm   L mm   L’’   L1 mm   C mm 

   9   11   165   6’’1/2   34   1,6 
   10   12   185   7’’1/8   37   1,8 
   11   14   200   8   41   2,0 

+ DE SÉCURIT
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N F / I S O

  NF ISO 5748 

 230-...G 

 Ref.        

  230-16G        
  230-20G        

N F / I S O

  NF ISO 5749 

 232-...G 

 Ref.        

  232-14G        
  232-16G        
  232-18G        
  232-20G        

 237-28CP 

 Ref.        

  237-28CP        

 239-28CP 

 Ref.        

  239-28CP        

N F / I S O

  NF ISO 5745 
  NFE 73 102 

 239-...G 

 Ref.        

  239-16G        
  239-20G        

N F / I S O

  NF ISO 5745 

 237-...G 

 Ref.        

  237-16G        
  237-20G        

N F / I S O

  NF ISO 5748 

 230-R16G 

 Ref.        

  230-R16G        

OU
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 Pinces coupantes en bout 
chromées polies 
GARANTIE
 Branches avec gaines bi-matière. Forgées en acier au 
chrome vanadium. Pour fi l corde à piano jusqu’à 2,5 mm 
suivant modèle. Performance accrue grâce au procédé
de trempe haute fréquence. C: Capacité de coupe pour
fi l corde à piano 200kg/mm2. 

   C mm   E mm   e1 
mm   L1 mm   L mm   L’’ 

   1,6   25   10   8   160   6’’1/2 
   2,0   30   15   11   205   8 ’’

 Pinces coupantes diagonales 
chromées polies 
GARANTIE
 Branches avec gaines bi-matière. Forgées en acier 
au chrome vanadium. Performance accrue grâce 
au procédé de trempe haute fréquence. Démultiplication
permettant la coupe à  moindre effort.
C : Capacité de coupe pour fi l à corde à piano 200kg/mm2.
 

   C mm   E mm   e1 
mm   L1 mm   L mm   L’’ 

   1,4   10   10   16   145   5’’1/2 
   1,6   11   11   18   165   6’’1/2 
   1,8   11   11   21   185   7’’ 
   2,0   12,5   15   22   205   8’’ 

 Pince à bec demi-rond droit 
extra-longue polie vernie 
GARANTIE
 La longueur du bec permet d’atteindre
les endroits peu accessibles. Forgée en
acier au chrome vanadium. Bec strié. 
Branches revêtues PVC. 

   E mm   e1 
mm 

  e2 
mm   L1 mm   L mm   L’’ 

   9   10   9   80   280   11’’ 

 Pince à bec demi-rond coudé 
extra longue 
GARANTIE
 Grande longueur du bec et des branches 
pour accès diffi ciles. Forgée en acier chrome vanadium.
 Branches revêtues PVC.  Bec strié.
Fonction coupe fi ls intégrée pour fi l acier dur. 
C= Capacité de coupe pour fi l acier dur. 

   E mm   e1 
mm 

  e2 
mm   L1 mm   L mm   L’’ 

   9   10   8   45   280   11 ’’

 Pinces à bec demi-rond 
coudé chromées polies 
GARANTIE
 Branches bi-matière. 
Forgées en acier au chrome vanadium. Becs striées pour un 
meilleur serrage. Becs coudés à 45°. Fonction coupe fi ls 
intégrée pour fi l acier mi-dur. C : Capacité de coupe
pour fi l acier mi-dur 160kg/mm2. 

   E mm   e1 
mm 

  e2 
mm   L1 mm   L mm   L’’ 

   3   1,5   8   45   160   6’’1/2 
   2,5   1,5   8   73   200   8 ’’

 Pinces à bec demi-rond droit 
chromées polies 
GARANTIE
 Branches avec gaines bi-matière. Forgées en acier au chrome 
vanadium. Becs striés pour un meilleur serrage. Fonction
coupe fi ls intégrée pour  acier fi l mi-dur. C : Capacité 
de coupe pour fi l acier mi-dur 160kg/mm2. 

   E mm   e1 
mm 

  e2 
mm   L1 mm   L mm   L’’ 

   2,5   1,5   9   51   160   6’’1/2 
   3   1,5   9   77   200   8’’ 

 Pince coupante en bout chromée 
polie avec ressort d’ouverture 
GARANTIE
 Branches avec gaines bi-matière. Forgée en acier au chrome vanadium.
Performance accrue grâce au procédé de trempe haute 
fréquence. Ressort de rappel intégré pour une grande 
souplesse de fonctionnement. Pour fi l corde à piano.
C: Capacité de coupe pour fi l corde à piano 200kg/mm2. 

   C mm   E mm   e1 
mm   L1 mm   L mm   L’’ 

   1,6   25   10   8   160   6’’ 
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 191-J4Z 

 Ref.        

  191-J4Z        

N F / I S O

  DIN 5254 
  NF E73-130 

 195-...A 

 Ref.        

  195-10A        
  195-13A        
  195-17A        
  195-21A        

N F / I S O

  DIN 5254 
  NF E73-130 

 197-...A 

 Ref.        

  197-10A        
  197-13A        
  197-17A        
  197-21A        

 208-11 

 Ref.        

  208-11        

 197-P... 

 Ref.        

  197-P1        
  197-P2        
  197-P3        
  197-P4        

N F / I S O

  DIN 5254 
  NF E73-130 

 196-...A 

 Ref.        

  196-10A        
  196-13A        
  196-17A        
  196-21A        

N F / I S O

  DIN 5256 
  NF E73-130 

 192-...A 

 Ref.        

  192-10A        
  192-13A        
  192-17A        
  192-21A        

SAM ASSISTANCE - SAM CONSEIL : +33 (0)4 77 92 25 84
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 Jeu de 4 pinces circlips 
chromées 
GARANTIE
 Jeu de 4 pinces circlips : 1 pince pour circlips 
intérieur à becs droits chromées mates : 190-17A,
1 pince pour circlips intérieur à becs coudés 90° 
chromées mates : 191-17A, 1 pince pour circlips 
extérieur à becs droits chromées mates : 195-17A,
1 pince pour circlips extérieur à becs coudés 90° 
chromées mates : 196-17A 

   Poids kg 

   0,65 

 Pinces pour circlips
extérieur à becs droits
chromées mates 
GARANTIE
 Acier au chrome vanadium.
La forme des becs maintient parfaitement le circlips
lors de son utilisation. Branches revêtues de PVC. 

   Diamètre 
bec mm 

  Capacité 
mini mm 

  Capacité 
maxi mm   L mm   L’’   Poids 

g 

   0,9   8   13   139   5   80 
   1,3   12   25   140   5   80 
   1,8   19   60   180   7   145 
   2,3   40   100   225   9   245 

 Pinces pour circlips
extérieur à becs coudés 45° 
chromées mates 
GARANTIE
 Acier au chrome vanadium.
La forme des becs maintient parfaitement le circlips
lors de son utilisation. Branches revêtues de PVC. 

   Diamètre 
bec mm 

  Capacité 
mini mm 

  Capacité 
maxi mm   L mm   L’’   Poids 

g 

   0,9   8   13   139   5   80 
   1,3   12   25   140   5   80 
   1,8   19   60   180   7   145 
   2,3   40   100   225   9   245 

 Pince pour colliers à oreilles 
GARANTIE
 Pour le montage des colliers à une oreille.
Longueur de pince : 230 mm.
 

   L mm   Poids g 

   230   400 

 Pinces pour circlips
spéciales grands  diamètres 
GARANTIE
 Muni d’un système de maintien de tension à crémaillère, 
relâchement progressif dent par dent.
Gamme d’embouts droits ou coudés à 45° et 90°
interchangeables. Livrées avec un jeu d’embouts
droits pour arbre (extérieur) de 120 à 400 mm
et alésage (intérieur) de 250 à 450 mm.
Présentation embouts brunis. Embouts de rechange
droits, coudés à 45° et 90°. (SAV) 

   Type   Capacité 
maxi mm 

  Capacité 
mini mm 

  Diamètre 
bec mm   L mm   L’’ 

   Extérieur   84   10   3   400   15 3/4 
   Extérieur   92   10   4,5   495   19 
   Intérieur   82   10   3   410   16 
   Intérieur   125   10   4   710   28 

 Pinces pour circlips
extérieur becs coudés 90° 
chromées mates 
GARANTIE
 Acier au chrome vanadium.
La forme des becs maintient parfaitement le circlips
lors de son utilisation. Branches revêtues de PVC. 

   Diamètre 
bec mm 

  Capacité 
mini mm 

  Capacité 
maxi mm   L mm   L’’   Poids 

g 

   0,9   8   13   139   5   80 
   1,3   12   25   140   5   80 
   1,8   19   60   180   7   145 
   2,3   40   100   225   9   245 

 Pinces pour circlips
intérieur à becs coudés 45° 
chromées mates 
GARANTIE
 Acier au chrome vanadium.
La forme des becs maintient parfaitement
le circlips lors de son utilisation.
Branches revêtues de PVC. 

   Diamètre 
bec mm 

  Capacité 
mini mm 

  Capacité 
maxi mm   L mm   L’’   Poids 

g 

   0,9   8   13   139   5   55 
   1,3   12   25   140   5   55 
   1,8   19   60   180   7   100 
   2,3   40   100   225   9   150 

PINCES
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 240-R16G 

 Ref.        

  240-R16G        

 331-16 

 Ref.        

  331-16        

 2872-10 

 Ref.        

  2872-10        

 LPC-12 

 Ref.        

  LPC-12        

N F / I S O

  ISO 234-1 
  ISO 234-2 

  NF E75-001 
  NF E75-002 

 LDR-...-E 

 Ref.        

  LDR-20-BE        
  LDR-20-DE        
  LDR-20-ME        
  LDR-25-DE        
  LDR-25-ME        

 LPC-10 

 Ref.        

  LPC-10        

 378-1-B 

 Ref.        

  378-1-B        

 359-4 

 Ref.        

  359-4        
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 Pince à dénuder chromée 
polie à ressort d’ouverture 
GARANTIE
 Branches avec gaines bi-matière.
Forgée en acier au chrome vanadium.
Réglage de l’épaisseur de dénudage par
vis latérale avec butée. Système ressort intégré
pour ouverture automatique de la pince et une grande
souplesse de fonctionnement.
Bague de maintien du réglage.
Capacité de dénudage : 2,5 mm2. 

   h mm   l mm   L mm   L’’   Poids g 

   9   40   165   6’’ 1/2   110 

 Cisaille universelle à main 
GARANTIE
 Acier inoxydable traité
Pour la coupe de l’aluminium (2 mm),
cuir, caoutchouc, linoléum, matières plastiques,
feuillard, tôle fi ne, nylon. 
Branches gainées bi- matière  

   Capacité 
coupe mm   e mm   L mm   L’’   Poids g 

   20/10   40   165   5   250 

 Jeu de 10 lames cutter 
GARANTIE
 Dimension de la lame : 18 mm
Pour cutter 378-8 

   Poids g 

   50 

 Lime diamantée pour
bougies 
GARANTIE
 Longueur : 140 mm (diamantée sur 20 mm).
Epaisseur : 0,6 mm

 

   L mm   Poids g 

   140   10 

 Limes demi-rondes
emmanchées 
GARANTIE
 Pour le limage des surfaces concaves et 
convexes. Convient aussi aux surfaces 
planes et à l’ébavurage.
Manche bi-matière. 

   Type 
lime   L mm   l mm   e mm   Poids g 

   bâtarde   320   20   6   170 
   douce   325   20   6   170 
   mi-douce   320   20   6   170 
   douce   375   25   7   280 
   mi-douce   375   25   7   290 

 Lime de contact pour bougie 
GARANTIE
 Longueur : 150 mm.
Epaisseur : 1 mm.
 

   L mm   Poids g 

   150   10 

 Couteau retractable
corps bi-matière 
GARANTIE
 9 positions de réglage de la lame.
Déverrouillage automatique de la lame. 
Lame trapézoïdale rétractable fournie.
Fonction coupe de cerclage plastique. Corps en zamac.
Utilisable avec des lames double crochet. 

   e mm   L mm   Poids g 

   40   180   310 

 Pince à riveter 
GARANTIE
 Le ressort de rappel intégré facilite la pose.
Bague de maintien en position fermée.
Branches gainées pour une parfaite prise en main.
Livrée avec : 4 embouchures : 2,2  3,2  4 et 4,8 mm,
1 clé de serrage pour montage et démontage
des embouchures sur la pince. Poids : 560 g 

   H 
mm 

  L 
mm 

  Ouverture 
min mm 

  Ouverture 
max mm 

  Diam Rivet 
maxi alu mm 

  Diam Rivet 
maxi acier mm 

   72   270   55   190   2,4 à 5   2,4 à 8 
+ DE PRODUCTIV

IT
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N F / I S O

  ISO 234-1 
  ISO 234-2 

  NF E75-001 
  NF E75-002 

 LPM-...E 

 Ref.        

  LPM-20-BE        
  LPM-20-DE        
  LPM-20-ME        
  LPM-25-BE        
  LPM-25-DE        
  LPM-25-ME        

 320-...D 

 Ref.        

  320-28D        
  320-32D        
  320-35D        
  320-40D        
  320-50D        

 320-B-...N 

 Ref.        

  320-B-28-N        
  320-B-32-N        
  320-B-35-N        
  320-B-40-N        
  320-B-50-N        

 320-C-...N 

 Ref.        

  320-C-28-N        
  320-C-32-N        
  320-C-35-N        
  320-C-40-N        
  320-C-50-N        

 320-A-...N 

 Ref.        

  320-A-28-N        
  320-A-32-N        
  320-A-35-N        
  320-A-40-N        
  320-A-50-N        

N F / I S O

  ISO 234-1 
  ISO 234-2 

  NF E75-001 
  NF E75-002 

 LR-...-E 

 Ref.        

  LR-15-DE        
  LR-20-DE        
  LR-25-BE        
  LR-25-DE        
  LR-25-ME        

N F / I S O

  ISO 15601 
  NF E71-016 

 310-...TM 

 Ref.        

  310-30TM        
  310-32TM        
  310-36TM        
  310-40TM        
  310-42TM        
  310-45TM        
  310-50TM        
  310-55TM        

SAM ASSISTANCE - SAM CONSEIL : +33 (0)4 77 92 25 84
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 Limes plates à main 
emmanchées 
GARANTIE
 Pour le limage des surfaces planes,
des angles vifs et pour les travaux d’ébavurage.
Manche bi-matière. 

   Type 
lime   L mm   l mm   e mm   Poids g 

   bâtarde   320   20   5   190 
   douce   325   20   5   190 
   mi-douce   320   20   5   180 
   bâtarde   375   25   6   330 
   douce   375   25   6   320 
   mi-douce   370   25   6   320 

 Massettes à embouts 
interchangeables 
GARANTIE
 Spécialement recommandées pour
les montages délicats. Tête en acier fi nition 
chromée. Manche en frêne verni.
Emmanchement coin métal pour éviter toute 
éjection. La dentelure dans la tête empêche
le desserrage des faces pendant l’utilisation. 
Les surfaces de frappe ne marquent pas
les pièces martelées. Livrées avec deux embouts 
équivalents caoutchouc et bois dur. 

   H mm   C mm   L mm   Poids g 

   102   25   255   250 
   102   32   275   400 
   110   38   285   680 
   119   44   305   780 
   135   50   335   1280 

 Embouts de rechange 
pour massette  320-...D 
GARANTIE
 Equivalent bois dur.
Dureté : Shore D75-85. 

   Pour   Poids g 

   320-28D   30 
   320-32D   50 
   320-35D   55 
   320-40D   70 
   320-50D   140 

 Embouts de rechange pour 
massette 320-...D et 322 
GARANTIE
 Equivalent cuivre, aluminium.
 

   Pour   Poids g 

   320-28D   30 
   320-32D   50 
   320-35D   55 
   320-40D   70 
   320-50D   140 

 Embouts de rechange 
pour massette  320-...D 
GARANTIE
 Equivalent caoutchouc dur.
Dureté : Shore D67-75. 

   Pour   Poids g 

   320-28D   30 
   320-32D   50 
   320-35D   55 
   320-40D   70 
   320-50D   140 

 Limes rondes
emmanchées 
GARANTIE
 Pour le limage des ouvertures
circulaires et des surfaces concaves.
Manche bi-matière. 

   Type 
lime   L mm   l mm   e mm   Poids g 

   douce   260   -   6   60 
   douce   315   -   7,5   110 
   bâtarde   365   -   9,5   180 
   douce   365   -   9,5   190 
   mi-douce   365   -   9,5   170 

 Marteaux rivoir SAMSOPLUS® manche trimatière 
GARANTIE
 Tête forgée en acier au carbone.
Matière antidérapante. Manche ergonomique
armé fi bre de verre. Emmanchement tête
+ manche avec colle époxy. Tête fi nement polie et conique. 

   H mm   C mm   L mm   Poids g 

   93.5   30.5   305.5   565 
   100   32.5   307.5   665 
   106   35.5   331.5   795 
   110   40.5   336.5   1010 
   115.5   42.5   338.5   1210 
   128   45.5   361.5   1460 
   138   50.5   366.5   1890 
   144   55.5   371.5   2290 

LIMES / MASETTES / MARTEAUX
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N F / I S O

  NF E71-211 

 7-...G 

 Ref.        

  7-2G        
  7-3G        
  7-4G        
  7-5G        
  7-6G        
  7-8G        

  7-10G        

N F / I S O

  NF E71-211 

 7-C...A 

 Ref.        

  7-C19A        
  7-C24A        
  7-C29A        
  7-C34A        
  7-C39A        
  7-C49A        
  7-C59A        
  7-C69A        
  7-C79A        
  7-C89A        
  7-C99A        

N F / I S O

  NF E71-211 

 8N-...A 

N F / I S O

  NF E71-211 

 8-TR4NA 

 Ref.        

  8-TR4NA        

 7-CTR6A 

 Ref.        

  7-CTR6A        

 7G-J6 

 Ref.        

  7G-J6        

 Ref.        
   

  8N-8A        
  8N-6A        
  8N-4A        
  8N-3A        

  8N-10A        

OU
TI

LL
AG

E
À 

MA
IN

 Chasse-goupilles poignée 
AIR-GRIP 
GARANTIE
 Poignée ergonomique pour une meilleure
prise en main. Système d’amortissement
par coussin d’air. 
Corps rond, tige haute résistance. 
Finition bille de verre : pas de risque d’éclats. 

   d mm   L mm   Poids g 

   1,9   145   50 
   2,9   160   55 
   3,9   185   90 
   4,9   200   105 
   5,9   210   165 
   7,9   215   165 
   9,9   230   190 

 Chasse-goupilles 
courts 
GARANTIE
 Lame courte.
Corps octogonal, tige haute résistance. 
Finition phosphatée : pas de risque d’éclats. 

   d mm   d1 mm   L mm   l mm   Poids g 

   1,9   8   120   18   41 
   2,4   8   120   18   41 
   2,9   8   126   24   41 
   3,4   8   126   24   41 
   3,9   8   132   30   41 
   4,9   11   138   35   81 
   5,9   11   144   40   85 
   6,9   11   150   45   87 
   7,9   12   150   45   95 
   8,9   12   152   46   100 
   9,9   12   155   47   105 

 Pointeaux 
GARANTIE
 Corps moleté. 
Présentation : brunie 

 Trousse de 4 pointeaux 
GARANTIE
 Corps moleté. 
Finition brunie.
Livré dans une trousse
de rangement. 

   Contenant   Nombre 
d’outils   Désignation   Poids 

g 

   trousse   4 
  8N-3A - 8N-4A - 8N-

6A - 8N-8A 
  233 

 Trousse de 6 
chasse-goupilles 
courts 
GARANTIE
 lame courte.
corps hexagonal, tige haute résistance.
La fi nition bille de verre des chasse-goupilles
pour éviter éclats et écaillage. 

   Contenant   Nombre 
d’outils   Désignation   Poids 

g 

   trousse   6 
  7-C19A  7-C29A  7-C39A  
7-C49A  7-C59A  7-C69A 

  450 

 Jeu de 6 chasse-goupilles 
poignée AIR-GRIP 
GARANTIE
 Poignée ergonomique pour une meilleure
prise en main. Système d’amortissement
par coussin d’air. 
Corps rond, tige haute résistance. 
Finition bille de verre : pas de risque
d’éclats. Détail contenu :
7-2G, 7-3G, 7-4G, 7-5G, 7-6G,
7-8G. Poids : 500 g. 

   Contenant   Nombre 
d’outils   Désignation   Poids 

g 

   boite   6 
  7-2G /  7-3G / 7-4G / 
7-5G / 7-6G / 7-8G 

  500 

 CHASSE-GOUPILLES / BURINS / POINTEAUX 

   d mm   D mm   L mm   Poids g 
  

   8   12   130   100 

   6   10   115   50 

   4   8   100   35 
   3   7   100   25 
   10   14   130   130 
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N F / I S O

  DIN 862 
  ISO 3599 

  NFE 11-091 

 710-P-2 

 Ref.        

  710-P-2        

N F / I S O

  DIN 862 
  ISO 3599 

  NFE 11-091 

 710-P-8 

 Ref.        

  710-P-8        

N F / I S O

  2014/32/UE 

 UB-... 

 CTF-44 

 Ref.        

  CTF-44        

 CTF-31 

 Ref.        

  CTF-31        

 710-P15 

 Ref.        

  710-P15        

N F / I S O

  DIN 862 
  ISO 3599 

  NFE 11-091 

 710-P-6 

 Ref.        

  710-P-6        

 Ref.        
   

  UB-216        
  UB-316        
  UB-519        
  UB-825        

  UB-1025        

SAM ASSISTANCE - SAM CONSEIL : +33 (0)4 77 92 25 84

OU
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IN

 Pied à coulisse digital
au 1/100ème de mm 
GARANTIE
 Mesure intérieure / extérieure.
Jauge de profondeur.
Blocage du vernier par vis.
Alimentation pile bouton SR44 fournie (1,5V).
Résolution 0,01 mm (+/- 1 digit).
Livré en coffret plastique 250 x 85 x 25 mm. 

   Précision 
mm 

  Capacité 
maximale mm 

  Longueur 
graduée mm   Poids g 

   0,01   150   150   150 

 Pied à coulisse
au 1/20ème de mm 
GARANTIE
 Mesure intérieure / extérieure.
Jauge de profondeur.
Finition chromée mate.
Livré en étui plastique. 

   Précision 
mm 

  Capacité 
maximale mm 

  Longueur 
graduée mm   Poids g 

   0,05   160   200   140 

 Mesures courtes boîtier 
bi-matière 
GARANTIE
 Classe de précision II.
Conforme directive européenne
MID/2014/32/UE.
Boîtier ergonomique pour une parfaite
prise en main (rouge : ABS / noir :
gomme souple antidérapante).
Compact pour rangement dans la poche avec agrafe porte 
ceinture. Blocage du ruban par bouton poussoir.
Ruban blanc en acier revêtu nylon. Rivetage de l’équerre 
du ruban avec rivets acier traité. Mesure intérieure grâce 
à la longueur spécifi ée sur le boîtier. 

 Coffret de tarauds et fi lières 
de 44 pièces 
GARANTIE
 7 jeux (M 3 4 5 6 8 10 et 12) de 3 tarauds en mm
 (ébauche, 1/2 fi nition, fi nition).
2 tourne à gauche : 1 x taille 1 et 1 x taille 2.
7 fi lières en mm (M 3 4 5 6 8 10 et 12).
5 porte-fi lières : 20 x 5 mm - 20 x 7 mm -
 25 x 9 mm - 30 x 11 mm - 38 x 14 mm.
7 forets hélicoïdaux (2,5 3,3 4,2 5 6,8 8,5 et 10,2).
1 tournevis + 1 jauge à fi let
Coffret métallique 400 x 205 x 45 mm. 

   Poids g 

   3500 

 Coffret de tarauds
et fi lières de 31 pièces 
GARANTIE
 7 jeux de 3 tarauds en mm : M 3 4 5 6 8 10 et 12
(ébauche, 1/2 fi nition, fi nition). 1 tourne à gauche
taille 1» 1/2. 7 fi lières avec cage en mm
(M 3 4 5 6 8 10 12). 1 porte-fi lière 25 x 9 mm.
1 Tournevis. Coffret métallique : 265 x 120 x 85 mm. 

   Poids g 

   1600 

 Pied à coulisse électronique 
numérique 
GARANTIE
 RESISTANCE : Construction en acier trempé inoxydable. 
PRATICITE : Becs de mesure rectifi és et rodés. 
Remise à zéro dans toutes les positions.
Unité de mesure interchangeable mm/pouce.
Affi chage LCD. Jauge de profondeur : plate.
Possibilité de raccorder l’appareil à un ordinateur type PC. 
PRECISION: 0,01mm. Capacité maximale : 150mm.
Longueur graduée : 150 mm 

   Précision 
mm 

  Capacité 
maximale mm 

  Longueur 
graduée mm   Poids g 

   0,01   150   150   150 

 Pied à coulisse au
1/50ème de mm 
GARANTIE
 Mesure intérieure / extérieure.
Jauge de profondeur.
Blocage du vernier par vis.
Finition chromée mate. 
Livré avec réglet de 200 mm (781-2).
Livré en coffret plastique 310 x 105 x 25 mm. 

   Précision 
mm 

  Capacité 
maximale mm 

  Longueur 
graduée mm   Poids g 

   0,02   200   200   210 

+ DE CONFORT

MESURE / TARAUDS ET FILIÈRES

   Ruban 
L m 

  Ruban 
l mm   A mm   B mm   e mm   Poids 

g 
  

   2   16   59   62   26   107 
   3   16   59   62   26   145 
   5   19   68   75   31   178 
   8   25   87   44   37   423 
   10   25   87   44   37   456 
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N F / I S O

  CEI 60900 
  DIN 3117 

  NF ISO 6787 

 Z-54-... 

 Ref.        

  Z-54-6        
  Z-54-8        

  Z-54-10        
  Z-54-12        

 ZTB-EJ5 

 Ref.        

  ZTB-EJ5        

 ZTB-PJ5 

 Ref.        

  ZTB-PJ5        

 ZTB-PZJ5 

 Ref.        

  ZTB-PZJ5        

 ZTB-J4BR 

 Ref.        

  ZTB-J4BR        

N F / I S O

  CEI 60900 
  DIN 911 

  NF ISO 2936 

 Z-65-... 

 Ref.        

  Z-65-3        
  Z-65-4        
  Z-65-5        
  Z-65-6        

OU
TI

LL
AG

E
À 

MA
IN

OUTILS ISOLÉS 1000V

 Clés à molette isolées 
1000V 
GARANTIE
 Finition chromée.
Mors ajustable non débordant.
Tête inclinée à 15°.
Molette de réglage brunie. 

   A mm   D mm   e mm   P mm   L mm   L» 

   22   45   9,5   16   155   6 
   25   56   11   22   210   8 
   30   66   14   26   260   10 
   35   79   18   30   305   12 

 Jeu de 5 tournevis 
SAMSOFORCE isolés 
1000v fente 
GARANTIE
 Jeu de 5 tournevis
SAMSOFORCE isolés 1000V fente.
Fente: 3x100 - 3,5x100 - 4x100
5,5x125 - 6,5x150.
Poids : 265 g 

   Contenant   Nombre d’outils 

   sans   5 

 Jeu de 5 tournevis SAMSOFORCE 
isolés 1000v fente et Phillips® 
GARANTIE
 Jeu de 5 tournevis SAMSOFORCE
isolés 1000V Fente et Phillips® .
3 tournevis fente : 3.5x100 
4x100 - 5.5x125
2 Phillips® : 1x125 - 2x150
Poids : 300 g 

   Contenant   Nombre d’outils 

   sans   5 

 Jeu de 5 tournevis
SAMSOFORCE isolés 1000V 
fente et Pozidriv® 
GARANTIE
 Jeu de 5 tournevis SAMSOFORCE
isolés 1000v fente et Pozidriv® .
Composition:
Fente: 3x100 - 3,5x100 - 4x100 
Pozidriv® : 1x125 - 2x125
Poids : 410 g 

   Contenant   Nombre d’outils 

   sans   5 

 Jeu de 4 tournevis SAMSOFORCE 
bornier isolés 1000V Phillips® et 
Pozidriv® 
GARANTIE
 Jeu de 4 tournevis SAMSOFORCE
bornier isolés 1000v
Pozidriv®: et Phillips® .
Composition: 
Phillips®: 1x85 2x105
Pozidriv®:1x85 2x105
Poids : 392 g 

   Contenant   Nombre d’outils 

   sans   4 

 Clés mâles isolées 
1000V coudées à 90° 
GARANTIE
 Pour manoeuvrer les vis
6 pans creux diffi ciles d’accès. 

   a mm   b mm   C mm   L mm   Poids g 

   3   12   83   123   20 
   4   12   84   124   30 
   5   12   85   125   50 
   6   12   85   125   70 
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N F / I S O

  CEI 60900 
  NF ISO 1174-1 

 Z-JS-... 

 Ref.        

  Z-JS-4        
  Z-JS-5        
  Z-JS-6        
  Z-JS-7        
  Z-JS-8        

N F / I S O

  CEI 60900 
  NF ISO 1174-1 

 ZJ-210 / ZJ-215 

 Ref.        

  ZJ-210        
  ZJ-215        

N F / I S O

  CEI 60900 
  NF ISO 1174-1 

 ZS-... 

 Ref.        

  ZS-8        
  ZS-9        

  ZS-10        
  ZS-11        
  ZS-12        
  ZS-13        
  ZS-14        
  ZS-15        
  ZS-16        
  ZS-17        
  ZS-18        
  ZS-19        
  ZS-20        
  ZS-21        
  ZS-22        
  ZS-23        

N F / I S O

  CEI 60900 
  NF ISO 1174-1 

 ZS-210 / ZS-215 

 Ref.        

  ZS-210        
  ZS-215        

N F / I S O

  CEI 60900 
  DIN 3120 
  DIN 3122 

  NF ISO 1174-1 

 ZS-159 

 Ref.        

  ZS-159        

N F / I S O

  CEI 60900 
  NF ISO 1174-1 

 ZJH-... 

 Ref.        

  ZJH-8        
  ZJH-9        

  ZJH-10        
  ZJH-11        
  ZJH-12        
  ZJH-13        
  ZJH-14        
  ZJH-16        
  ZJH-17        
  ZJH-18        
  ZJH-19        
  ZJH-21        
  ZJH-22        

N F / I S O

  CEI 60900 
  DIN 3120 
  DIN 3122 

  NF ISO 1174-1 

 ZJ-159 

 Ref.        

  ZJ-159        

SAM ASSISTANCE - SAM CONSEIL : +33 (0)4 77 92 25 84

OU
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OUTILS ISOLÉS 1000V

 Douilles tournevis 3/8’’
isolées 1000V 6 pans mâles 
GARANTIE
 Douilles tournevis pour 6 pans creux. 

   a mm   d mm   D mm   L mm   Poids g 

   4   11   24,5   67   60 
   5   11   24,5   67   60 
   6   11   24,5   67   65 
   7   11   24,5   67   70 
   8   11   24,5   67   70 

 Rallonges 3/8’’ isolées 
1000V 
GARANTIE
 Pour accéder aux endroits
diffi ciles d’accès. 

   A’’   d mm   D mm   L mm   Poids g 

   3/8   17   24,5   130   110 
   3/8   17   24,5   250   200 

 Douilles 1/2’’ isolées 1000V 
GARANTIE
 Forgées en acier au chrome vanadium.
Ouverture 12 pans. 

   A mm   d mm   D mm   H mm   Poids g 

   8   27   16   52   60 
   9   27   17,5   52   60 
   10   27   19   52   60 
   11   27   20,5   52   60 
   12   27   22   52   80 
   13   27   23   52   80 
   14   27   24,5   52   80 
   15   27   25,5   52   80 
   16   27   27   52   80 
   17   27   28   52   80 
   18   27   29,5   52   80 
   19   27   31   52   100 
   20   27   32,5   52   100 
   21   27   33,5   52   100 
   22   27   34,5   54   120 
   23   27   35,5   54   120 

 Rallonges 1/2’’
isolées 1000V 
GARANTIE
 Pour accéder aux endroits
diffi ciles d’accès. 

   A’’   d mm   D mm   L mm   Poids g 

   1/2   21,5   27   125   245 
   1/2   21,5   27   250   435 

 Cliquet 1/2’’ isolé 1000V 
GARANTIE
 Pour le serrage des connecteurs
aériens, souterrains et diverses autres
applications.Cliquet à inversion centrale.
Angle de reprise de 6°. Fonctionnement
extra-doux pour travail rapide. 

   a mm   h mm   L mm   Poids g 

   46   60   255   580 

 Douilles courtes 3/8’’
isolées 1000V 
GARANTIE
 Ouverture 6 pans.
Forgées en acier au chrome vanadium. 

   A mm   d mm   D mm   H mm   Poids g 

   8   23   16   41   30 
   9   23   17,3   41   30 
   10   23   18,5   41   35 
   11   23   20   41   35 
   12   23   21   41   35 
   13   23   22,5   43   45 
   14   23   23,5   43   45 
   16   23   25,5   43   60 
   17   23   27   44   60 
   18   23   29,5   46   70 
   19   23   29,5   47   70 
   21   23   32   47   85 
   22   23   33   47   90 

 Cliquet 3/8’’ isolé 1000V 
GARANTIE
 Pour le serrage des connecteurs aériens,
souterrains et diverses autres applications.
Cliquet à inversion centrale.
Angle de reprise de 6°.
Fonctionnement extra-doux
pour travail rapide. 

   a mm   h mm   L mm   Poids g 

   45   60   240   310 
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N F / I S O

  BS EN 60900 
  CEI 60900 

  DIN EN 60900 
  DIN ISO 8976 
  NF EN 60900 
  NF ISO 8976 

 201-25TI 

 Ref.        

  201-25TI        

N F / I S O

  BS EN 60900 
  CEI 60900 

  DIN EN 60900 
  NF EN 60900 
  NF ISO 5749 

 204-...TI 

 Ref.        

  204-16TI        
  204-18TI        

N F / I S O

  BS EN 60900 
  CEI 60900 

  DIN EN 60900 
  NF EN 60900 
  NF ISO 5749 

 232-...TI 

 Ref.        

  232-14TI        
  232-16TI        
  232-18TI        

N F / I S O

  BS EN 60900 
  CEI 60900 

  DIN EN 60900 
  NF EN 60900 
  NF ISO 5749 

 239-...TI 

 Ref.        

  239-16TI        
  239-20TI        

N F / I S O

  BS EN 60900 
  CEI 60900 

  DIN EN 60900 
  NF EN 60900 

 240-16TI 

 Ref.        

  240-16TI        

N F / I S O

  BS EN 60900 
  CEI 60900 

  DIN EN 60900 
  NF EN 60900 
  NF ISO 5749 

 237-...TI 

 Ref.        

  237-16TI        
  237-20TI        

N F / I S O

  BS EN 60900 
  CEI 60900 

  DIN EN 60900 
  NF EN 60900 
  NF ISO 5749 

 230-16TI 

 Ref.        

  230-16TI        

 201-J4TIZ 

 Ref.        

  201-J4TIZ        

OU
TI

LL
AG

E
À 

MA
IN

OUTILS ISOLÉS 1000V

 Pince multiprise isolée 1000V 
GARANTIE
 Double crémaillère 7 positions : réglage précis.
Gaine bi-matière. Grande souplesse de
fonctionnement. Capacité : 35 mm.
Mâchoires fi nes. Système anti pince-doigts. 

   A mm   e mm   L mm   L’’   L1 mm   Poids 
g 

   42   6,5   250   10   31   350 

 Pinces universelles isolées 
1000V polies vernies 
GARANTIE
 Branches avec gaines bi-matière. Forgées en acier
au chrome vanadium. Bec strié pour augmenter
le maintien lors du serrage. Fonction coupe fi ls
intégrée pour corde à piano. Conforme VDE.
C: Capacité de coupe de corde à piano 200kg/mm2. 

   E mm   e2 
mm   L mm   L’’   L1 mm   C mm 

   9   11   160   6’’ 1/2   34   1,6 
   10   12   185   7’’ 1/8   37   1,8 

 Pinces coupantes diagonales haute 
performance isolées 1000V 
GARANTIE
 Finition polie vernie. Branches avec gaines bi-matière.
Forgées en acier au chrome vanadium.
Pour fi l à corde à piano. Conforme VDE.
C: capacité de coupe pour fi l à corde
à piano 200kg/mm2. 

   C mm   E mm   e1 
mm   L1 mm   L mm   L’’ 

   1,4   10   10   16   145   5’ 1/2 
   1,6   11   11   18   160   6’’ 1/2 
   1,8   11   11   21   185   7’’ 1/8 

 Pinces à bec demi-rond coudé 
isolées 1000V polies vernies 
GARANTIE
 Branches avec gaines bi-matière. Forgées en acier
au chrome vanadium. Bec strié pour un meilleur
serrage. Bec coudé à 45°. Fonction coupe
fi l intégrée pour fi l acier mi-dur. Conforme VDE.
C : capacité de coupe pour fi l acier mi-dur 160kg/mm2. 

   E mm   e1 
mm 

  e2 
mm   L1 mm   L mm   L’’ 

   2.5   1.5   8   45   160   6’’ 1/2 
   3   1.5   8   73   205   8 

 Pince à dénuder isolée 
1000V polie vernie 
GARANTIE
 Branches avec gaines bi-matière.
Forgée en acier au chrome vanadium.
Réglage de l’épaisseur de dénudage par
vis latérale avec butée. Système ressort
intégré pour ouverture automatique de la pince.
Bague de maintien du réglage.
Capacité de dénudage : 2,5 mm2. Conforme VDE. 

   h mm   l mm   L mm   L’’   Poids g 

   9   40   160   6’’ 1/2   200 

 Pinces à bec demi-rond droit isolées 
1000V polies vernies 
GARANTIE
 Branches avec gaines bi-matière.
Forgées en acier au chrome vanadium.
Bec strié pour un meilleur serrage.
Fonction coupe fi l intégrée pour fi l acier mi-dur.
Conforme VDE. C : Capacité de coupe pour
fi l acier mi-dur 160kg/mm2. 

   E mm   e1 
mm 

  e2 
mm   L1 mm   L mm   L’’ 

   2.5   1.5   8   52   160   6’’ 1/2 
   3   1.5   8   77   205   8’’ 

 Pince coupante en bout isolée 
1000V polie vernie 
GARANTIE
 Branches avec gaines bi-matière.
Forgée en acier au chrome vanadium.
Performance accrue grâce au procédé
de trempe haute fréquence. Pour fi l corde à piano.
Conforme VDE. C : Capacité de coupe pour fi l à corde
à piano 200kg/mm2. 

   C mm   E mm   e1 
mm   L1 mm   L mm   L’’ 

   1,6   25   10   8   160   6’’ 1/2 

 Jeu de 4 pinces isolées 1000V 
GARANTIE
 Pince multiprise, pince bec droit
et demi-rond, pince coupante, pince universelle.
Répond aux normes NF ISO 5749 et CEI 60900. 

   Contenant   Nombre d’outils 

   sans   4 
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P.283  VIDEOSCOPES ET INSPECTION 

P.285  CRICS ROULEURS 

P.286  CRICS HYDROPNEUMATIQUES PL 
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 1396-LS 

 Ref.        
 

  1396-LS        

 BAL-26Z 

 Ref.        
   

  BAL-26Z        

 BAL-25J10Z 

 Ref.        
   

  BAL-25J10Z        

 BAL-25Z 

 Ref.        
   

  BAL-25Z        

 P3462-237 

 Ref.        
   

  P3462-237        

NEW

ÉQ
UI

PE
ME

NT
DE

 L’
AT

EL
IE

R

 Lampe stylo 
GARANTIE
 Lampe stylo avec agrafe.
Fonctionnement avec une pile. 

   d mm   L mm   Poids g 
  

   20   160   150 

 Mini baladeuse
strip led 
GARANTIE
 1.5W LED COB pour la lumière principale, 
1 LED lumineuse pour le projecteur.
Base magnétique incorporée sur la languette 
arrière. Peut se glisser dans une poche
Très pratique. Petite taille conçue pour 
le rangement dans la poche.
Port USB inclus, facilitant la recharge via un 
ordinateur ou tout autre appareil numérique.
Batterie: lithium-ion 3.7V DC, 750mA.
Autonomie : 3 heures et 30 minutes.
Luminosité : 150 lumens. 

   Rendement 
lumineux   Autonomie h   Poids g 

  

   150   3.5   170 

 Display de 10 mini 
baladeuses 8 leds 
GARANTIE
 10 Baladeuses BAL-25Z
en présentation display. 

   Contenant   Nombre 
d’outils   Poids g 

  

   boite   10   990 

 Baladeuse 8 Leds 
GARANTIE
 7 Leds + 1 sur le dessus.
Fonctionne avec 3 batteries AAA incluses.
Produit un éclairage large et direct.
Clip de poche + aimant au dos pour
 travailler avec les 2 mains libres.
6 heures d’autonomie et 15 h en frontale,
IP20. Sur la led frontale , effet loupe
 pour agrandir le faisceau.
 

   Rendement 
lumineux 

  Autono-
mie h 

  Résistant 
à l’eau   Poids g 

  

   120   6   IP20   90 

 Lampe à led avec 
fl exible 
GARANTIE
 Permet d´inspecter les endroits 
diffi ciles d’accès. 
Câble de 5 mm de diamètre
Câble fl exible permet de prendre 
et garder la forme et position désirée.
Corps en aluminium anodisé amélioré 
et résistant à la corrosion.
Ampoule de remplacement permettant 
à la lampe de fonctionner pendant 
plus de 50.000h d’affi lée. 

 
 

 

 BALADEUSES 

+ ÉCONOMIQ
UE

Ce matériel est classé selon l'indice de protection 
aux intrusions de corps solides et liquides.
Le format de l’indice, donné par la norme CEI 60529, 
est IP XX, où les lettres XX sont deux chiffres.
Les chiffres indiquent la conformité avec
les conditions résumées.

CONNAISSEZ-VOUS LA SIGNIFICATION DES
INDICES DE PROTECTION DES BALADEUSES SAM ?

À SAVOIR

   d mm   L mm   Peso g  
   

  15  380  90  
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 FRONT-1Z 

 Ref.        

  FRONT-1Z        

 RALA600 

 Ref.        

  RALA600        

 BAL-19 

 Ref.        

  BAL-19        

 RALA750 

 Ref.        

  RALA750        

 2953RZ 

 Ref.        

  2953RZ        

 FRONT-6Z 

 Ref.        

  FRONT-6Z        

SAM ASSISTANCE - SAM CONSEIL : +33 (0)4 77 92 25 84
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 Lampe frontale 3 leds 
GARANTIE
 La lampe frontale est à la fois solide, légère, 
très puissante et dotée de nombreuses 
caractéristiques dont les modes dÐéclairage 
suivants : 4 modes d’ intensité, orientable et 
led rouge pour la vision nocturne. 
La lampe frontale  est équipée de 3 leds :
- Mode pleine puissance : 204 lumens
- Mode économique : 59 lumens
- Mode Vision nocturne : 40 lumens 
- Mode fl ash : 93 lumens   
Résistant à l’eau.  

   Rendement 
lumineux 

  Autono-
mie h 

  Portée 
faisceau m 

  Résistant 
à l’eau   Poids g 

   204   2 à 19   45 à 117   IPX4   60 

 Lampe cob led «daylight» 
rechargeable 
GARANTIE
 Source lumineuse : 3 Watt cob led.    
Lampe de poche sur le sommet de la baladeuse
Température de couleur lumière du jour (5500 - 6000 k). 
Accu : lithium 3,7V. Rechargeable : 12-24V et 230V.       
Durée d’une charge : 5 heures. Rotation 360°,
base magnétique intégrée, crochet sur le sommet. 
Longueur : 265 mm (inclus crochet). 
Dimensions : 26.5X10,5X7,5 cm. 

   Rendement
lumineux   Autonomie h   Poids g 

   220   6   350 

 Baladeuse sans fi l 30 leds 
GARANTIE
 1 niveau de contrôle de la luminosité des Leds.
Température < 30°C. Crochet de suspension. 
30 Leds / coque résistant aux chocs,
à la corrosion. Dimensions : 31,5x21,5x7,80 cm 
Temps de recharge : 2 h 30. 

   Rendement 
lumineux 

  Autono-
mie h 

  Résistant 
à l’eau   Poids g 

   > 1500 Lux.   6   IP65   1110 

 Lampe à led rechargeable 
avec 15 leds 
GARANTIE
 2 intensités d’éclairage : 100%, 50%      
Idéale pour les espaces confi nés.
Crochet intégré sur le sommet de la baladeuse.
Base de magnétique. 230V par USB. Batterie Li-ion
Leds Indicateurs de charge                     .
Dimensions : 22 x 25 x 340 mm 

   Rendement 
lumineux   Autonomie h   Poids g 

   1600   4 à 7   210 

 Baladeuse 18 leds
aimantée 180° 
GARANTIE
 15+3 leds sur le sommet de la baladeuse.
Base magnétique. Chargeur avec batterie
Li-on : 3,7 V 1300mAh 
15 leds = 65 Lumens. 3 leds = 13 Lumens. 
Autonomie : 5H. Pliable à 180° 
Dimensions : 20,5x15x5 cm  

   Rendement
lumineux   Autonomie h   Poids g 

   65   5   390 

 BALADEUSES 

GARANTIES

   Rendement_
lumineux 

  Autono-
mie h 

  Portée 
faisceau m 

  Résistant à 
l’eau   Poids g 

   145   75   170   IP44   75 

 Lampe frontale à leds zoom 
GARANTIE
 Lampe frontale orientable, bonne puissance, 
faisceau réglable  avec sangle élastique,
Compartiment piles sur l’arrière,
Livrée sans pile.
POLYVALENTE : Permet de travailler en
vision locale ou globale grâce au réglage
du faisceau (80 à 170 mètres). 

LA GARANTIE “SAM OUTIL”
Garantie sans limitation de 
durée, sur les outils à main 
utilisés dans des conditions 
normales (voir paragraphe 
application). S’applique aux 
pièces défectueuses (déformation, 
rupture, etc...) ou présentant une 
usure prématurée (confi rmée par 
l’expertise des services techniques 
de SAM Outillage).

LA GARANTIE “SAM APPAREIL ET MACHINE”
Garantie avec limitation de durée dans le temps, sur les outils 
techniques, appareils et machines utilisés dans des conditions 
normales (voir paragraphe application).  La durée est précisée par 
le chiffre après la lettre M (1 à 5 ans). Au-delà de cette durée, les 
réparations et remplacements sont soumis à l’acceptation du client 
et font l’objet d’un :
· « Forfait Echange Minute » pour un produit similaire reconditionné,
· ou d’un devis pour réparation.
A titre d’exemple, cela concerne notamment : les appareils élec-
triques, électroportatifs, électroniques, pneumatiques, hydrauliques, 
outils de métrologie, outils dynamométriques,…

LA GARANTIE “SAM CONSOMMABLE”
SAM Outillage conçoit, sélectionne et commercialise des produits 
consommables de qualité pour un usage professionnel. Les produits 
de cette catégorie se détériorent ou s’endommagent du fait de 
leur utilisation (phénomène d’usure normale), ils ne sont donc pas 
échangés. A titre d’exemple, cela concerne notamment :
·  les outils de coupe ou d’enlèvement de matière (outils réaffûtables 

[forêts, lames de scie ou de couteaux,…], les outils d’abrasions 
[meules, disques de ponçage, d’ébarbage ou de tronçonnage,…], 
limes, râpes,…)

· les embouts de vissage,
· les textiles...
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N F / I S O

  EN 60598-1 
  EN 60598-2 

  EN 60598-2-8 

 BAL-23Z 

 Ref.        
 

  BAL-23Z        

 BAL-34AZ 

 BAL-16B 

N F / I S O

  2004/108/CE 
  2006/95/CE 

 BAL-30 

 BAL-16 

 BAL-29 

 Ref.        
   

  BAL-29        

 Ref.        
   

  BAL-34AZ        

 Ref.        
   

  BAL-16        

 Ref.        
   

  BAL-16B        

 Ref.        
   

  BAL-30        
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 Baladeuse 70 leds avec 
prise CEE 24 V 
GARANTIE
 Nouvelle génération de lampes à leds :
Accroche facile : s’accroche n’importe où
grâce à son système breveté et souple.
Se recharge aisément, indicateur couleur
de charge. Résistante aux chocs (chute de 1 m).
Batterie rechargeable (4200mAH).
Livrée avec chargeur secteur 220 volts et 12 volts 
Câble 10 m. Résiste à l’eau et à la poussière
Dimensions : 46,5x8,7x7,5 cm. 

   Rendement 
lumineux 

  Autono-
mie h 

  Résistant 
à l’eau   Poids g 

  

   380   3h30   IP66   350 

Lampe d’inspection ultra 
fi ne rechargeable
GARANTIE
 Idéale pour éclairer les endroits confi nés
(profonds et étroits). 12 LEDS blanche
haute-intensité de 250 Lux à 0.5 M.
Spécialement conçue pour l’inspection
de véhicules automobiles lors de l’entretien
en atelier ou à domicile. Conçue pour fonctionner
avec une tension de 12 Vcc, Livrée avec un chargeur
Design écoénergétique pour une consommation
électrique réduite garantissant un fonctionnement
ininterrompu en cas d’utilisation prolongée (50 000 heures).
PRATICITE: Large zone de rayonnement de 120 degrés

 

 Baladeuse de capot
à batterie 
GARANTIE
 Néon de capot forte puissance
avec leds accroche de 1,20m à 1,70m.
Batterie 4,4 Ah. 
3,7V Li-ion      
Temps de chargement 6h     
 

 Baladeuse basse 
consommation 
GARANTIE
 Robuste, de dimensions réduites, parfaite 
en utilisation dans les ateliers de 
mécanique. S’utilise avec des ampoules 
à économies d’énergie E27. Crochet 
escamotable, pivotant et orientable.
Cloche de protection remplaçable.
Poignée Soft Touch.Conforme aux 
nouvelles normes atelier. EN 60598-1 :
2008-10/A11 : 2009-05.
EN 60598-2-8 : 1997-05/A1 : 2000-06/
A2:2008-02. Livrée avec une ampoule. 

 Néon de capot 36 watts 
avec support 
GARANTIE
 Puissance : 36W par tube néon.
Tension : 230 V avec câble de 5 m.
Bras téléscopique ajustable
entre 1,1 m et 1,6 m.
S’adapte à tous les véhicules.
Fixation sur capot ou pavillon.
 

 Baladeuse 150 Leds 
ultra compact 
GARANTIE
 Nouvelle technologie Strip Led permettant
un éclairage plus puissant que la technologie Leds. 
Crochet orientable.
Temps de charge 2 h 30. 

   Rendement 
lumineux 

  Autono-
mie h 

  Résistant 
à l’eau   Poids g 

  

   360   3   IP65   1050 

 BALADEUSES 

+ DE CONFORT

+ DE PRODUCTIV
IT

É

   Rendement 
lumineux 

  Autono-
mie h 

  Résistant 
à l’eau   Poids g 

  

   935   2,5 à 12   IP54   300 

   Résistant à l’eau   Poids g 
 

   IP54   1600 

   Rendement
lumineux 

  Autono-
mie h 

  Résistant 
à l’eau   Poids g 

  

   1600 Lux   4   IP54   1700 

   Résistant à l’eau 
 

   IP65 
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N F / I S O

  ROHS 

 BAL-33Z 

N F / I S O

  NF EN60335-1 
  NF EN60598-2-8/A2 

 BAL-24 

 BAL-27S 

 Ref.        

  BAL-27S        

N F / I S O

  NF EN60335-1 
  NF EN60598-2-8/A2 

  NF EN61242 

 ENR-BAL-24 

 BAL-SUP 

 Ref.        

  BAL-SUP        

 BAL-27 

N F / I S O

  NF EN60335-1 
  NF EN60598-2-8/A2 

 BAL-22 

 Ref.        
   

  BAL-33Z        

 Ref.        
   

  BAL-22        

 Ref.        
   

  BAL-24        

 Ref.        
   

  BAL-27        

 Ref.        
   

  ENR-BAL-24        

SAM ASSISTANCE - SAM CONSEIL : +33 (0)4 77 92 25 84
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 Baladeuse strip 12 leds ultra 
fi ne 6 mm avec câble 5 m 
GARANTIE
 Baladeuse ultra fi ne 6mm et ultra légère 50g.
Idéale pour éclairer les espaces restreints et profonds.
Livrée avec un chargeur et un câble de 5m.
Lampe économique et faible consommatrice d’énergie : 50 000 
heures ininterrompues conforme aux normes RoHS et WEEE.
Rechargeable par port USB ou adaptateur AC.
ULTRA COMPACTE: 6 MM 

 Baladeuse 10 m à LED
avec prise CEE 24 V 
GARANTIE
 Long. : 550 mm. 
Diam. de la lampe : 60 mm. 
Long. câble : 10 m.
Alimentation baladeuse : 24 V.
Puissance de la lampe : 11 W.  
 

 Support pour projecteur 
BAL-27 
GARANTIE
 Permet de fi xer 2 BAL-27.
Support télescopique, avec système d’accrochage 
rapide de la lampe 
hauteur maxi : 2.5 m
hauteur mini : 0.9 m

 

   Poids kg 

   6,300 

 Enrouleur électrique 24 V
avec baladeuse néon 
GARANTIE
 Enrouleur : Appareil en matière plastique. Dispositif
guide-câble à rouleaux, facilitant la rentrée du câble. Support
pour fi xation au mur en acier. Ressort pour la rentrée du câble
résistant à plus de 20 000 cycles complets. Température d’utilisation: 
-5°C/+40°C. Baladeuse : Puissance lampe 11 W. Type de câble : HO5 RN-F 
Câble d’alimentation : 1m. Baladeuse avec durée de vie 8 fois supérieure aux 
lampes à incandescence. Equipé d’un crochet pivotant .
Circuit électronique positionné dans la poignée.     

 Support magnétique pour 
baladeuse 
GARANTIE
 Idéal pour fi xer votre baladeuse
sur un support fi xe.
Aimant à forte puissance.
2 Velcro permettant de fi xer votre baladeuse. 

   Poids g 

   300 

 Projecteur néon
38W - 230V 
GARANTIE
 Dim câble : 5m
Type de câble : H05 RN-F  
Alimentation baladeuse : 230V
Puissance de la lampe : 38W 

 Baladeuse 10 m à LED
avec prise 230 V 
GARANTIE
 Longueur : 550 mm. Diamètre de la lampe : 60 mm.
Longueur câble : 10 m.
Alimentation baladeuse : 230 V.
Puissance de la lampe : 11 W. 

 BALADEUSES 

   Rendement 
lumineux 

  Résistant à 
l’eau   Poids g 

  

   250 Lux   IP54   50 

   Résistant à l’eau   Poids g 
 

   IP55   1200 

   Résistant à l’eau   Poids g 
 

   IP55   1350 

   Résistant à l’eau   Poids g 
 

   IP54   3000 

   Résistant à l’eau   Poids g 
 

   IP55   4500 
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 34... 

 Ref.        

  340        
  344        

  343-2        

 1395-F1 

 Ref.        

  1395-F1        

 2802 

 344-15 

 Ref.        

  344-15        

 1395-MT1 

 Ref.        

  1395-MT1        

 344-1 

 Ref.        

  344-1        

 1395-JZ 

 Ref.        

  1395-JZ        

 344-2 

 Ref.        

  344-2        

 1395-MT2 

 Ref.        

  1395-MT2        

 Ref.        
   

  2802        
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 Doigts magnétiques embouts 
fi xe et amovible 
GARANTIE
 Tige fl exible munie d’un aimant. Doigt embout
fi xe et amovible. Charge maximale : 120 g

 
   Désignation   Poids 

g 

   Embout fi xe / Charge maximale : 120g / L : 560 mm   80 
   Embout amovible / Charge maximale : 700g / L : 560 mm   80 
   Embout de rechange pour 344 / L : 63 mm / Charge : 700 g   25 

 Miroir fl exible 
GARANTIE
 Poignée plastique. 
Miroir ovale  25 x 50 mm.
Longueur déployée : 560 mm.    

   d mm   L mm   Poids g 

   25 x 50   560   230 

 Aimant
fl exible 
GARANTIE
 Une pointe est logée dans la poignée.
Celle-ci permet d’effectuer le réglage de l’orientation
des gicleurs de liquide de lave-glaces. 

 Miroir inclinable 
GARANTIE
 Flexible à mémoire de forme. 
Système de rotation du miroir par pression sur le bouton du 
manche. Longueur 500 mm. Dimension miroir: 45 x 70 mm 

   d mm 

   45 x 70 

 Miroir télescopique 
GARANTIE
 Corps en acier. 
Miroir Ø 30 mm.
Longueur déployée : 685 mm.    

   d mm   L mm   Poids g 

   30   685   160 

 Doigt fl exible 
GARANTIE
 Doigt mécanique fl exible
Idéal pour récupérer les pièces
inaccessibles à l’aide de 3 griffes.
 

   d mm   L mm   Poids g 

   Doigt 3 griffes   400   180 

 Kit d’inspection professionel à 
outils interchangeables 
GARANTIE
 Comprend :
x1 manche télescopique de 150 à 700 mm.
x1 miroir rond ø 60 mm.
x1 miroir rectangulaire 70 x 40 mm.
x1 lampe à led.
x1 aimant de capacité de 4 kg.
x1 Lumière blanche et claire pour une durée
de vie de 100 000 heures,
x3 piles L1154.
Puissance lumineuse : Portée : 15 m 

   Contenant   Nombre d’outils 

   coffret   5 

 Miroir orientable 
GARANTIE
 Bras fl exible avec miroir
orientable de 0 à 180°.
Longueur du fl exible : 350 mm 

   d mm   L mm   Poids g 

   30   350   180 

 Miroir télescopique ovale 
GARANTIE
 Corps en acier.
Miroir ovale 25 x 50 mm.
Longueur déployée : 710 mm.   
 

   d mm   L mm   Poids g 

   25 x 50   710   180 

 INSPECTION 

   L mm   Poids g 
 

   278   120 
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 344-4Z 

 Ref.        
 

  344-4Z        

 344-16 

 Ref.        
   

  344-16        

 344-23 

 Ref.        
   

  344-23        

N F / I S O

  ROHS 

 344-30Z 

 Ref.        
   

  344-30Z        

 344-24Z 

 Ref.        
   

  344-24Z        

 344-5 

 Ref.        
   

  344-5        

SAM ASSISTANCE - SAM CONSEIL : +33 (0)4 77 92 25 84
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 Aimant télescopique 
180 à 720mm 
GARANTIE
 Aimant téléscopique magnétique
Charge maximale soulevée 2.5 kg.
Tête pivotante à 180°.
Poignée ergonomique avec clips
 de fi xation sur poche type « stylo »
   

 

   L mm   Poids g 
 

   720   80 

 Vidéoscope fl exible 
diamètre 4,9mm 
GARANTIE
 Vidéoscope :
Léger et compact. Zoom x 1,5
Écran TFT LCD en verre de très haute qualité 
(2,4»). Port AV out. Prix très compétitif
Sonde : Câble détachable métal semi-ri-
gide, résistant à l’huile et aux griffes 
(IP67) avec embout de diamètre 4,9mm qui 
comprend 2 caméras avec 2 sources LED 
(2 en 1). Vue frontale et vue latérale.
L´interrupteur «en ligne» permet de passer 
de la vue frontale à la vue latérale pendant 
l’inspection. 

   Longueur mm   Diam. mm 
  

   1000   4,9 

 Vidéoscope
5,5 mm 
GARANTIE
 Ecran large 3,5» anti rayure.
Sources lumineuses LED avec dimmer 
(0-275Lux/4cm) 
Enregistrement rapide
 de photos et vidéos. 
Zoom 3x ,5x,
 inversion d´image et rotation 90°.
Carte mémoire de 1Go.
Renvois d’angle : 110°.
Longueur de câble 1 m 

   Poids kg 
  

   2,070 

 Kit vidéoscope et câble 
d’inspection pour 
tuyauterie (30m) 
GARANTIE
 Caméra de qualité IP68 (28mm).
munie de 8 leds, câble semi-rigide de 30 m
(6 mm de diamètre/IP65). Profondeur de champ: 
10mm à l’infi ni. Angle de vue: 150°.
EFFICACITE: Peut traverser jusqu’à deux coudes 
consécutifs de 90°. Applications: construction du 
bâtiment, air conditionné, chauffage, aéronau-
tique, canalisations d’eau, plomberie,soudure, 
équipements généraux (réservoirs,tuyaux d’acier), 
industrie de l’armement... Livré avec carte SD, 
câble vidéo, câble USB.  

   Poids kg 
  

   25,000 

 Vidéoscope 4,9 mm 
avec double caméra 
GARANTIE
 L’interrupteur «en ligne» permet de passer 
de la vue frontale à la vue latérale 
pendant l’inspection. Ecran large 3,5
« anti griffes. Sources lumineuses LED 
avec dimmer (0-275Lux/4cm)
Zoom 3x ,5x. Fonction inversion
d´image et rotation 90°.
Carte mémoire de 1Go. 

   Poids kg 
  

   2,080 

 Miroir télescopique 
GARANTIE
 Télescopique de 210 à 700 mm.
Miroir pivotant à 180°
   
 

   L mm   Poids g 
 

   700   45 

 VIDEOSCOPES ET INSPECTION 
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 344-22 

 Ref.        
 

  344-22        

 344-27 

 Ref.        
   

  344-27        

 344-29 

 Ref.        
   

  344-29        

 344-SUPZ 

 Ref.        
   

  344-SUPZ        

 344-28 

 Ref.        
   

  344-28        

 344-21 

 Ref.        
   

  344-21        
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 Vidéoscope USB 4.9mm 
avec double caméra 
GARANTIE
 Sonde de 4,9 mm de diamètre comprend
2 caméras et 2 sources LED.
1 caméra frontale et 1 caméra latérale.
Longueur 1m.
Permet de visualiser sur écran 
tout en enregistrant des sons. 

   Poids kg 
  

   1,580 

 Sonde pour prise de 
vue frontale 1 mètre 
GARANTIE
 Sonde à mémoire de forme.
Diam. 5,5 mm 
Long. 1 m 

   Poids g 
  

   310 

 Sonde pour prise de 
vue frontale 3 mètres 
GARANTIE
 Sonde à mémoire de forme.
Diam. 5,5 mm 
Long. 3 m 

   Poids g 
  

   510 

 Support pour vidéoscopes 
GARANTIE
 Se visse à l’arrière du vidéoscope grâce
à sa rotule fi letée.
Support fl exible de 30 cm.
Pince puissante munie de mousse anti-griffe. 

   Poids g 
  

   350 

 Sonde pour prise de 
vue frontale 2 mètres 
GARANTIE
 Sonde à mémoire de forme.
Diam. 5,5 mm 
Long. 2 m 

   Poids g 
  

   400 

 Rallonge 2 en 1, avec 
double caméra 
GARANTIE
 Possibilité de regarder droit ou à 90°
avec l’utilisation du switch.
Caméra de 4,9mm de diamètre
Longueur de la caméra : 1 m.
Longueur avant le switch : 70 cm . 
Possibilité d’utiliser cet appareil
sur la gamme SAM.
 

   Poids g 
  

   310 

 VIDEOSCOPES ET INSPECTION 
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 CR-...-BZ / BPZ 

 Ref.        

  CR-15-BZ        
  CR-20-BZ        

  CR-20-BPZ        
  CR-30-BZ        
  CR-60-BZ        

  CR-100-BZ        
  CR-120-BZ        
  CR-200-BZ        

 REQ3005 

 Ref.        

  REQ3005        

 TL8115 

 Ref.        

  TL8115        

CR-15-BZ
CR-20-BZ

CR-20-BPZ

CR-60-BZ / CR-100-BZ
CR-120-BZ / CR-200-BZ

CR-30-BZ

SAM ASSISTANCE - SAM CONSEIL : +33 (0)4 77 92 25 84
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CRICS ROULEURS

 Crics rouleurs de 1,5T à 20T 
GARANTIE
         
PRATICITE : Protection caoutchouc sur toutes les têtes de crics. 
Limiteur hydraulique de course. CONFORT ET RAPIDITE : Roues 
polyamides sur les modèles inférieurs à 6T: protection des sols 
Coupelles équipées de tampon en caoutchouc pour protéger la surface 
de contact.Le manche ergonomique avec grips sur la poignée permet 
une approche rapide dans toutes les positions.

La pédale d’approche rapide permet une mise en appui directe. 
Roue centrale supplémentaire pour faciliter les manoeuvres sur 
modèle CR-15-BZ et CR-20-BPZ.

SECURITE : Pédale de sécurité: autorise la redescente du cric à
l’initiative de l’utilisateur. Soupape de sécurité anti-surcharge.
Dispositif de sécurité en cas d’abaissements incontrôlés: dispositif 
«homme mort»
- valve de sécurité en cas de surcharge
- conforme à la norme CE EN 1494. 

 Cric rouleur 3 tonnes 
GARANTIE
 Avec des roues en fer et protection caoutchoutée.
Bon rapport qualité prix. 

   Capa-
cité   A mm   B mm   C mm   D mm   E mm 

   1,5T   110   665   165   775   1250 
   2T   75   390   135   465   880 
   2T   48   455   135   520   920 
   3T   140   385   185   525   1150 
   6T   170   410   220   580   1310 
   10T   170   435   270   605   1600 
   12T   190   390   270   580   1550 
   20T   200   415   310   615   1777 

   Capa-
cité   A mm   B mm   C mm   D mm   E mm 

   3T   145   355   195   500   660 

   Capa-
cité   A mm   B mm   C mm   D mm   E mm 

   1.5   90   268   148   358   554 

 Cric rouleur 1,5 T ultra léger 
GARANTIE
 Poids plume : Produit conçu en aluminium / acier.
Bon rapport qualité / prix .
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 CRH-...Z 

 Ref.        
   

  CRH-30Z        
  CRH-65Z        

N F / I S O

  2006/42/CE 
  EN 1494 

 CRH...Z 

 Ref.        
   

  CRH215NZ        
  CRH215LZ        
  CRH315LZ        

SAM.EU

 CRHB-... 

CRH215NZ

CRH215LZ

 CRHB-... 

CRH315LZ
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 Crics hydropneumatiques PL 
GARANTIE
 Domaines d’interventions: Poids lourds, Agricole, Transport en commun.
Extension intégrée dans le corps. Maîtrise de l’intervention en cas de coupure d’arrivée d’air.
Hauteur de tête réduite pour faciliter le passage sous les carrosseries. FACILITE: Poignée de 
contrôle unique qui facilite la maniabilité. PRATICITE: La poignée de maintien et d’approche 
peut se bloquer dans 4 positions différentes ( 45°, verticale, horizontale, ou repliée ).
SECURITE: Système homme mort avec soupape de sécurité et soupape anti-dépassement.

 

   Capacité   A mm   B mm   C mm   D mm   E mm  
   

   15-30T   805   185   470   183   300  
   20-35-65T   1065   235   515   210   327  

 Crics hydropneumatiques PL de 20 à 60T 
GARANTIE
 Crics hydropneumatiques, pour tous les types de véhicules lourds, actionnés par une pompe oléopneu-
matique , le piston rentre automatiquement et la double soupape de descente permet d’avoir une vitesse 
constante et contrôlée avec la charge et toute de même augmentée en charge à vide. Ces soupapes garan-
tissent une tenue parfaite à la charge, même en cas de rupture accidentelle de n’importe quel tube d ’air ou 
d’huile. Il est fait de matériaux spéciaux qui en garantissent le fonctionnement, la qualité et la résistance 
à la rupture même dans les situations les plus extrêmes. Il est conforme à la DIRECTIVE MACHINES 98/37/
CE et homologué suivant la REGLEMENTATION EUROPEENNE EN 1494. Pression d’alimentation : 8 > 10 bar. 
Température de fonctionnement : -20°C à +50°C. Consommation d’air : 400 L / min. Tuyau de l’installation 
pneumatique : Rilsan diamètre 6x4 mm. Huile compatible : ATF Dexron IID. 3 modèles de crics hydropneu-
matiques sont proposés permettant de convenir à chaque utilisation dans les ateliers d’entretien et 
maintenance PL. Modèle CRH215NZ : Modèle à corps court à tête large permettant de lever de 20 à 40 T sur 
une hauteur de 300mm. Modèle CRH215LZ : Modèle à corps long à tête ultra fi na permettant de lever
de 20 à 40 T sur une hauteur de 300 mm. Modèle CRH315LZ : Modèle à corps long à tête large permettant
de lever de 18 à 60 T sur une hauteur de 335 mm .

   Capacité   A 
mm 

  B 
mm 

  C 
mm 

  D 
mm 

  E 
mm  

   

   20 - 40 T   525   150   300   206   300  
   20 - 40 T   700   150   300   150   300  
   18 - 30 - 60 T   730   185   335   200   300  

CRICS HYDROPNEUMATIQUES PL

Retrouvez l’ensemble de nos solutions dans nos catalogues ou sur notre site

DES SOLUTIONS DÉDIÉES
NOS CATALOGUES MÉTIERS

+ DE CONFORT
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N F / I S O

  2006/42/CE 

 HCB-...Z / BZ 

 Ref.        
   

  HCB-2Z        
  HCB-3Z        

  HCB-3BZ        
  HCB-5Z        
  HCB-8Z        

  HCB-10Z        
  HCB-12Z        
  HCB-20Z        
  HCB-30Z        

 CRHB-... 

 Ref.        
   

  CRHB-2        
  CRHB-3        

 TLGSC... 

 Ref.        
   

  TLGSC2        
  TLGSC3        
  TLGSC6        

  TLGSC12        

 CRHB-...  CRHB-... 

HCB-2Z / HCB-3Z
HCB-5Z

HCB-30Z

HCB-3BZ HCB-8Z / HCB-10Z
HCB-12Z

HCB-20Z

N F / I S O

  2006/42/CE 
  EN 1494 

SAM ASSISTANCE - SAM CONSEIL : +33 (0)4 77 92 25 84
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 Crics bouteille de 2T à 30T 
GARANTIE
 La base,le vérin et le réservoir forment un bloc compact assurant une meilleure robustesse en utilisation.
Détails techniques :
- Soupape de sécurité contre les surcharges
- Limiteur hydraulique de course
- Des joints compensent l’inclinaison du véhicule pendant l’élévation, ce qui permet au véhicule de rester droit
- Poignée emboîtable en trois parties
- Utilisable horizontalement, pompe en bas. 

   Capa-
cité   A mm   B mm   C mm   D mm   Poids 

kg  
   

   2T   160   100   50   310   3.6  
   3T   168   105   65   338   3.9  
   3T   210   150   65   425   4.2  
   5T   212   150   75   437   5  
   8T   219   150   75   444   5.9  
   10T   219   150   75   444   6.5  
   12T   226   150   75   451   8  
   20T   234   150   75   459   12.1  
   30T   242   150   75   467   15.5  

 Crics pneumatiques 2T à boudins multiples 
GARANTIE
 Ce produit est idéal pour les opérations quotidiennes de levage en maintenance automobile itinérante. Sa petite 
taille et sa facilité de mise en oeuvre en font un allier au quotidien de tous les fourgons d’intervention et dépannage.

Deux modèles d’appareils pour un levage de 2T et deux hauteurs de levage possibles: CRHB-2 : 1 modèle 2 
boudins avec levage maximum à 430mm et CRHB-3 : 1 modèle 3 boudins avec levage maximum à 560mm.

Permet de s’adapter à des environnements pour un utilisateur recherchant du levage sur VL ultra plat ou du 
levage plus standard. Produit avec encombrement minimum permettant de se loger rapidement dans votre 
véhicule et facile à déplacer avec son poids ultra léger (30x50cm et à peine 15kg). Le produit est livré avec une 
extension munie d’un pad caoutchouc permettant de protéger le châssis du véhicule lors du levage.
Muni d’un levier double action : montée / descente (droite/gauche). Aucun entretien nécessaire. Le produit 
est équipé d’un système de guidage télescopique interne permettant d’assurer une montée et descente à la 
verticale, donc une plus grande robustesse et de garantir ainsi une durée de vie maximum. Conforme aux norme 
CE GS TUV et 2006/42/CE et EN1494. Pression d’utilisation recommandée de 6 bars et maxi 7 bars. Prévoir un 
raccordement d’entrée d’air 1/4» avec un raccord de type 19062 (gamme PTS/SAM) pour le raccorder à votre 
réseau. 

   Capa-
cité   A mm   B mm   C mm   D mm   Poids 

kg  
   

   2T   115   235   80   430   16  
   2T   200   300   60   560   18  

 Chandelles avec axes de sécurité de 2T à 12T 
GARANTIE
 Avec axes de sécurité (sauf TLGSC12).
 

   Capacité   Hauteur 
mini mm 

  Hauteur 
maxi mm   Poids kg  

   

   2T   280   420   5,1  
   3T   295   420   6,9  
   6T   405   600   13,9  
   12T   460   715   27,5  

 CRICS BOUTEILLES / BOUDINS / CHANDELLES VL 
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 CG-... 

 Ref.        
   

  CG-5AZ        
  CG-10AZ        
  CG-20A        

  CG-5-PAZ        

 CG-50EC 

 Ref.        
   

  CG-50EC        

 RQDD250 

 Ref.        
   

  RQDD250        

 HF-...AZ 

 Ref.        
   

  HF-2AZ        
  HF-7AZ        

  HF-12AZ        
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 Grues démontables et pliantes de 500 kg à 2T 
GARANTIE
 Conçues pour faciliter le levage et le déplacement des moteurs et autres transmissions.
Egalement utiles dans le domaine industriel pour des travaux d’usinage, de reconstruction et d’entretien.
Montée rapide du piston et descente précise commandée par l’utilisateur grâce à une poignée ergonomique.
Principe homme mort : paralyse toute manoeuvre lorsque l’utilisateur perd le contrôle de l’opération.
Les grues sont équipées d’une soupape de sureté tarée à la force nominale de 50% au delà du poids préconi-
sé. Dispositif de réglage automatique de la vitesse de descente en fonction de la charge.
Unité hydraulique pivotante jusqu’à 135° afi n de permettre une meilleure position de l’utilisateur pour 
des opérations de montée et de descente. Le bras extensible est équipé d’une poignée afi n de faciliter son 
positionnement sur le bras élévateur. Dispose de 3 ou 4 encoches pour indiquer la force de levage sur chaque 
point. Roues en polyamide non oxydables et silencieuses. Permet le passage d’une palette type Euro.
CG-5-PA : Version pliante. SECURITE: Arrêt automatique de la descente de la grue lorsque 
l’utilisateur perd involontairement le contrôle.
 

 Egaliseur de charge 500 kg pour grues 
GARANTIE
 UNIVERSEL : Permet d’équilibrer la charge sous la grue selon la forme du moteur ou de la pièce soulevée.
Réglage facile par manivelle. Maillon : 6,3 mm x 36 mm
Longueur chaîne : 1 028 mm
 

 Pince à fûts 300 kg pour grues 
GARANTIE
 Pour bidons en acier de 200 litres.
Uniquement pour bidons fermés avec rebord ou pour bidons à couvercle
démontable à condition que le couvercle soit bien fermé. 

 Vérins de fosse de 300 kg à 1,2T 
GARANTIE
 Pour des utilisations dans une fosse ou sous un pont élévateur. Vérin de fosse équipé du principe 
d’homme mort : paralyse toutes les manoeuvres lorsque l’utilisateur perd le contrôle de l’opération.
Dispositif de réglage automatique de la vitesse de descente en fonction de la charge.
Equipés d’un limiteur hydraulique de course.
La montée et la descente à pédale permettent de travailler les mains libres.
Manoeuvres faciles grâce aux quatres roues pivotantes et elles permettent une bonne stabilité en 
fonction des dimensions de la base. Poignée ergonomique pivotante. 

   Capaci-
té kg 

  Longueur 
mm 

  Largeur 
mm 

 levage 
1

 levage 
2

 levage 
3

  

   500   1280   900   500   400   250 
   1000   1500   1020   1000   800   500 
   2000   1870   820   2000   1750   1650 
   500   1540   885   500   400   350 

   Poids kg 
  

   8 

   Poids kg 
  

   7,5 

   Capaci-
té kg 

  Hauteur 
mini mm 

  Hauteur 
maxi mm 

  Course du 
piston mm 

  Largeur 
base mm 

  Longueur 
base mm 

  

   300   1120   1920   800   495   415 
   750   1138   1958   820   750   304 
   1200   1138   1953   815   650   650 

 GRUES  / VÉRINS DE FOSSE

  BREVETÉ   
Tête réversible :
bloc en mousse

pour protéger
les différents 

éléments
du véhicule.
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 HP-15-T 

 Ref.        
 

  HP-15-T        

 HP-AD...Z 

 HP-PROTECTZ 

 Ref.        
   

  HP-PROTECTZ        

 HP-SUPZ 

 Ref.        
   

  HP-SUPZ        

 HP-...-...Z 

 Ref.        
   

  HP-20-AZ        
  HP-30-AZ        
  HP-50-AZ        

  HP-30-ANZ        
  HP-50-ANZ        

 Ref.        
   

  HP-ADDZ        
  HP-ADEZ        

  HP-20-AZ 

SAM ASSISTANCE - SAM CONSEIL : +33 (0)4 77 92 25 84
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 Presse d’établi
15T 
GARANTIE
 Conception compacte et fonctionnelle intégrant 
tous les éléments hydrauliques à l’intérieur du 
châssis, ce qui protège ceux-ci et permet de 
gagner de l’espace lors du transport.
Fournie complètement montée et prête à 
l’emploi. Table de travail réglable à différentes 
hauteurs. Comportant 2 appuis en V avec guide 
de maintien et orifi ce d’extraction. 
Manomètre avec amortissement et intégré à 
l’intérieur du châssis pour prolonger sa vie utile. 
Positionnement du manomètre à la hauteur des 
yeux pour une lecture facile. Piston avec retour 
automatique. Limiteur de course. Soupape de 
sécurité contre les surcharges. 

   Capa-
cité   A mm   B mm   C mm   D mm   E mm 

  

   15T   600   450   1050   120   500 

Accessoires pour presses 
hydrauliques 20T/30T/50T
GARANTIE
 Composition pour presse 20T/30T/  50 T. 
Diam : 30, 25, 22, 20, 18, 16,12 mm.
Poids : 7 Kg
 

 Kit de protection de 
presse hydraulique 
GARANTIE
 Adaptable sur les presses HP-30-AZ
et HP-30-ANZ. Vitre en polycarbonate
coulissante avec plusieurs positions
pour éviter les projections. 

   Poids kg 
  

   7,9 

 Support universel 
pour presse 
GARANTIE
 Conçu pour offrir une base d’appui réglable
 et stable pour moyeux de véhicules et
d’autres formes compliquées pour
permettre l’extraction des roulements.
Fourni avec 4 colonnes en acier à longueur
réglable avec des entretoises d’angle 
amovibles. Le bloc métallique est pré-percé
et fi leté et livré avec un ensemble 
de goujons permettant de former un ensemble 
de points de supports 
Un second bloc métallique permet
de rehausser le premier 
et de tourner sur lui-même à 360°. 

   Poids kg 
  

   7,600 

 Presses hydrauliques à 
colonnes 
GARANTIE
 Bâti mécano-soudé. Table de travail ajustable.
Ensemble hydraulique monobloc. 
Pompe manuelle. Manomètre avec amortisseur. 
Livrées avec deux V de redressage et socle pour 
fi xation au sol. Livrées sans accessoire. 
Certifi ées CE bureau Véritas. Uniquement disponible 
sur les versions HP-..-ANZ : Fonctionne avec un 
réseau d’air. Approche rapide puis décollement en 
douceur. Treuil pour faciliter la manoeuvre
(hormis HP-20-AZ). 

   Capa-
cité   A mm   B mm   C mm   D mm   E mm 

  

   20 T   670   530   1850   132   530 
   30T   880   650   1890   145   710 
   50T   880   650   1920   145   710 
   30T   880   650   1890   145   710 
   50T   880   650   1920   145   710 

 PRESSES HYDRAULIQUES 

   Nombre 
d’outils   Désignation   Poids g 

  

   8   30T / 50T   7000 
   8   20T   7000 



290 SAM.EU

N F / I S O

  NF EN60335-1 
  NF EN61242 

 2943 

 Ref.        
   

  2943        

N F / I S O

  NF EN60335-1 
  NF EN61242 

 ENR-E230 

 Ref.        
   

  ENR-E230        

 UK-... 

 Ref.        
   

  UK-250        
  UK-400        

 UK-...-F 

 Ref.        
   

  UK-5-F        
  UK-10-F        

 UK-...F 

 Ref.        
   

  UK-25-F        
  UK-50-F        

N F / I S O

  NF EN60335-1 
  NF EN61242 

N F / I S O

  NF EN60335-1 
  NF EN61242 

N F / I S O

  NF EN60335-1 
  NF EN61242 
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 Enrouleur électrique 230 V 10 m à fi xer 
GARANTIE
 Enrouleur : Boîtier en plastique antichoc. Dispositif guide-câble à rouleaux. Arrêt applicable tous les 50 cm.
Double contact de terre. Tension d’isolation du collecteur 2,5 Kv. Collecteur à bagues en laiton et brosses. 
Degré de protection IP42. Température d’utilisation -5°C/+40°C. Ressort idéal pour 20 000 cycles complets. 
Câble enroulé : 1,2 kW. Câble déroulé : 1,8 kW. Protection enrouleur : IP42. Nombre de conducteurs : 3. 
Diamètre du câble : 3 x 1,5 mm². Type de câble : H05 VV-F.  

   L m   Section des 
câbles mm² 

  Protection 
thermique   Poids kg 

  

   10 +1,5   3 x 1,5   oui   2,750 

 Enrouleur électrique 230 V 14 m à fi xer 
GARANTIE
 Enrouleur : Boîtier en plastique antichoc. Dispositif guide-câble à rouleaux. Arret applicable tous les 50 cm 
Double contact de terre. Tension d’isolation du collecteur 2,5 Kv. Collecteur à bagues en laiton et brosses 
Degrée de protection IP42. Température d’utilisation -5°C/+40°C. Ressort idéal pour 20 000 cycles complets. 
Câble enroulé : 1,2 KW. Câble déroulé : 1,8 KW. Protection enrouleur : IP42. 
Nombre de conducteur : 3. Diam. du cable : 8,5mm. Type de câble : H05 VV-F     

   L m   Section des 
câbles mm² 

  Protection 
thermique   Poids kg 

  

   14 + 1,5   8,5   oui   5,000 

 Enrouleurs mobiles de câble 25 et 40 mètres 
GARANTIE
 Socle 2 prises de sécurité bipolaire de 16A avec volet d’obturation.
Câble caoutchouc H07RN-F pour une utilisation dans un environnement humide.
Tambour moulé en matière plastique anti-chocs.
Support résistant à la déformation. UK-250 : 25 m. UK-400 : 40 m. 

   L m   Section des 
câbles mm² 

  Protection 
thermique   Poids kg 

  

   25   3 x 2.5   oui   4.000 
   40   3 x 1.5   oui   5.800 

 Enrouleurs mobiles de câble 5 à 20 mètres courts 
GARANTIE
 Boîtier en matière plastique résistant aux chocs. 
Epaisseur du boîtier : 60 mm. Socle de 4 prises bipolaires + terre 250V 10A. 

   L m   Section des 
câbles mm² 

  Protection 
thermique   Poids kg 

  

   5   3 x 1.5   oui   1,120 
   10   3 x 1   oui   1,800 

 Enrouleurs mobiles de câble 25 et 50 mètres longs 
GARANTIE
 Socle des prises de courant en matière réfractaire permettant de solliciter les prises au maximum.
Câble vinyle Brefl ex couleur rouge signal.
Tambour moulé en matière plastique anti-chocs.
Support rigide en tube garni d’une poignée de transport en matière isolante. 

   L m   Section des 
câbles mm² 

  Protection 
thermique   Poids kg 

  

   25   3 x 1,5   oui   4,050 
   50   3 x 1,5   oui   5,500 

 ENROULEURS ÉLECTRIQUES 
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 ENR-A10 

 Ref.        

  ENR-A10        

 ENR-A8 

 Ref.        

  ENR-A8        

N F / I S O

  EN 12100-1 
  EN 12100-2 

 ENR-A8-15 

 Ref.        

  ENR-A8-15        

N F / I S O

  EN 12100-1 
  EN 12100-2 

N F / I S O

  EN 12100-1 
  EN 12100-2 

N F / I S O

  EN 12100-1 
  EN 12100-2 

 ENR-AC... 

 Ref.        

  ENR-AC10-18        
  ENR-AC13-15        

SAM ASSISTANCE - SAM CONSEIL : +33 (0)4 77 92 25 84
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ENROULEURS D’AIR

 Enrouleur d’air 10 mm X 15 m à fi xer 
GARANTIE

 Boîtier en matière plastique incassable. Support de fi xation murale, orientable à 180°.
Fourni avec dispositif d’arrêt du tuyau tous les 50 cm. Ressort convenable pour 20 000 cycles complets.
Température d’utilisation de - 5°C à 50 °C. Raccord de sortie fi leté 1/4’’ pour connexion sur un coupleur rapide.
Longueur du cable déroulé : 15 m + 1 m de raccordement mural.
Type du tuyau : Polyuréthane. Diamètre interieur : 10 mm.
Pression maxi : 15 bar. Raccord sortie : 3/8’’ M. 

 Enrouleur d’air 8 mm X 9 m à fi xer 
GARANTIE

 Boîtier en matière plastique incassable. Support de fi xation murale, orientable à 180°.
Fourni avec dispositif d’arrêt du tuyau tous les 50 cm. Ressort convenable pour 20 000 cycles complets.
Température d’utilisation de - 5°C à 50 °C. Raccord de sortie fi leté 1/4’’ pour connexion sur un coupleur rapide.
Longueur du cable déroulé : 9 m + 1 m de raccordement mural.
Diamètre intérieur : 8 mm. Type du tuyau : Polyuréthane.
Pression maxi : 15 bar. Raccord sortie : 1/4’’ M. 

 Enrouleur d’air 8 mm X 15 m à fi xer 
GARANTIE

 Boîtier en matière plastique incassable. Support de fi xation murale, orientable à 180°.
Fourni avec dispositif d’arrêt du tuyau tous les 50 cm.
Ressort convenable pour 20 000 cycles complets. Température d’utilisation de - 5°C à 50 °C.
Raccord de sortie fi leté 1/4’’ pour connexion sur un coupleur rapide.
Longueur du cable déroulé : 14 m + 1 m de raccordement mural.
Diamètre intérieur : 8 mm. Type du tuyau : Polyuréthane.
Pression maxi : 15 bar. Raccord sortie : 1/4’’ M. 

 Enrouleurs d’air chassis ouvert 13 mm X 15 m et 10 mm X 15 m à fi xer 
GARANTIE

 Enrouleur de tuyau d’air avec châssis acier ouvert. Bobine en plastique spéciale haute résistance. Bride de soutien en acier
zingué évitant la corrosion. Indiqué pour plusieurs types d’installations en fi xation (sol, plafond, mural). Cliquet d’arrêt du tuyau
à la longueur désirée, facilement retirable si le tuyau est utilisé en continu déroulé. Boule plastique souple de blocage fi n de course.
Tuyau pur polyuréthane. Joint pivotant à 360° en laiton / inox évitant les fuites et hyper résistant aux cycles. Permet de diriger
les bars de pression. Température d’utilisation de -5°C jusqu’à 50°C. ENR-AC-10-18 : diamètre extérieur 14 mm,
diamètre intérieur 10 mm, rayon de courbure mini 60 mm, poids 1,1 kg/m et Longueur de tuyau de 18m. ENR-AC-13-15 :
diamètre extérieur 17,5 mm, diamètre intérieur 12,5 mm, rayon de courbure mini 75 mm, poids 1,6 kg/m
et Longueur de tuyau de 15m. Pression de service maximale 20 bar, pression d’éclatement 60 bar. 

   Poids kg 

   7,180 

   Poids kg 

   7,000 

   Poids kg 

   3,800 

   Poids kg 

   19,000 
   19,000 
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 BAG-1 

 Ref.        

  BAG-1        

 BAG-2 

 Ref.        

  BAG-2        

 931 

 Ref.        

  931        

 399-...N 

 Ref.        

  399-2N        
  399-3N        
  399-4N        
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ETAUX / CAISSE À OUTILS

Caisse à outils textile 44 L
GARANTIE

 Livrée sans outils. 
Textile 600 deniers résistant aux usages intensifs.
Livrée avec 2 boites plastiques pour rangement petites pièces.
Sangle pour transporter un niveau. 
Pieds caoutchouc antidérapants.
Support pour mesure courte.  
Poids: 2,6 kg. 

Caisse à outils textile 28 L
GARANTIE

 Livrée sans outils. 
Textile 600 deniers résistant aux usages intensifs.
Livrée avec 2 boites plastiques pour rangement petites pièces.
Sangle pour transporter un niveau. Pieds caoutchouc antidérapants.
Support pour mesure courte.
Intérieur et extérieur aménagés avec des poches pour ranger l’outillage.
Volume: 28 litres.  Poids : 2,4 Kg.

 Couchette mobile 
GARANTIE

 La couchette se transforme en 5 secondes en chaise de travail.
Armature en acier avec dessus PVC résistant. 7 roulettes pivotantes.
1 coussin inclinable en 3 positions.
Contient un plateau dépose outils.
Dimensions : 1190 X 450 X 150 mm
Poids : 11 Kg
Capacité max : 90 Kg
 

 Etaux à base tournante de 130 à 180 mm 
GARANTIE

 Etaux multi-interventions.
Mors interchangeables.
Cage, tête de coulisseau et mors en acier.
Dispositif de rattrapage de jeu.
Mûni d’un système serre-tube intégré.
Présentation laquée. 

   dim mm 

   550 x 270 x 300 

   dim mm 

   270 x 420 x 250 

   Longueur x largeur x hauteur 

   1190 x 450 x 150 mm 

   A maxi 
mm   e1 mm   H mm   L mm   Poids 

kg 

   130   100   135   320   6 
   150   125   155   360   9 
   180   150   180   475   15 

+ DE CONFORT

+ DE CONFORT

Sangle et poignée 
de transport

Sangle pour
objet long

Sangle pour
objet long

Nombreuses
poches de 

rangement
intérieures

et extérieures

Nombreuses poches
de rangement intérieures

et extérieures

Soute rigide

Soute rigide

CONFORT
Pour tout type de travaux 

itinérants.

CONFORT
Pour tout type de travaux 

itinérants.

STABLE
Pieds caoutchouc 
larges.



293

 3161 

 Ref.        

  3161        

 675-... 

 Ref.        

  675-30        
  675-50        

 680-... 

 Ref.        

  680        
  680-1        
  680-2        
  680-3        

 680-6 

 Ref.        

  680-6        

 680-7 

 Ref.        

  680-7        

 680-5 

 Ref.        

  680-5        

 677-30 

 Ref.        

  677-30        

 674-3 

 Ref.        

  674-3        

NEW

SAM ASSISTANCE - SAM CONSEIL : +33 (0)4 77 92 25 84

ÉQ
UI

PE
ME

NT
DE

 L’
AT

EL
IE

R

GRAISSAGE

 Seringue 
GARANTIE

 Idéale pour le remplissage et le complément
 du niveau d’huile de frein.
    

   Poids g 

   100 

 Burettes en tôle d’acier 
GARANTIE

 Tôle acier.
Livrées avec 1 embout rigide et 1 embout fl exible.
Utilisation par pression sur poignée. 

   Capacité cm³   Poids g 

   300   275 
   500   300 

 Pompe à graisse
et accessoires 
GARANTIE

 Composition pompe à graisse : 
- Raccord fl exible avec agrafe 330 mm (680-1)
- Agrafe hydraulique trois mors M10 X 100 (680-3)
 

   Désignation   Poids kg 

   Pompe à graisse   1.450 
   Raccord fl exible avec agrafe 330 mm   0.135 
   Raccord rigide avec agrafe 180 mm   0.080 
   Agrafe hydraulique trois mors M10 x 100   0,028 

 Seringue à huile 
GARANTIE

 Seringue équipée d’un bec rigide droit et d’un bec fl exible.
Remplissage par aspiration d’huile.
Capacité 500ml. 

   Poids kg 

   0.850 

 Seringue de
transvasement 1,5L 
GARANTIE

 Idéale pour la dépose et le remplissage
de l’huile et autres liquides diffi cile d’accès. 
Corps translucide permet l’inspection
d’huiles et fl uides. Dispose d’un corps
en plastique léger. Tube de poussée
sur le couvercle. Capacité : 1,5 L
Poids : 0,75 g 

   Poids kg 

   0,75 

 Pistolet à graisse 
GARANTIE

 Remplissage par cartouche de 400g ou graisse en 
vrac. Pistolet équipé d’un bec droit rigide.
Utilisable d’une seule main. Livré avec agrafe 
hydraulique 4 mors M10 x 100 (680-3).
Poids : 0,634 Kg.
 

   Poids kg 

   0.634 

 Burette en acier 
GARANTIE

 Burette en acier 300cm3
    

   Capacité cm³   Poids g 

   300   226 

 Burette en plastique 
GARANTIE

 Burette en plastique.
 

   Capacité cm³   Poids g 

   50   26 
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